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"SCOTCH" GELUIDS 


voor elk doel! 
A 


Wat U ook op de band wilt opnemen: een mooi con- 
cert, boeiend hoorspel of spannende reportage van 
de radio... де muzikale prestaties van Uw kinderen... 
de gestamelde eerste woordjes van Uw allerjongste 
kleuter... de ontroerende toespraak van oom Henk 
tot het jonge bruidspaar... een “gesproken brief” aan 
Uw kinderen of kennissen in het verre land... er is 
een SCOTCH" geluidsband, die alles LEVENSECHT 
voor U vastlegt! 

“SCOTCH” geluidsband geeft 100 °/о voldoening, 
ook aan de meest verwende bandrecorder-amateur. 
Elk geluid, hoe fijn ook, wordt gaaf en zonder ver- 
vorming weergegeven. U kunt kiezen uit 6 soorten 
band... Uw handelaar zal U gaarne bij Uw keuze 
adviseren. 





BAND 





GELUIDSBAND 


Alleenvertegenwoordiging: 


INELCO - HOLLAND М.У. 
Bilderdijkkade 109, A'dam-W. 














"GANE: 
TECHNISCHE UITGEVERIJ WIMAR 
Velserstraat 2 - Postbus 14 - Haarlem 
Telef. 60052 Giro 59.41.57 


Bank: Ned. Crediet Bank N.V. Haarlem 
Postglro 33 27 57 


Kredietbank n.v., Torengebouw, 

Antwerpen - P.C.R. 549.18 

Rek. nr. 100 - 13 - 27859 
Jaarabonnement f 8.50 р. јг 
Ор! militairen f 6.80 р. jr 


Scholen en bedrijven kunnen 
een COLLECTIEF ABONNEMENT 
afsluiten tegen een sterk ge- 
reduceerd tarief. 


Ned. New. Guinea ! 8.50 р. је 
Ned Antillen f, 8.50 p. Jr 
België 115 Bfr p. jr 
Overig buitenland f 11.— р. jr 


Luchtposttarieven ср aanvraag. 


ADVERTENTIES : L G. WELSCH 
Hoofdweg 345. Amsterdam. Tel. 9491 
HOOFDREDACTIE : 

W. VAN DER HORST, Haarlem 


Verkrijgbaar bij alle stations kiosken 





in dit nummer 


REDACTIONELE EMISSIES: Wat doet 


40 jaar Nederlands Radio Genootschap 


Het onderste uit de kan - Het vier-sporensysteem - door 7. Evers 
LDR. - Light Dependent Resistors ... 


Veldsterktemeter 

In FLIP-FLOP : 
109 Elektro-mechanische schakelklok 
110 Microfoon-voorversterker met 2 


111 Pseudo-stereo over één balanstrap - door Luc de Ceuster 


In. PI-BIJLAGE : 


Concentratiemetingen met behulp van radioactieve isotopen 
EXAMENS, 1960 - NRG - Radio-technicus - voorjaar 


Handel en Industrie 
BE: -GRAM 
lezerspost 

Boekbespreking 


-RE- 
-RE- redactie bezoekt de FUBA-fabrieken te Badsalzdettfurth 





in 1961? 


(1920—1960) 


met instelbaar programma 
transistors 


De in Radio Electronica opgenomen gchema's en bouwbeschrijvingen тіп uitsluitend bestemd voor huishoudelijk én experimenteel gebruik. 


(Octrooiwet). — 


Voor de gevolgen уап in.chema's en bouwtekeningen mogelijkerwijs voor komende vergissingen, kan de uitgever уап Ra- 


dio Electronica niet aansprakelijk worden gesteld. — Nadruk van in Radio Electronica opgenomen artikelen zonder toostemming van de 





adventeendena-index 


Acoustical - Amsterdam ...... 779 
AEG - Amsterdam ............ 790 
AGO таре ote eee на 848 
ATEA DENSO е Е 838 
DR Radio - Rotierdam  ...... 840 
Berec batterijen — ........ 716-832 
Brandsteder, А. - ‘Amsterdam 787 
Brema - Amsterdam ......... . 840 
С.О.Е. NV - Den Haag ........ 781 
City - Amsterdam ............ 846 
Dirksen, Techn. Bur. - Ede 779 
' Djie, Fa. K. S. - Amstelveen 832 
Egel Electronics - Amsterdam .. 835 
Electronic Import - Velp ...... 790 
Errétjes .........)......... 846 
Gooiland Radio - Hilversum 829 
Guily NV - Loosdrecht ........ 787 
Heathkit - Inelco - A'dam 788-789 
Hercules - Hilversum ........ 779 
Inelco NV - Amsterdam ...... 774 
Kleinhout Radio - Haarlem 778 


Lenssen Radio - Amsterdam 856-857 
Luxor, app.fabriek - Haarlem 840 
Malchus Hand. Mij - Rotterdam 780 
Mulder-Hardenberg - Amsterdam 829 


Nieaf - Utrecht .............. 833 
Philips NV - Eindhoven 777-818 
Personeelsadvertentles 841-2-3-4-5-6 


witaever is niet tomaestaan 


Radoma NV - Amsterdam 847 
Record - Den Haag .......... 779 
Red Star Radio - Jen Haag 782 
Reimex NV - Amsterdam ...... 839 
Rema Electronics - Amsterdam 782 
Reysen, Techn. Bur. - Delft 782 
Robot, Techn. Ind. - Amsterdam 840 
Rood, C.N. NV - Rijswijk ...... 832 
Siemens NV - Den Haag ...... 786 
Stuut en Bruin - Den Haag 790 


Telefunken NV - Amsterdam 

Theal NV - Amsterdam ........ 
Tiko - Den Haag 
Tungsram NV - Tilburg 






Twenthe, Radio service Den Haag 834 


Unitran NV - Weesp 
Valkenberg - Amsterdam ...... 
V. L. $..O. - Schiedam 7,722 
Wimar, uitgeverij - Haarlem 

Wurfbain, A - Den Haag .... 


780 








DOORSLAGGEVENDE 
ARGUMENTEN 


1. Maximaal vermogen, 
minimaal volume 


2. Slechts cen batterij 
benodigd 


3. Uitschakellng 
van veelvoudige 
verbindingen 


пен EE BEEN 


4. Zeker contact 


5. Maximaal rendement 


"тык 


6. Speclaal ontwikkeld 
voor transistors 


7. Bewezen 
betrouwbaarheid 


8. Handig en gemakkelijk 
Іп het gebruik 


9. Minder kosten, langere 
levensduur 





10. Overal ter wereld verkrijgbaar 


Tien belangrijke redenen voor U om 


de ontwerpen voor Uw transistor 










; radio's te baseren op een 
2 : 


BEREC] ‘POWER PACK welke 
NE 
ХЕ overal ter wereld verkrijgbaar zijn. 





Voor technische bijzonderheden wende men zich tot: 
„ BEREC Internationa! Ltd (Technical Service), Hercules Place, Holloway, London, N.7 England 


Pionieren 
in de radiotechniek. 






de boeiendste hobby | 
die er is! í 
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Een goede start in de radiotechniek: Philips 
Pionier Senior-bouwdozen, waarmee iedereen 
een goede radio of versterker kan bouwen. 


De door deskundigen ontwikkelde scha- 
kelingen, de doordachte opbouw van 
de toestellen en de nauwkeurig op el-. 
kaar afgestemde kwaliceitsonderdelen 
garanderen uitstekende resultaten. 
De uitvoerige handleidingen bevatten 
niet alleen volledige bouwbeschrijvingen 
maar geven bovendien belangrijke in- 
formaties over de werking en de bedie- 
ning en over de verschillende experi- 
menteer-mogelijkheden. 


Pionier Senior-bouwdozen: 
5101 - eenkrings-afstemeenheid (excl. voeding) f 22,50 
S 101 A —aanvullingsdoos tot rp -afstem- 


eenheid 116,50 555 BON === ра mans Би "en 38 
S 102 A - aanvullingsdoos tot super- -afstemeenheid (12; 50 =: In open envelop (gefrankeerd met 4 ct) opsturen’ аап: = 
5113 -complete AM-super-afstemeenheid 13975 | Philips Nederland n.v. - afd. VO - Eindhoven. 
S 20V - voedingspakket (16— ^7 Stuur ті) uw folder over Pionier Junior|Senior-bouwdozen. 
S201 -0,5 watt-versterker (met voeding) 136,== 
5202 -2 watt-versterker (met voeding) 155,- Маат: ones Ра и Leeftijd........ 





Prijs handleidingen 1 1,50 7 Straat en no, nn NEE EE 


Pionier Senior-bouwdozen en handleidingen 
zijn verkrijgbaar bij de radiohandel. 


PHILIPS {07 BOUWDOZEN 


е 777 





laats... 





di d MET EV PAAIE шалады а Ай 





eenvoudige montage + solide uitvoering = grote accuratesse bij eenvoudige bediening 


Buisvoltmeter V-70 ................ 1 199.50 
Accu-vervanger 6- en 12 volt, B-10 .. 1 260.— 
Condensator/weerstand-meetbrug C-20 f 50- _ 
B-kanaals HF-meetzender 6-50 185.— . 





PACO bouwkits voor eleetronische vun 


Vraagt onze grote geillustreerde folder 


Nevenstaande 
prijzen voor 






Oscillograat 12,5 cm - 5-50 


Oscillograaf AC-DC, 12,5 cm - S-55 


HF/LF-slgnaal-splegel 7-80 


REMA ELECTRONICS 





TESLA 
52 + 32 uF — 350/585 V 
32 + 52 uF — 450/500 V 
50 + 50 де — 350/385 V 
50 + 50 F — 450/500 V 


GELOSO 5950 
KOKER- 5952 


ELCO's 4140 
4130 


4151 
4122 


4112 
4004 
4010 


3950 
4001 
4002 
5959 
4113 
5960 
1242 
1241 
1240 


AS 
Ce: 


ма 


Staat-elco's voor chassis-montage 


8 uF/500/600 V 

16 uF/350/450 V 

16 uF/500/600 V 

32 uF/350/500 V 
167-16 uF/550/500 V 


* 25-- 25 uF/200/350 V 


40+40 uF/150/300 V 
10 uF/ 30V 

20 uF/150/250 V 

45 uF/A50/200 V 

50 uF/ 50/150 V 

100 шҒ/25/75 V 


100 uF/: 50/100 V. 


100 uF/135/250 V 
200 uF/ 25/ 50 V 
5 uF/ 50 V 
10 4F/30 V 
25 uF/30 V 


549.-- 
590.— 


bouwpakketten 





BRONCKHORSTSTRAAT 14 
AMSTERDAM (Z) TEL. 020 - 734884 





ELECTRONISCHE KWALITEITS- 
PRODUCTEN van de franse industrie : 


STOGKLI 


FERRIX 


M.C.B./ALTER 





Instrumentknoppen en 
schalen met alle toebe- 
horen t.b.v. professionele 
electronische apparatuur. 
Variabele transtormatoren 
in alle mogelijke uitvoe- 
ringen. 

Electrische temperatuur- 
meters \ 
Micacondensatoren, ook 
volgens Jan en Mil Spec. 
Draadgewonden weer- 
standen ook in precisie 
uitvoering. 

Reguvolt, wisselspan- 
ningsstabilisatoren. 


———— 


DRAADGEWONDEN POTENTIOMETERS 
waaronder ook precisie- en 





helical-typen, 





| 
| 
| 








КОЕ: Bipolaire condensatoren у. luidspreker-filters 
2uF 30/55V 4 1.— 10uF 30/35V f 1.60 
dot 30/25V f 1.20 50uF 30/55V f 2— 


трошке: RED STAR RADIO N.V. 
Van Galenstraat 5 — Den Haag — Tel. 394455 


DOCUMENTATIE VAN DEZE KWALITEITSPRODUCTEN 
WORDT OP AANVRAAG GAARNE AAN HANDEL EN 
INDUSTRIE TOEGEZONDEN DOOR : 3 


Techn. Bur. 2. Th. VAN REYSEN - GASTHUISLAAN 214. 
DELFT - TELEFOON 01750—22678 





















DEN HAAG R Е С 0 R D WAGENSTR. 131 


nu weer radio-onderdelen 





Belde spoelen in één rond huisje voor 
ééngatsmontage ...................... 1 24.50 
Gewlkkeld volgens de laatste gegevens van de 
heer Viddeleer. Door toepassing ven de ferroxcube 
en poederijzer kernen wordt een gelijkmatig ver- 
lopende frequentlekarakteristiek verkregen. 
Vraagt uw handelaar ook de HERCULES transtorma- 
toren en smoorspoel voor de Viddeleerversterker. 


AMROH, PHILIPS, enz. GRAMOFOONPLATEN 





TIKO oen mans 


VIDDELEER TOONREGELSPOELEN 
Er HERCULES - RADIO HILVERSUM 





TNE 
TERA 

11 typen voor meetapparatuur, zenders, ontvangers enz. Prijzen f 7.— ...... f 47.— 

| INBOUWKASTEN | Amateurs en instituten vraagt uitgebreid beet van deze mooie, grijze plaatstalen 





KASTEN en KASTJES 


re enn eee | BUISVOLTMETER BVM-1 / 125.—. — Stroom spann'ng en weerstand. 

BOUWDOZEN | TOONGENERATOR ТО - 1 f 89.— — 16Hz .... 100 kHz. 
VRAAG PROSPECTUS met schema en foto (25ct postzegel insluiten). Toezending van 30 
biz. tellende bouwbeschrijving na storting f 3.95 op onze giro. 





U levert de tekening en wij drukken af ( (oto- resist methode ). Vraagt instructies (12 ct 


BEËTSTE BEDRADING | _ostzeoer зше). 
Electronisch Bureau DIRKSEN - Amsterdamseweg 44 - EDE - Tel. 08380-2193 - Giro 998774 


(ook 's avonds) 


CR 


Kunt U door de bomen het bos niet meer zien? 


Is het.U door de grote verscheidenheid in merken 
en tabrikaten niet mogelijk uw keus te bepalen ? 


Schrijft u ons dan eens om een serieus advies 
ten aanzien van uw geluidsproblemen. 


Door onze jarenlange ervaring zullen wij zeker in 
staat zijn u met onze deskundige voorlichting van 
dienst te zijn. 


TRIOTRACK PLATENSPELERS 
TANDBERG BANDRECORDERS 


ACOUSTICAL те AGOUSTIGAL HANDELMIJ, N.V. 


SOUNDCRAFT VERSTERKERS ыы JAMES WATESTRAAT 60 


A POSTBUS 4028 
A AMSTERDAM 















EE RADIOBUIZEN 


ROPESE Y 
E MEER DAN 3000 VERSCHILLENDE TYPEN UIT VOORRAAD LEVERBAAR 


Levering UITSLUITEND aan 
handel en industrie 


SPECIALISTEN MET JARENLANGE TECHNISCHE EN 
COMMERCIELE ERVARING OP HET GEBIED VAN 
ELEKTRONENBUIZEN BIEDEN О: 









ongeëvenaarde sortering 
topklasse kwaliteit 
gunstige inkoopsprijzen 
snelle levering 


volledige garantie 


Жж » » » » 


deskundige voorlichting 





N.V. Handelmaatschappij MALCHUS 


G. V. D. LINDESTRAAT 18—20 ROTTERDAM-6 TELEFOON 010 - 35655 (3 lijnen) 
\ 


| Y | T К М | | OSSENMARKT30 + WEESP - TEL. 02940 2808 


Hifi-versterkers 3-300 watt 


Stereo-versterkers 
Zellaton en Lansing Luidsprekers 


. Pickering pickups  . S 
ж 


ELECTRONISCHE 
APPARATEN 


Zelfbouw versterker-pakket op ELK GEBIED 


Transformatoren enz. 





RAPIDGRAPH 
motorpenschrijver 





















Speciaal ontworpen voor het direct registreren van 
verschijnselen, met een frequentie van 0,1 Hz tot 
ca. 110 Hz. Leverb. іп 1-, 2- en 5-kanaalsuitvoering 





SENSIGRAPH 
draaispoelmeterschrijver 





Deze zijn ontwikkeld voor het registreren van alle 
physische of technische verschijnselen, waarvan 
de tijdconstante groter is dan 0,3 sec. Leverbaar 
in 1-, 2- en 4-kan.-uitvoering. 


GRAPHISPOT 
lichtvlek galvanometerschrijver 
Deze apparaten zijn voorzien van een SCHLUM- 
BERGER-PICARD lichtvlekgalvanometer en registre- 


ren over een papierbreedte van 25 cm, spanningen 
vanaf 0,25 mV of stromen vanaf 0,25 MA. 


N.V. Algemeene Maatschappij voor Electriciteit 


COMPAGNIE GENERALE D'ELECTRICITE 
Koninginnegracht 64 - Den Haag - Tel. 112010* 
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U knutselt graag? 
U houdt van TV? 


BOUW DAN UW TELEVISIE-TOESTEL ZELF 
Het is prettig werken met behulp van duidelijke schema's. 


De SUPERVISIE, model 2, met 110° bgeldbuis, is een toestel met zeer aparte capaciteiten. Het is een 
genot het te bouwen en een lust er naar te kijken. Voor u zal het de mooiste dag van uw leven 
worden, wanneer uw toestel voor gebruik gereed is. 

De prijs van het toestel is zo laag mogelijk gehouden. Bovendien kunt u de onderdelen in gedeelten 
aanschaffen zonder enige prijsverhoging. 

Het toestel is geschikt voor ontvangst van de zender Lopik.. Met kanalenkiezer ontvangst van de 
andere Nederlandse- en Duitse zenders; voor zover uw woonplaats binnen het bereik van deze 
zenders ligt. 

Uitbreiding is nu bovendien mogelijk voor ontvangst van België-Waals en Vlaams (kanaal 8 en 10). 


Door toepassing van de allernieuwste beeldbuis AW 43-88, is het geheel klein van afmetingen. Het 
chassis is namelijk 40 cm breed en 27 cm diep, terwijl de hoogte met beeldbuis 39 cm bedraagt. 


Schrijft nog heden om een folder voor nadere inlichtingen. 


De SUPERVISIE-2 kost aan onderdelen 


zonder luidspreker en kast: De tekeningen kunt u bestellen door 


f 4.95 over te maken op hostgiro- 
rekening по. 258671, t.n.v. Kleinhout- 
Radio NV, Haarlem; 5.р.у. vermelden 
met óf zonder kanalenkiezer. 

Aanvulling voor België f 275 extra 


met 45 cm beeldbuis AW 45-88 f 407.50 
idem met kanalenkiezer .... f 447.50 
met 53 cm beeldbuis AW 53-88 f 487.50 


idem met kanalenkiezer .... t 527.50 





Kleinhout Radio n.v. Radio Muco 


KLEINE: HOUTSTRAAT 11a BILDERDIJKSTRAAT 124 
HAARLEM AMSTERDAM-W 
TELEFOON 02500—14917  . TELEFOON 020—86668 
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De volledige bouwdoos voor een vler-octaafs klavier, Incl. voorgeboord 
raamwerk, zi'veren staven en draadjes, beugels en fraaie plastic toetsen 


+ de bijbehorende gedrukte schakeling f 127 38 
. 


De bouwdoos voor het electronisch orgel NEONVOX is geheel compleet 


en kost met het printed-circuit : f 342 NI 
7 HU 


Een fraaie AFRO-TEAK kast voor де NEONVOX ` f 05 — 
D 


Het PEDAAL voor de NEONVOX is leverbaar voor f 48 — 
2 в 


Het orgel kost dus geheel compleet stechts: f 009.85 


Door de samenstelling van een bouwdoos is het 
thans voor een ieder, die de soldeerbout kan han- 
teren, mogelijk om de NEONVOX zelf te bouwen. 


Met behulp van een gedrukte schakeling, waarop 
aan de ene zijde alle verbindingen met koper- 
lijnen zijn verwezenlijkt en op de andere kant de 
plaats der onderdelen met witte inkt is aangege- 
ven, is het bouwen in hoge mate eenvoudig en 
zijn fouten onmogelijk geworden. 


De uit de eerste modellen bekende draadbundels 
worden door het gebruik van printed circuits nu 
overbodig. 


Een bouwdoos voor luxe-behuizing, gefineerd met 
Afro-teak, is zodanig ontworpen, dat een ieder de 
kast in een oogwenk in elkaar schroeft en het 
geheel is sluitend om het klavier en printed-cir- 
cuit. Oók wordt een bouwdoos voor het zwelpe- 
daal geleverd, dat binnen 15 minuten kan worden 
gemonteerd. j 


Het grote NEONVOX-boek f 5.- 


verkrijgbaar bij elke NEONVOX-handelaar of 
door storting van f 5.— ор giro 594137 tnv. 
UITGEVERIJ WIMAR POSTBUS 14 en 38 - HAARLEM 
Op het BĲ-strookje vermelden: МЕОМУОХ-ВОЕК 
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SIEMENS 
ANTENNES 


Band |! 
Band 11 
Band IV 





‘Onder alle omstandigheden 
de juiste Siemens antenne 


. lage veldsterkte, hoog stoorniveau of andere 
oorzaken, die de beeldkwaliteit ongunstig be- 
invloeden.... Siemens heeft voor elke situatie 
dejuiste antenne. 


De technisch репесіе uitvoering — zowel 
electrisch als mechanisch — garandeert jaren- 
lange bedrijfszekerheid bij tevreden afnemers. 


VRAAG DE NIEUWE KLEURENBROCHURE 






Ant 37 bH 





NEDERLANDSCHE SIEMENS MAATSCHAPPIJ М.У. 
POSTBUS 1068 - ‘s-GRAVENHAGE - TELEFOON 183850 
ALLEENVERTEGENWOORDIGING VAN 


SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT 


BERLIN - MUNCHEN 





















































TELEFUNKEN 


[ssp arp tto | 








Wow 





Mleetmogelijkheden : 


7 dynamische grootheden 
gemeten bij 1000 Hz, 

6 statische grootheden, 

(b.v. 1. en V, karakteristieken) 
elk verdeeld ‘over 3 meetberelken. 


Grote meetnauwkeurigheid: 
Vele toepassingen: 


Meten van transistoren, dioden 
en weerstanden. 
Meetinstrument bij de 
ontwikkeling van laag-frequente 
transistor-schakelingen. 


Moderne uitvoering: 


Volledig uitgerust met transistoren, 
drukknop-keuzeschakelaars, 

minìatuur onderdelen, handige 
afmetingen en gering gewicht. 


TELEFUNKEN 


N.V. ELECTRICITEITSMAATSCHAPPIJ AEG 
AMSTERDAM - FREDERIKSPLEIN. 26 - TEL. 62911 (10 lijnen) 


Afdeling TELEFUNKEN TELECOMMUNICATIE 
HAAGWEG 603, DEN. HAAG -. Tel.: 322039 






















Stap over op — MONTAFLEN 


montaflex iseen montage-systeem voor 
de opbouw van elektronische scha- 
kelingen in de meest uitgebreide zin. 


montaflex onderdelen, welke chassis- 
bouw overbodig maken, zijn te ge- 
bruiken voor de meest eenvoudige, 
maar ook voor zeer gecompliceerde 
schakelingen met vele honderden 





buizen of transistoren. 


Uitgebreide folder beschikbaar 


Een product van n.v. GULLY - Loosdrecht 















electronenbuizen 
versterker- en 
zendbuizen 
germaniumdioden 
transistoren 





N.V. GLOEILAMPENFABRIEK „RADIUM" de Regenboogstraat 12 
Tilburg — Teletoon: 04250 - 22550 22551 


| 

























zijn de nieuwe 
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NUTTIG - PRAKTISCH - LEERZAAM 
PHILIPS 


BOUWDOZEN 


In speciale cadeau-verpakking voor de jeugd 


PIONIER 1 bouwdoos voor kristal- 
ontvanger, zonder Catterijen, m. oor- 
telefoontje voor Hi en HII f 13.75 


PIONIER Ід - uitbreidingsdoos m. ver- 
sterkertrap met 2 transistoren tot Pio- 
ШЕ Rente Een 1 16.50 


PIONIER | bouwdoos voor Junior 
transistor-radic; samenstelling van de 
dozen ! en JA ............ f 27.50 


PIONIER II - wordt verkregen door de 
bouwdoos ЦА toe te voegen à f 19.75 
en wordt dan een complete radio met 
luidspreker, gevoed door een batterij 
van 4,5 volt. 


Handleldingen voor deze PIONIER" 
bouwdozen (ook los verkrijgbaar) : 


Pionier | 0.60; Pionier | ү 1.— 
Pionier ' 1 1.25 


Philips PIONIER bouwdozen behoeven niet gesoldeerd te worden. Ze wer- 
ken op zaklantaarn-batterij en zijn dus ongevaarlijk. Doos kan als toestel. 
kast worden gebruikt. Uitvoerige folder gratis op aanvraag. 


OTRA de betrouwbare, 
handige meetzender 


Stevige metalen kast van 155 X 250 X 
130 mm. Frea.gebieden: 120 kHz tot 
320 MHz in é traopen, geijkte harmoni- 
sche: 120--260 MHz. R.F. uitgang meer 
dan 0,1 V. RF-controle veranderlijk met 
2 taps; Freg.modulatie 400 Hz; A.F 
uitgang 2 à 3 volt; AF-ingang ca 4 
volt. Netspanning 220 V. Verbruik 12 W. 


PRIJS f 125.-- 


OTRA 
communicatie-ontvanger 
MODEL 9 В 47. Een volwaardige korte 
golfontvanger voor heroeps en ama- 
teur-gebruik. 

TECHNISCHE GEGEVENS : 


Golfbereiken: 
550--1600 КН2; 1,6—4,8 MHz 
4,8--14,5 MHz; 11—30 MHz 
Middentrea.: 455 kHz; Gevoeligheid: 
5 им; (irea. 4,5 MHz). Vermogen 1,5 М 
Verbruik 50 VA. 
BUIZEN : 6В06 RF, 2X 6BE6, 2X 
6806, 2X GANG, GT 5Y3 


еп GARS. 
Prijs: gemonteerd ........ 1 395.75 
in Кот ` ........ f 380.— 
786 
УУ ad Tipes ab Cras 


JEMCO nieuwe universeel 
meetinstrumenten 

„JEMCO' MULTIMETER  MT-516 

18 meetgebieden, 20.000 QV. 
Gelijksp. 10--50--250--500--1000 V. 
Wisselsp.: 10—50--250—500 еп 1000 V 
Gelijkstroom: 504A, 2,5—500 тА. 
Weerstand: 50 kQ, 0,5 en 5 MQ. 
Decibel: —20 tot 4-22 dB, 420 ——26 dB 
Afmetingen: 130 X 96 X 40mm. 
Instelting met draaischakelaar. 

PRIJS (incl. batterij en meetsnoeren): 


f 52— 
JEMCO MT-618 - 20 meetgeboeden; 
20.000 Q/V 
Gelijksp.: 10--50--250--500--1000 V. 


Wisselsp.:  10—-50—-250—500—1000 V. 
Gelijkstroom : 50 4A, 2,5--25--500 mA 
Weerstand : 5000- -50.000 Q; 0,5—5 МО 
Decibel —20 101 + 22 dB, --20-56 dB 
Afmetingen: 150 X 110 X 63 mm. 
Instelling met draaischakelaar. 
PRIJS (incl. batterij en meetsnoeren): 
f 69.— 





REEDS THANS VERKRIJGBAAR : 


M.K. electronisch 
jaarboekje 1961 


Uw elecironisch geheugen ор zak met 
1001 gegevens op radio-en electro- 
nisch gebied. Uitgebreide buizenlijst, 
met vervangingstypen - antennegege- 
vens - tientallen schema's en formules 
en een ruime agenda voor 1961. 
PRIJS f 5.55 


PHILIPS 


as 
CS 


boekdelen in zakformaat 


Nieuwe PHILIPS BUIZEN BOEKJE 1961 
met gegevens over alle electronen- 
buizen en halfgeleiders f 2.25 


PHILIPS RADIO FOR HAMS t 275 


Verzending door geheel Nederland ` 
(boven f 25 — franco) onder rembours 
Naar alle werelddelen na overmaking 


A. VALKENBERG 


Kinkerstraat 216 - 222 


- Amsterdam (W-) 


Telefoon 020-184022 (4 lijnen) 


SUPERIEURE WEERGAVE MET OË 


/ »STUDIO" BANDRECORDER-DECK 
\ ERAS “5? ( Indrukwekkend resultaat van rijpe ervaring. 

Ў Geschikt voor spoelen met een diameter уап 18 cm. 
Drie bandsnelheden: 19 - 9,5 - 4,75 cm/sec. 
Dubbelspoor. Pauze-schakelaar. f 225,- 
















MARTIN VERSTERKER 
Deze versterker is speciaal ontwikkeld om samen met hec 
Collaro „Studio'' bandrecorderdeck te worden gebruikt. 
De versterker wordt geheel compleet en gemonteerd 
(met gedrukte bedrading) geleverd, voorzien van een 
uitgebreide beschrijving en 
montage-aanwijzingen. 


VOETSTUK VOOR STUDIO" 
BANDRECORDER-DECK TYPE 1301 

De nieuwe, gedurfde vormgeving van dit 
voetstuk maakt Uw bandrecorder tot een 
sieraad. Type 1301 is uitsluitend bedoeld voor 
montage van het deck en dient dus met een 
aparte versterker gebruikt te worden. f 27,50 







VOETSTUK VOOR „STUDIO" DECK 
EN MARTIN VERSTERKER. TYPE 1302 

Dezelfde, eigentijdse vormgeving als van type 
1301, maar geschikt voor montage van het deck 
Еп de versterker. Er is zelfs nog ruimte gelaten 
voor een kleine luidspreker unit f 35,- 


Deze prachtige apparatuur is ook geheel gemonteerd, 
speelklaar, leverbaar als model BR 15. f 450,- 


FA. A. BRANDSTEDER-AMSTERDAM 


Зе Schinkelstraat 33 - tel. 721034-798616 
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HEAT HKIT 


Xi-1 GETRANSISTORISEERDE „МАЗТЕК“ INTERFOON 
De „Master“-eenheid kan 5 hulpstations individueel of te- 
zamen oproepen. 

Gescheiden volumeregeisars voor ge:uidsniveav-instelling 
en uitzendniveau-instelling. Speciale gedrempelde ingang 
voor muziekversterking. Ideaal als basis voor een ,inter- 
com“-installatie. Eveneens als „Baby-sit”. Huisje van ivoor- 
kieurig onbreekbaar plastic: Normale voeding: met acht 
1,5 V batterijen. U'tgangsvermogen: 1 watt. Maximum af- 
stand tussen „Master“ еп hulpstation: 1,5 km 


XP-1 
Speciaal netspannings-voedingsapparaat 110 V, 50/60 C/s 
is afzonderlijk verkrijgbaar. Kan op de plaats van de dro- 
ge batterijen worden ingsbouwd, 


XIR-1 HULPINTERFOON 
Ontworpen om in. combinatie met de ,Master” XI-1 te 
worden gebruikt. Gelijke uitvoering; heeft de mogelijk: 
reid de Master: op te laten roepen. Is uitgerust met 
сеп onderbreker, de meeluisteren verhindert. Uitgerust 
met een batterij van 9 volt, 








AA-80 GETRANSISTORISEERDE „PUBLIC ADDRESS" 
VERSTERKER 

Getransistoriseerde versterker voor gebruik op een voer- 
tuig, uitgerust met een accu van 12 volt. Algewerkt met 
5 transistoren levert hij 10 watt spreekvermogen op 500 
С/5 tot 5 kC/s —/+ 5 аВ. Verbruikt slechts 2 A bij maxi- 
mum belasting. Werkt terstond bij inschakelen der voe- 
ding. Afzonderlijke ingangen met volumeregeling voor 
micro en pickup. Luidsprekeruitgang: 8- en 16 О. 


ШАЛА OSCILLOSCOOP VOOR ONTSTEKINGSANALYSE 

Voor explosiemotoren; maakt de volledige beproeving 
mogelijk van magnetische- of „Delco’'-systemen. Spoort ор: 
de ongelijkheid in hevigheid van vonk, van de bougie en 
gebrekkige leidingen tot aan het moment van ontsteking, 
defecte condensatoren. Controleert de afregeling der 
voor-ontsteking. 

Dynamisch onderzoek met lopende motor (tussen 409 en 
5000 omwentelingen per minust). Ideaal voor goed uitge- 
ruste garages. Netspanning: 110 volt, 50/60 C/s. 


EK-1 UNIT VOOR ONDERRICHT 

Een eenheid bestemd om in de praktijk de grondbeginse- 

len aan te tonen van de elektriciteitswetten. 

Verdeeld in vijf hoofdstukken: 

1) Elektriciteit, studie van serie- en parallelschakelingen: 

2) Gelijkstroommetingen (bereiken 1, 5, 10, 50, 100 еп 
500 mA volle uitslag); 

3) Volt- еп weerstandsmetingen (bereiken 5, 10, 50, 100 
en 500 volt volle uitslag en 100—20.000 of 10—2000 
ohm); 

4) Proef van de wet van Ohm; 

5) Beproeving van elektrische schakelingen іп apparo- 
ten en automobielen. р 
Voeding door een droge batterij van 1,5 volt. 








° іп Nederland 
ees Amsterdam West - Burgemeester Foellstraal. 23 
voer 7 Tel. 13.28.98 


Benelux In Belgie 
Brussel - Daathuissiraat, 20-24 


Tei 11.22.20 





BE-4 LAAGSPANNINGSVOEDING 

Levert een variabele afgevlakte gel'jksp. (netspanning): 
а) van 0 tot 8 V beneden 10 A bij continu (15 A intermitt.) 
b) уап 0 tot 16 V beneden 5 A bij continu (7,5 А inte:mitt.) 
Volt- en amperemeter over de uitgang is ingebouwd 
Ideaal voor kleine werkplaatsen of als acculader. 


BE-5 AFGEVLAKTE LAAGSPANNINGSVOEDING 

De eigenschappen zijn in grote lijnen gelijk aan de van 
BE-4, behalve ten aanzien van de risiduele rimpel. Een 
smoorspoel en een condensator van 10.000 «Е vormen 
een extra filtersektie, hetgeen de voeding moge!ijk maakt 
van konstrukties die een uitstekende afvlakking vereisen 
(transistoren in het bizonder). Gemakkslijk v. laboratoria. 


PS-4 REGELBARE HOOGSPANNINGSVOEDING 

1) Een continu regelbare spanning van 0 tot 400 V. Re- 
geling voor instelling tussen 0 en 100 mA (continu) 
en 125 mA (piexwaarde). De uitgangsspanning vari- 
eert minder дап 7/,% tussen net Бе:а5! en onbelast 
werken. Globale ruis: (brom, ruis en alge'eide мапа 
ties) minder dan 10 ту elf. 

2) Een continu regelbare spanning tussen 0 en 100 V 
1 mA maximaal voor stabilisatie. 

3) Een wisselspanning van 6,5У, 50 С/5, 4 A. 

De gloeidraad is gesoleerd tot 1500v gelijkspanning 

Het apparaat bevat bovendien een volimeter (van 0 tot 

150 еп van 0 tot 400 V) en een milli-amperemeter van 

0 tot 150 mA, Netspanning: 220 V, 50/60 C/s. 


EC-1 ANALOGE REKENMACHINE VOOR ONDERRICHT 

Dit is de eerste analoge rekenmachine van dit soort. Hij 
kan onschatbare diensten bewijzen aan particuliere on- 
derzoekers en vooral aan onderwijs.nstellingen. Gevat in 
een metalen kistje en bevat: 9 versterkers ор gelijk- 
stroom, 3 voedingen voor de begintoestand, 5 co-effi- 
ciënt potentiometers, 4 stel relais, 1 gestabiliseerde 
voeding voor de elektronenbuizen, 1 repetitie-oscillater 
voor het gebruik met een oscilloscoop 

Een assortiment Mylar-condensatoren, precisie-weerstan- 
den en speciale verbind:ingsdraden am de vraagstukken 
samen te stellen, is aanwezig. 

Behalve de inlichtingen, die nodig zijn voor de opbouw, 
bevat het handboek de elementaire gegevens voor ana- 
logie-rekening en geeft de manier aan om de vraagstuk- 
ken samen te stellen en op te lossen. (110 V, 50/60 C s). 











Alleenvertegen 


GROEP C ANALOGE REKENMACHINE 

Dit apparaat van een bij uitstek professioneel type, be- 
antwoordt aan zeer uiteenlopende doeleinden. Zijn nauw- 
keurigheid is bizonder groot. d 
Hij kan met succes door laboratoria worden gebruikt. 
Men vat het op te lossen probleem samen in elektronl- 
sche fenomenen en resultaat wordt verkregen, hetzij di- 
rect op het apparaat, hetzij op een oscilloscoop, of op 
een oscilloscoop met gekoppelde 'ndicator. 

De volgende vergelijkingen kunnen opgelost worden: 
а) lineaire, differentiële en differentieel-lineaire verge- 
lijkingen; b) vergelijkingen voor afgeleide funkties; 
c) In bepaalde gevallen: matricieel rekenen. (110 V 50/60) 


In Belgie 
Brussel 





In Nederland 
Amsterdam Wesl Burgemeester Нови уза! 23 


Tel 1324 98 


Gasthuisstraat, 20 24 
Tel. 11.22.20 
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MEETINSTRUMENTEN 


VOOR LABORATORIA EN INDUSTRIE 


MEETZENDERS dd 


BUISVOLTMETERS 















OSCILLOGRAFEN 





VOEDINGEN 

















MEETBRUGGEN PULSGENERATOREN 


TOONGENERATOREN «i 


AMERIKAANSE KITS 


GOEDE MEETINSTRUMENTEN VOOR ZELFBOUW 
Г'СО-КЇТ oscilloscoop, 12,5 cm beeldbuis 


BUIZEN/ 
TRANSISTORTESTERS 





(20. оо 22222222222... 1 545.— 
EICO-KIT bu'svoltmeter, 25 MQ ingangsimpedantie 
GMN EE Ee oos DEO eis f 195.— 


NOVEA ELCO'S zijn weer in voorraad 


2500 иҒ/12У f 2.80 5000 uF/25 М 1 7.85 
5000 uF/12V f 4.65 1000 4F/50V f. 4.80 
3000 иҒ/25У f 5.25 2000 uF/50V t 7.85 


VIDEON 4-systemen TV-ONDERDELEN 

(zie schema in het Firatonummer) 
HANDELSONDERN. ELECTRONIC IMPORT 
Kerkstraat 15 - Velp Telefoon 08502 - 5922 















TUUTa BRUIN 


heeft nieuwe 


PULSMOTORTJES 


4 instelbare pulsschijven (25 standen). Schakelend 
tot + 6 amp. Motortjes + 375 omw/min. Na 3 dub- 
bele vertraging: + 2 omw/min. 
PRIMA ZWITSERS FABRIKAAT 
125 volt (met 4300 9 in serie 220 volt) 
PRIJS SLECHTS ................ per stuk f 11.50 


PRECISIE 1%/ WEERSTANDEN orig. fabrieksijk. 
(ROSENTHAL) — vanaf T @ tot 10 MQ - 1 watt 
15 еп 20 МО - 2% — 160 VERSCHILLENDE WAARDEN 
Prijzen van f 0.60 tot f 3.— 


PRECISIE 1 gin MICA'S — MERK , HUNT" 
Vanaf 10 pF tot 10.000 pF 
Prijzen van f 0.58 tot f 2.16 


RELAIS — Enkelvoudige 15000 Q - stroom < 2 mA. 
| Prijs 4 3.25 
| 15000 Q en hoger - meervoudige contacten f 4.25 


ELDORADO VOOR DE RADIOAMATEUR 


Telefoon: 110758 Giro 28 30 62 
Prinsegracht 34 ‘s-Gravenhage 
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Vijf 
kwaliteitspunten 
en vijftig 

jaar ervaring 
garanderen de 
top-kwaliteit 
van 


TELEFUNKEN 
BUIZEN 
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Alle speciale Telefunken-buizen hebben: 


BEDRIJFSZEKERHEID 


De uitvalfactor is D/; “lee 
voor iedere 1000 gebruiksuren. 


LANGE LEVENSDUUR 
Gegarandeerd 10.000 gebruiksuren. 


KLEINE TOLERANTIES 
STOOT- EN TRILLINGSVASTHEID 


Voor langere perioden bestand tegen 
versnellingen van 211. e bij 50 Hz en 
tegen plotselinge stoten van 500 g. 
SPECIALE KATHODE 


De kathode vormt tijdens het gebruik 
geen storende tussenlaag, zelfs in 
gevallen, waarbij de buis gebruikt 
wordt zonder anodestroom. 


Vraag inlichtingen en technische gegevens 


AEG 


AMSTERDAM 
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DECEMBER 1960 


Wat doet RE in 1961? 


De maand december is wel zeer geëigend om eens 
een blik in de toekomst te werpen en zoals bijna 
ieder jaar, willen wij dat ook nu doen, maar ook 
willen wij onze blik terugslaan op het afgeloper 


In het komende jaar zal er weinia verandering 
komen op redactioneel gebied. De heer Roorda 
zal SE heloen aan een ,Junior-rubriek", die er 
zijn mag en daar was vraag naar. Ondanks het 
тей, dat de jeugd niet te kort werd gedaan, was 
toch de wijze waarop dit geschiedde niet volledig 
veiantwoord te noemen. Zo ondervond de rubriek 
„Diederik Buisvoet" nogal wat kritiek. 


De heer Roorda is een auteur van naam en staat 
er borg voor, dat hetgeen hij brengen gaat, dege- 
lijk is en goed. 

Een van de volgende nieuwe endernemingen is 
een volledige televisie-cursus, waarin tegelijk de 
nieuwste schakelingen van de industrie verwerkt 
zullen worden. Een dergelijke cursus is niet aleen 
belangrijk voor studerenden, maar tevens voor de 
handel en bovendien zulten onze amateurs er ook 


het nodige van kunnen opsteken. 


Onze bekende „PI-BIJLAGE” (de professionele en 
industriële bijlage) zal in het vervolg gedrukt wor- 
den ор de normale pagina-grooite, enerzijds от 
aan vele bezwaren tegemoet te komen, dat de pa- 
gina's zo moeilijk leesbaar zijn op de wijze, zoals 


het dit jaar is gedaan. 


Verder liggen er enkele interessante publicaties 


op transistorgebied te wachten. 


Het NEONVOX-ORGEL is thans volledig uit de kin- 
derschoenen; de leverantie is echter nog moeilijk 
door de enorm lange levertijden, die ons worden 
opgedrongen. Dit heeft ertoe ge:eid, dat de neon 
pitjes niet meer van Nederlands fabrikaat zijn, ter- 


wijl dit uiteindelijk weer in een kwaliteitsverbete- 
ring resulteerde. 

Dat de door ons ontwikkelde Neonvox goed is, 
blijkt wel daaruit, dat orgelfabrieken met veel tam- 
tam het orgel gaan nabouwen. 

In de loop van dit jaar zullen bovendien nog en- 
kele interessante n'euwigheden betreffende de 
Neonvox worden gegeven. 

Aan de rubrieken ais „Lezerspost” en „Ideeën van 
lezers”, zal meer aandacht worden geschonken en 
hiermede zijn we dan aangeland op een terrein, 
dat niet alleen onze aandacht, maar ook die van 
onze lezers vraagt. Wij willen namelijk een beroep 
doen op hen, die menen met ons van mening te 
moeten verschillen over de inhoud, het niet te la- 


ten bij goedbedoelde opbouwende critiek, maar ` 


ons ook hun pennevruchten toe te vertrouwen. 
Het is inderdaad zo, dat onze vaste kring van me- 
dewerkers zeer deskundig is, maar wij zouden zo 
graag zien, dat velen naar de pen grepen om ons 
te laten merken, dat wij niet geheel alleen op de- 
ze vaste kern zijn aangewezen, want hoe uitge- 
breider deze kring wordt, hoe meer varlaue er 
kan zijn. 
Vaak kan men aan de Lezerspost-vragen reeds 
bemerken, dat de steller ervan geen ondeskundige 
is, ja zelfs bepaalde terreinen behoorlijk beheerst 
en het zijn juist deze mensen, die wij willen aan- 
sporen tot medewerking. 
Overigens hebben wij voor 1961 ook nog een kiet- 
ne teleurstelling voor de ,losse-nummer-kopers". 
Met ingang van het januarinummer worden de 105- 
se nummers duurder. De prijs zal dan t 0.95 wor- 
den; de abonnementsprijs blijft echter gehandhaatd. 
Overigens wenst de gehele staf van -#£-, zijn 
lezers prettige kerstdagen en een voorspoedig 
1961 
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RE-redactie bezoekt de 


FUBA-fabrieken te Badsalzdettfurt 


Op 1 oktober 1951 werd door vijf 
technici, bezield met optimisme en 
goede wil, doch met betrekkelijk wei- 
nig mdustrie-ervaring, de firma FUBA 
opgericht. 

Allereerst legde men zich toe op de 
fabricage van kleine radio-onderdelen 
(Funk-Bauteile), vandaar de naam FU- 
BA). Later bleek het getij gunstig 
voor de ontwikkeling en fabricage 
van FM-antennes. Oók op het gebied 
van TV-antennes werd het nodige 
speurwerk verricht en de productie 
daarvan ter hand genomen. 


Na negen jaren is de toestand zo- 
danig, dat de firma 6 bedrijven om- 
vat, waarin meer dan 2000 personen 
werk hebben gevonden. 

Namens de bedrijfsteiding kregen de 
redacties van alle radiotechnische 
tijdschriften van de aan Duitsland 
grenzende landen on'angs de uitnodi- 
ging tesamen naar Bad Selzdettfurth te 
komen voor bezichtiging van deze be- 
drijven. 

Volgaarne namen wij deze uitnodiging 
aan en vertrokken raar het prachtige 
stadje (6000 inwoners), gelegen in het 
Boven-Harzgebergte, achter Hannover. 
Tijdens ons verblijf aldaar, werden 5 
lezingen gehouden op het gebied van 
TV-antennes en de ontwikkeling van 
gedrukte bedrading, inclusief enige 
demonstraties. 

Na afloop van elke lezing gaf men 


gelegenheid tot discussie, welke zich 
vaak zeer levendig ontspon. 

In totaal waren ca 45 redacteuren en 
journalisten bijeengekomen, welke de 
volgende landen vertegenwoordigden: 
Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, België 
Nederland, Denemarken en Zweden. 
De totale jaaromzet van de gehele 
duitse antenne-industrie bedraagt nu 
са 100 millioen maik. Voor het meren- 
deel wordt hieraan door de fa. FUBA 
voldaan. 


De antennes worden op een systeem 
van 9 lopende banden vervaardigd. 
Afhankelijk van type produceert men 
nu per dagelijkse arbeidsperiode 800 
à 1500 antennes per band, zodoende 
gemiddeld 10.000 stuks per periode. 


Hoewel hierin ook de bekende TV- 
antennes voor band | en Ill zijn be- 
grepen, is de productie van enkele 
typen voor band М en V (470—790 
MHz) in verband met het komende 2e 
programma (mogelijk рег 1--1--61) 
het belangrijkste. 

Men memoreerde berichten, als zou- 
den antennes voor band 111 (174—223 
MHz) ook geschikt zijn voor ontvangst 
van zenders in band IV en V. Uitvoe- 
rig werd het tegendee! besproken en 
door authentieke polaire diagrammen 
aangetoond. 

Het bleek, dat een band-lll-antenne, 
geplaatst in een electromagnetisch 
veld van 470—790 MHz, een verzwak- 
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Het paradepaardje van FUBA: de 25-elements Yagi, type DFA 1 ІМ 25. 


Er - 





Bij een frequentie van 500 MHz gaf 
een band ІІ! antenne een afwijking van 
40 dB іп de hoofdrichting. 


king in de HOOFDRICHTING oplever- 
de van 40 tot 12 dB, afhankelijk van 

de frequentle. 

Wel waren er voor Бапа iV, en V eni- 
ge geweldige  looben aantoonbaar; ` 
doch deze waren ca 45? gedraaid, zo- 
dat het band-lll-antannesysteem ook 

zou moeten worden verdraaid. 

Dit zou dan tot gevolg hebben, dat 
de ontvangst van de oorspronkelijke 
gewenste zender in band ІП verloren 
ging. 

U-tsluitend voor die gevallen dus, 
waar de veldsterkte zo groot is, dal 

verliezen van 40 а 12 dB geen of 
weinig invloed hebben (plaatselijke 
zenders) Кап met een band-lll-anten- 
ne worden volstaan. 

Reflecties en andere stoorverschijn- 

selen wegens misaanpassing zijn dan 

echter niet uitgesloten. 

Men zie in dit verband het gepubli- 
ceerde polaire-diagram van de 7-ele- 
ments Fuba antenne FSA 561-KS voor 
band ІІ, geplaatst in een veld met 
een frequentie van 500 MHz. 

Om aan een gemeenschappelijke an- 
tenne voor band IV + V te komen, con- 
strueerde men de 25-elements Yagi, 

type DFA 1 LM25 (zie foto). 

Het uitermate correcte gedrag van 

deze antenne blijkt duidelijk uit de bij- 
gaande karakteristieken еп polaire 

diagrammen. 

Een versterking van 8—14 dB, vóór- 
achterverhouding van gemiddeld 21 

dB en een staande-golf-verhouding 
van gemiddeld 1,3 zijn indrukwekken- 
de waarden. Met recht noemde men 
dit type het paradepaard van FUBA. 

Het geheim schuilt in 3 compensatie- 
directoren, welke vlak vóór de dipool 
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zijn aangebracht, alsmede het gepa- 
tenteerde profiel, waarmede alle di- 
rectoren zijn gemaakt. 

Zou men i.p.v. dit profiel de directo- 
ren van rond staf-materiaal maken, dan 
gaan de goede eigenschappen ver- 
loren. 

Via een opgestelde straalverbinding 
werd de goede kwaliteit van de DFA 
11М25 ор een toetsbeeld aange- 
toond. Tevens werd bewezen, dat een 
signaalsterkte-verandering van 1 dB 
NIET zichtbaar is. Pas bij 3 dB ver- 
sterking of verzwakking is dit op het 
scherm waarneembaar. 

Men bestreed dan ook die reclames 
welke een bepaald fabrikaat 1 à 2dB 
beter dan een ander noemen en stel- 
de voor, de kwaliteiten in groepen 
van 3 dB in te delen. 

Zij tenslotte van de DFA 11М 25 nog 
vermeld, dat het ingebouwde filter 
de aansluiting zowel via 60 Q als 240 
Q-kabel toestaat. Het filter geeft een 
bijna te verwaarlozen verzwakking 
van 0,4 dB. 

De rondgang door de fabriek te Bad 
Saizdettfurth was soor velen een open- 
baring. De meest moderne machines 
zijn in gebruik. Er wordt flink, doch 
rustig doorgewerkt en van een „lo- 
репде-бапа-рап ekstemming” is geen 
Sprake: 

Met behulp van vlak-, richt- en pons- 
machines, worden elementen en dra- 
gers in enkele minuten van ruw mate- 
riaal tot volwaardige producten om- 
gevormd. 

De plastic montage-onderdelen wor- 
den in eigen bedrijf bij duizenden ver- 
vaardigd, ook de galvanische па-ре- 
werking geschiedt in eigen beheer. 
Afhankelijk van de frequentie, worden 
de aluminium elementen in een be- 
paalde kleur geëloxeerd. Wegens de 
geringe dikte van de oxyde-huid (ca 
5 ш blijft onderling contact verzekerd. 
Waar dit een probleem mocht zijn, is 
een groter raakvlak geconstrueerd. 
De aldus optredende capaciteit heeft 
bij de hoge werkfrequentie een te 
verwaarlozen reactantie tot gevolg. 
Op een meettoren worden de anten- 
nes getoetst en polaire diagrammen 
automatisch opgenomen. De „тее!"- 
zender-antenne staat op ca 50 m van 
de toren vast opgesteld. De zender 
levert 5 V aan 608 еп wekt dus een 
stralingsenergie op van ca 0,4 watt. 
Om de inwoners van het stadje niet 
te storen, is de zendrichting schuin 
naar boven gericht. 
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Plaatsgebrek noopt cns, niet verder 
in te gaan op de antenne-fabricage, 
temeer daar FUBA rog een belangrijk 
product voor ons in petto had. 
Ongeveer 40 km verder ligt het dorp 
Gittelde, waar men begonnen is met 
de fabricage van „gedrukte bedra- 
ding". Dit geschiedt op aanvraag уап 
de klant, welke dan een tekening in- 
dienen moet. Lang fotografische weg 
wordt deze op een zeefdruk aange- 
bracht. Met deze zeef, (170 gaten per 
vierkänte mm) wordt het inktpatroon 
ор de laag bladkoper van 35 of 70 и, 
welke een drager van 1,5 mm super- 
hardpapier heeft, гапдебгасм. — 
Met een bepaalde vloeistof wordt nu 
alle — niet door de inkt bedekte — 
koper weggeëtst. Меп zou dan ook 
beter vàn geétste bedrading kunnen 
spreken. 

Hierna volgt het spoelen en reinigen 
van de plaat en het drogen. 
Doorlaat- еп soldeergaten worden 
vervolgens met een massa-ponsma- 
chine aangebracht, waarna elk exem- 
plaar op verontreiniging en atwijkin- 
gen wordt gecontroleerd. 


De ,leidingen", waar dus geen sol- 
deerpunten komen, worcen met een 
anti-corrosielaag bedekt. Is een scha- 
kelcontact verlangd, dan kan zilver, 
goud of rhodium worden aangebracht. 


Wij besparen de lezer de opsomming 
van de moeilijkheden, welke de laatst- 
genoemde materialen qua mechanl- 
sche sterkte, poreusheid en opper- 
vlaktegladheid kunnen geven. 

Met behulp van zelf-ontwikkelde bad- 
verhoudingen kreeg FUBA ze alle on- 
der de knie en schrikt voor zulke op- 
drachten sinds lang niet meer terug. 


Ook over de chemische problemen 
zullen we hier niet spreken, deze zou- 
den slechts voor enkelen interessant 
zijn. 

De isolatieweerstand tussen 2 naast- 
elkaar- of tegenover elkaar liggende 
geleiders bedraagt 2. 109 MQ, geme- 
ten bij 100 V=. 

Verder zij vermeld, dat diverse duitse 
fabrieken het 1,5 mm superhardpapier 
met éénzijdige koperlaag leveren te- 
gen ееп prijs, weike ca 6 X hoger 
[gt dan het normale 1,5 mm materiaal. 
Ook twee-zijdig belijmd materiaal is 
leverbaar. 

Behalve fabricage op order, heeft Fu- 
ba ook zelf een serie van ,plug-een- 
heden” in gedrukte bedrading op 
gang gebracht. 
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Wij zagen de eerste productie-moder- 
len, met zelf ontwikkelde 10-polige 
contactpunten en veren, eventueel met 
een aluminium kap afgesloten. 

Het standaard-zijvlak heeft een afme- 
ting volgens PTT-norm van 60X65 mm. 
In een dikte van 20 mm is een LF- 
voorversterker ontwikkeld, waarin 3 
transistoren OC304 zijn geplaatst, in- 
clusief alle bijbehorende R's en C's, 
alsook een instel-regelaar. 

Het minimum ingangssignaal mag 0,1 
чу bedragen, de ingangsimpedantio 
is 1000 9. 

De versterker kan 1 volt leveren aan 
een afsluitweerstand уап 600 О, de 
inwendige weerstand aan de uitgangs- 
zijde bedraagt ca 100 О. 

De dynamiek zou 80 dB bedragen. 
Voor de voeding is 6 V bij enkele mA 
nodig. 

Tussen-versterkers ievert men met een 
dikte van 40mm, eindversterkers tot 
1,5 watt in 60 mm formaat. 

Ook zagen wij transistor-omvormers 


DECEMBER: cadeaumaand hij uitstek! ! 


Wie zich in de maand december als NIEUW abonnee opgeeft, ontvangt 


GRATIS een ELECTRONICA-STUDIE-PAKKET van de volgende inhoud: 


GRATIS 
GRATIS 
GRATIS 
GRATIS 
GRATIS 


Het abonnement omvat 12 nummers van het meest gelezen radio-tijd- 


schrift in de Benelux „Radio Electronica". 


STEREO HANDBOEK 

DECEMBERNUMMER VAN RADIO ELECTRONICA 
ELECTRONICA LITERATUUR-CATALOGUS 
„NEONVOX"-ORGEL-BROCHURE 


DIVERSE FOLDERS 


voor 6 volt = op 250 volt іп dez 
uitvoering, alsmede een tijdschake 
laar met relais. 1 
Het geheel is prima afgewerkt en het 
opent tot dusverre nog onbekende 
gerspectieven. 3 
Mogen wij aan het slot уап dit artikel 
langs deze weg, de fa. FUBA dank 
zeggen voor de nerfecte organisatie 
van deze bijeenkomst en de uitne- 
mende verzorging van het grote ge- 
zelschap. 

Wij hopen te zijner tijd nedere gege: 
vens van de in dit artikel genoemde 
producten te ontvangen, waarop dan 
zeker door ons zal worden ingegaan. 
Hoewel band IV en V voor Nederland 
nog toekomstmuziek is, meenden wij 
vooral onze lezers їл het Oosten van 
ons land deze gegevens niet te mo- 
gen onthouden. Met een reikwijdte 
van 60—70 km bij een zendervermogen 
van 500 kW mag гатеијк (voorlopig) 
worden gerekend en van 11 zenders 
zijn de frequenties teeds bekend. 


Gireer nog vandaag het bedrag van f 8.50 ор giro-nr 594157 t.n.v. 


De Technische Uitgeverij Wimar, Haarlem, Postbus 14, dan hebt u het 


„ELECTRONICA-PAKKET” volgende week in huis. 


Be'gische lezers kunnen het bedrag van 115 Bfr storten op de rekening 


100.15.27859 van Wimar, Haarlem Holland, bij de Kredietbank NV, Toren- 


gebouw, Antwerpen, PCR. 549.18. 
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NEDERLANDS RADIO GENOOTSCHAP 


Ter gelegenheid van het 40-jarig be- 
Nederlands 
Radio Genootschap een jubileum-ten- 


s.aan organiseerde het 


toonstelling in het museumgebouw van 
de Singer Memorial Foundation te La- 
ten (NH.). 


Na het lezen van deze aankondiging 
zen wij in gedachten bij velen onder 
u, waarde technici, de wenkbrauwen 
vragend omhoog gaan. Immers, velen 
onder ons kennen het NRG vrijwel 
uitsluitend als de instantie, welke ons 
in Den Haag de diverse examens al- 
neemt en (het mag op deze plaats 
rustig worden gezegd) ons daarbij dan 
menige zweetdruppel doet plengen. 
Om aan die misvatting betreffende 
de activiteit van het NRG een einde 
le maken, kan het volgende worden 
vermeld 1) 

Opgericht op 29 Mei 1920, heeft het 
Genootschap zich in Nederland en 
daarbuiten een vooraanstaande plaats 
weten te verwerven op radiotechnisch 
en electronisch gebied 

Het heeft in belangrijke mate bijge- 


dragen tot de bevordering van de 
bestudering en toepassing van de 
electronica. 


Het aantal leden van het NRG be- 
draagt thans 468, waarvan 30 in het 
buitenland, terwijl nagenoeg alle ge- 
zaghebbenden op radiotechnisch ge- 
bied in Nederland tot haar leden mo- 
gen worden genoemd. 

Verdere activiteiten zijn: het houden 
van wetenschappelijke congressen, 
symposia, lezingen en excursies, ter- 
wijl per twee maanden een tijdschrift 
wordt uitgegeven. 

Џ ziet, een respectabele lijst van werk- 
zaamheden, waarvan heus niet ieder- 
een op de hoogte is. 

Wij begonnen dit betoog met de NRG- 





1) Gegevens verstrekt door het NRG 


1920 - 1960 


examens. Wist u, да! sinds 1937 in to- 
teal ca 12670 personen hebben deel- 
genomen aan de examens voor elec- 
trotechaicus, radiotechnicus, radiomon- 
teur en televisietechnicus ? Het laatst- 
genoemde diploma werg in 1955 in- 
Gssteld en de redactie vraagt zich 
wel eens af, waarom er in deze 5 
jaar zo weinig geslaagde candidaten 
werden opgeleverd. 


15 er te weinig belangstelling en zo , 


ja, waarom? Of zijn de ехатеп-е:5еп 
le zwaar ? 


Wij weten het niet, maar vinden een 
aantal van 20 geslaagden (als wij 
goed zijn ingelicht) een mager resul- 
taat. 


Maar laat ons terugkeren naar de ten- 
toonstelling. Deze werd gehouden van 
14—26 october jl. en zo reden wij 
in die periode 's morgens Laren bin- 
nen. Dit prachtige, rustieke dorp їп 
het Gooi, waar vele schilders en an- 
dere kunstenaars zijn neergestreken, 
toonde ons zijn vlammende herfst- 
kleuren in. volle pracht. 


Maar al te goed begrepen wij op dat 
moment het motief van wijlen de neer 
William Singer om in Laren domicilie 


Een blik in één van de 
gangen van de „ENERGEE 
40" tentoonstelling in het 
Singer Museum te Laren. 


le kiezen еп met deze gedachten oe- 
traden wij zijn tot museum verbouwae 
woning. 

In de ruime garderobe sprong reeds 
onmiddellijk de techniek in het oog, 
een reusachtig instructiebord van de 
fa. Philips. Enkele bekende buisscha- 
kelingen waren daarop ,levensgroot” 
in een demontabel principeschema 
uitgewerkt. 

Spoelen, weerstanden еп condensa- 
toren kon men verwijderen en verwis- 
selen, waarbij de optredende effec- 
ten werden gesignaleerd. Zelfs voor 
de grootste leek was daarna een ech- 
te koppelcondensator geen geheim 
meer. 

In een zijgang troffen we de stand 
van het NRG ,zelf" aan. Met behulp 
van grote karakteristieken en cirkel- 
segmenten waren de percentages ge- 
slaagden voorde diploma's radiotech- 
nicus en radiomonteur aangegeven. 
Het viel ons op, dat dit percentage 
gemiddeld over de laatste 15 jaar 
bij 33 ligt. Van elke 10 candidaten 


slagen er dus ор en al 5.... 

Dan blijft niets anders over dan te 
verzuchten: ,О, Nederland, let op uw 
saeck". 
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Bij de karakteristieken lagen tevens 
de gemaakte practische werkstukjes 
van een groot aantal jaren uitgestald. 
De volgende stand was o.a. van de 
PTT, met een aantal instructieve proe- 
ven. Zo zàgen we een proefopstelling 
van model-antennes en stralers, waar- 
bij daadwerkelijke buiging, breking 
en absorptie werd aangetoond. 

Verder werd ons oog getroffen door 
een werkende generator met een tun- 
neldiode. De afstemkring bestond uit 
een metalen plaat van enkele dm? ор- 
pervlak, waaraan parallel op enige 
cm afstand een metalen staaf. 


De lengte van de staaf bepaalt de L, 
de afstand tot de plaat de C. 


Men vertelde ons, dat deze proef- 
oscillator een signaal met een fregu- 
entie van 170 MHz opwekt. Naar de 
tunneldiode hebben we echt even 
moeten zoeken, zo klein is deze. 
Ook was hier een opstelling van HF- 
meetapparatuur gemaakt, waarmede 
op een dubbelstraalosciltoscoop de 
verschijnselen van staande-golf-ver- 
houding, doorlaatkurve en bandbreed- 
te werd aängetoond. 


In een volgende gang was een deel 
van het P.T.T.-museum uitgestald. 
Naast enkele ontvangers uit de ,grij- 
ze oudheid” (Mexicaanse hond-leve- 
ranciers) zagen wij de oorspronkelijke 
vonkzender van scheveningen Haven 
uit 1904; verder de nagebootste proef 
van Heinrich Hertz uit 1588 (de eerste 
oscillator met „bollen“-afstemming) еп 
de eerste nederlandse kortegolf-ama- 
teurzender van 1925. 

Op bijgaande foto ziet men de gang 
met vitrines van deze apparatuur. 
Ook zagen dij nog de 2.0. ldzerda- 
zender van 1919, die de eerste euro- 


es er VLA EE 


pese omroepzender mag worden ge- 
noemd. 

U ziet deze zender op de andere foto; 
roepletters PCGG. 

Ontstaan uit particulier, commercieel 
initiatief, werden met deze zender re- 
gelmatig de Kurhaus-concerten uitge- 
straald. Wegens storing door het snor- 
ren der hoogspanningsgeneratoren 
gingen de buren echter klagen en 
werd deze eerste omroepzender op 
10—9—1923 „aan de ketting gelegd”. 
De N.S.F. te Hilversum verleende ecn- 
ter gastvrijheid en de etherklanken 
bleven „doorkomen“. 


In de wetenschap, dat we nu onge- 


een derde deel уап de tentoonstel- 


ling hadden gezien, namen we in de 
gezellige foyer een kop uitstekende 
uSinger”-koffie. 

We waren reeds voiledig overtuigd 
van de goede opzet en organisatie 
van het gebodene! 

Intussen zagen we via een doorkijkje 
een andere zaal met vele schilderijen 
en dat was dan dus het echter Sin- 
germuseum! Ook een radioman kan 
zich daarvoor hogelijk interesseren, 
nochtans was dit niet het doel van de 
reis. We namen ons voor dit uit te 
stellen tot een andere keer en ver- 
lieten met moeite de foyer met zijn 
gezellige houtvuren in open haarden. 
In een kelderverdieping vonden wij 
een gecombineerde stand van Philips 
en Siemens, waar de historische groei 
van o.a buizen en condensatoren was 
uitgestald 

Zeer interessant o.a. voor diegenen, 
die constructief werkzaam zijn. Wat 
waren de onderdelen vroeger toch 
groot 1 

Op de bovenverdieping kwamen we 



















Anno 1919: De eerste 
Europese omroepzender 
stond in Nederland. 

De Idzerda zender, die in 
die dagen Їп Den Haag 
uitzond. 





allereerst in de afdeling Meet- en Re- 
geltechniek, waar we Philips appara- 
tuur zagen voor gelijktijdige registra- 
tie van 5 eigenschappen of groothe- 
den van een apparaat of schakeling. 


In een kleine kamer bezochten we de 
afdeling „Video“ van Philips, alwaar 
een zeer moderne opneembuis werd 
gedemonstreerd. 

Het kleine formaat stelt de construc- 
teur in slaat een kleine camera te 
maken met een (naar ons oordeel) 
duidelijk betere beeldkwaliteit dan 
een ,Vidicon”. 

Vooral het nagenoeg ontbreken van 
het veeg-effect (inhaerent verschijnsel 
van de Vidicon) was verassend. 


In een opengewerkt proefmodel toon- 
de men ons het video-magnetisch ge- 
heugen. 

Een magnetische pand wordt qua om- 
looptijd gesynchroniseerd met de ver- 
ticale synchronisatie impulsen van Vse 
sec. terwijl het video-signaal er fre-. 
quentie-gemoduleerd ор wordt aan- 
gebracht. De video-bandbreedte be- 
draagt nu nagenoeg 5 MHz. 


Wie zich hetzelfde geheugen уап Phi- 
lips op de laatste Firato herinnert, mo- 
ge weten, dat aldaar nog amplitude- 
modulatie met een bandbreedte van 
2 MHz werd toegepast. 


Ook hier dus een duidelijke electro- 
nische verbetering waarbij we zeer 
onder de indruk Kwamen van de me- 
chanische prestaties, aan dit model 
verricht. 


Aan de andere kamerzijde stond een 
dia-lichtstip-aftaster, die via een scha- 
kel-(filter)-kast met een normale mo- ` 
nitor was verbonden. Als dia's wer- 
den voorstellingen уап регѕресііе!- 
opstellingen, schema's еп karakteris- 
tieken gebruikt. 

Met de schakelkast waren de band- 
breedte, fase, amplitude, stijgtijd e.d. 
van. de videoversterker instelbaar, 
waarbij het effect op de monitor af- 
gelezen werd. 

Ook hier dus weer een zeer instruc- 
tieve opstelling, welke ook vele be- 
langstellenden trok. 

In de laatste kamer zagen we aller- 
eerst de groep tadio-astronomie en 
propagatie, van o.a. TNO. Verschillen- 
de kabelmonsters voor diverse doel- 
einden trokken de aandacht. Enkele 
antenne-modellen waren op schaal 
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Het onderste 
uit de kan! 


Nieuwe mogelijkheden en moeilijkheden met 


het viersporen-systeem bij magnetische bandopnamen 


door J. EVERS 


Het is nu ruim een jaar geleden, dat we in Nederland kennis maakten met 
magnetische bandspalers, waarmee inplaats van de gebruikelijke 2 sporen 
nu 4 sporen kunnen worden geregistreerd. 


In dit artikel wordt enig licht geworpen op de commerciële- en techni- 


sche achtergronden van deze nieuwe ontwikkeling op het gebied van de 


bandregistratietechniek. 


Waarom 4 sporen? 


Reeds jarenlang zijn er in Amerika fa- 
brikanten, welke zich er speciaal op 
toeleggen om „pre-recorded tapes" 
in de handel te brengen 

Dit zijn magnetische geluidsbanden, 
waarop reeds muziek of ander geluid 
is opgenomen. 

Deze industrie voor geluidsbanden 
neemt — naast de gramotoonplaat — 
geen onbelangrijke plaats in. Zij heeft 
haar bestaan voornamelijk te danken 
aan het feit, dat de geluidskwaliteit 
van ‘band over het algemeen beter 
is dan die van gramofoonplaten, maar 
ook omdat men in staat is om stereo- 
fonische opnamen te maken, hetgeen 
tot voor kort bij gramofoonplaten nog 
tot de onmogelijkheden behoorde. 


Het was vooral het laatste argument, 
dat verantwoordelijk was voor de 
groeiende belangstelling voor voor- 
bespeelde banden. 

Het nadeel van voorbespeelde ban- 
den is de prijs. Het aanbrengen van 
geluid is namelijk een nogal kostba- 
re geschiedenis, aangezien iedere 
band hiervoor individueel afgedraaid 
moet worden. 

Nu geschiedt dit weliswaar met enkele 
tientallen haspels tegelijk еп boven- 
dien ook nog vaak met verhoogde 
snelheid (dat kan) maar de produc- 
tie-kosten blijven hoog in vergelijking 
met die van gramofoonplaten. Het- 


geen wel te begrijpen is als men weet 


H 


hoe betrekkelijk eenvoudig het is om 
met één klap een complete dubbel- 
zijdige langspeelplaat te persen. 

Toen indertijd met veel: lawaai de 
slereofonische langspeelplaten wer- 
den geintroduceerd, leek het een 
ogenblik of het lot van de voorbe- 
speelde magnetische banden beslist 
was. Want om stereo te kunnen ho- 


ren was men niet lange: afhankelijk 


meer van de magnetische band met 
zijn vrij kostbare en niet altijd even 
gemakkelijk te bedienen afspeel-in- 
richting. 


Toch zijn bandopnamen kwalitatief ei- 
genlijk nog altijd tot hogere presta- 
ties in staat dan de stereofonische 
gramofoonplaten. 


De frequentie-omvang van de band is 
onmiskenbaar groter, er is minder ver~ 
vorming, geen sprake van slijtage, 
zelfs niet na honderden malen afspe- 
len, terwijl de scheiding tussen de 
beide geluidskanalen aanmerkelijk be- 
ter is. 


Bij stereo-pickups is een scheiding 
van 20 dB al gunstig te noemen — 
een dood-enkele haalt 25 dB over het 
gehele frequentiegebied — terwijl bij 
stereobanden een scheiding van 40 
dB gebruikelijk is. 

Weliswaar is deze scheiding bij ste- 


-гео niet het allerbelangrijkste, maar 


het verschil is toch maar een 20 dB, 
m.a.w. een honderd maal zo kleine 
stoorspanning. 





Telefunken weergavekopje „Ultra-Ton- 
kopf" in vergelijking met een 5 mark- 
geldstuk. De geringe grootte van het 
kopje komt hier duidelijk uit. 

Foto: Telefunken 


Vrijwel meteen na het op de markt 
brengen van stereoplaten bleek ae 
concurrentie dermate hevig, dat ae 
belangstelling voor de voorbespeelde 
banden drastisch afnam. Voor sommi- 
ge tape-fabrikanten bleek deze ge- 
hele ontwikkeling zelfs catastrofale 
gevolgen te hebben; er zijn verscner- 
dene merken voor goed van de markt 
verdwenen... 

De groep van fabrikanten van tape- 
recorders in Amerika, die eveneens 
net gevaar zagen naderen, zon intus- 
sen op een tegenzet om het verloren 
gegane terrein te heroveien en bracht 
opmerkelijk snel een glan voor een 
nieuw opname-systeem voor magne- 
tisch voorbespeelde banden. Dat is 
nu het 4-sporensysteem, dat ook in 
Europa hier en daar gebruikelijk be- 
gint te worden. 


Het systeem 


De nieuwe normalisatie maakt gebruik 
van 4 sporen inplaats van de gebrui- 
kelijke 2 sporen op één band. De lo- 
catie van deze vier sporen is zodanig 
uitgezocht, dat men twee sporen te- 
gelijk kan beluisteren. Als de haspel 
is afgewonden, kan men de beide has- 
pels omdraaien -— zoals bij dubbel- 
spoor bandopnemers al gebruikelijk — 
en daarna kan men opnieuw twee 
sporen parallel beuisteren (zie fi- 
guur 1). 

Deze methode уап spoorverdeling 
heeft het voordeel, dat men zijn ban- 
den ken blijven Бешізіегеп, welke 
nog volgens het oude systeem zijn 
opgenomen. Het scheelt de helft in 
bandkosten. 























Verder is een voor de USA nieuwe 
bandsnelheid aanbevolen, пл. die van 
9,5 cm/sec. Deze twee maatregelen 
moeten de prijs van voorbespeelde 
banden zo laag maken, dat hij kan 
concurreren tegen de gramofoonplaat. 
SCA Victor en Brush hebben ingeni- 
euze „cartridges” (cassettes) ont- 
worpen, welke het inleggen en terug- 
winden van band minstens zo eenvou- 
do maken als het opzetten van een 
гігимге gramofoonplaat. 


Buiten deze algemeen aanvaarde 4- 
spoornormalisatie is men ook bezig 
aan een ander systeem, dat gebruik 
maakt van magnetische band van de 
halve breedte (dus slechts 3 millime- 
ter breed) waarop niet minder dan 3 
sporen worden ondergebracht, 2 voor 
stereo en het 3e voor nagalm-effec- 
ten. Dit sysieem, dat met speciale, 





DUBBEL-SPOOR-SYSTEEM : 


Boven: 
Tot nog toe gebruikelijk. Bij stereo- 
fonische opnamen worden de beide 
sporen tegelijk gebruikt door toepas- 
sing van een dubbele opname/weer- 
gave-kop. 


Onder : VIER-SPOREN-SYSTEEM 

Twee sporen worden tegelijk gebruikt 
zodat stereofonie mogelijk is. Als de 
voorraad haspel leeg is, worden de 
beide haspels omgedraaid en worden 
de andere twee kanalen gebruikt, 
Volgens dit systeem blijft het mogelijk 
om stereo weer te geven van banden 
welke volgens het oude systeem zijn 
opgenomen. 


bijzonder weke en soepele band 
werkt, schijnt echter nog niet rijp te 
zijn voor commerciële mogelijkheden. 


Nieuwe techniek 


Is men in de USA nog steeds de me- 
ning toegedaan, dat het voor HIFI- 
kwaliteit nodig is om een bandsnelheid 
van 19 cm/sec. te gebruiken, in Duits- 
land kan men reeds jarenlang — voor- 
al dankzij de ontwikkeling van de Te- 
lefunken „Ultra Tonkopf" in het voor 
jaar.van 1958 — handopnemers kopen 
van uitstekende kwaliteit (40—16000 
Hz) met een bandsnelheid van 9,5 cm 
per sec. 

Nu men de nieuwe 4-sporen-techniek 
introduceert, krijgt men de indruk, dat 
ook deze iets is wat de europese 
electronische industrie wel is toever- 
trouwd. 


De moeilijkheden bij de fabricage van 
bandopnemers voor het 4-sporen-sys- 
teem zijn enorm. De gecombineerde 
miniatuur opname/weergavekopjes heb- 
ben ieder een voor het blote oog on- 
zichtbaar klein !uchtspleetje van ca 
3 micron. Een familie malariabacillen 
zou er gemakkelijk doorheen kunnen 
wandelen, maar daar is het ongeveer 
wel mee gezegd. 

De nauwkeurigheid van afwerking is 
ongelooflijk voor >en massaproductie. 
De poolschoenen en luchtspleten van 


de koppen moeten een evenwijdig 


heid hebben met геп haast onmoge- 
lijk kleine tolerantie. De beide kopjes 
moeten worden afgeschermd tegen 
magnetische strooivelden, van buiten, 
maar ook onderling. 


Ook aan het mechanische gedeelte 
van de bandopnemer worden hogere 
eisen gesteld dan normaal. Het ge- 
schikt maken van een normale band- 
opnemer voor 4 sporen door alleen 
maar de kop te vervangen en wat te 
rommelen іп het electronische ge- 
deelte zal slechts bij weinig exempla- 
ren succes hebben. 

De minste verschuiving van de band, 
dwars op zijn  bewegingsrichting, 


maakt onmiddellijk het naburige ge- 
luidskanaal hoorbaar en dan nog wel 
in ,spiegelschrift". 





Een conventionele 2-sporen-opname zichtbaar gemaakt met behulp van 


ijzerpoeder (zie -££ 


` juni ‘60, p. 333) 
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Zelfs aan de wiskopjes worden nàu- 
we toleranties gesteld. Het zichtbaar 
maken van de magnetische sporen op 
de band (door tijdelijk ijzerpoeder in 
een vloeistof op de band te brengen 
zie -Af-, juni 1950, blz. 333) от de 
Stand van de koppen te controleren, 
is een gangbare methode geworden 
in de industrie. 


Probleem nr 1: de dynamiek 
Als men sommige commerciële bron- 
nen mag geloven, dan heeft het nieu- 
we vier-sporen-systeem alleen maar 
„voordelen, waarbij dan de nadruk 
wordt gelegd op de bandbesparing. 
Er zit — helaas — echter meer aan 
vast. 


Alle aanprijzingen van geluidsinstalla- 
ties in het algemeen en het gepraat 
en geschrijf over ,Hifi" іп het bijzon- 
der heeft tot gevolg gehad, dat men 
langzamerhand gemakkelijk de indruk 
kan gaan krijgen, als zou die hlgh-fi- 
dility uitsluitend worden bepaald door 
de grens van de hoogste en laagste 
tonen die men te horen krijgt. 


Dat is jammer, want er zijn ook nog 
andere factoren die de natuurgetrouw- 
heid van een geluidsreproductie be- 
palen. Eén daarvan is de dynamiek. 


Met de dynamiek geeft men aan in 
hoeverre de achtergrondruis en brom 
onderdrukt wordt ten opzichte van het 
opgenomen geluid. 


Hoe hoger de dynamiek is, hoe beter 
de geluidsreproductie. Dynamiek kan 
gemeten worden en geeft dan meest- 
al de verhouding aan tussen de sterk- 
Ste toon welke лод onvervormd kan 
worden gereproduceerd en het niveau 
van alle achtergrondruis, gerommel еп 
brom samen. 


Er zijn weinig fabrikanten, die het 
aandurven om de dynamiek van hun 
bandopnemer op te geven, zelfs niet 
als men er speciaal om vraagt..... 
De meeste huiskamer-bandopnemers 
kunnen een dynamiek halen van 40 à 
45 dB. Als ze geen gebruik zouden 
maken van dubbelspoor, maar van de 
volle breedte van de magnetische 
band, zou het nog eens 6 dB mèer 
kunnen zijn; want met het halveren 
van de magnetische spoorbreedte 
wordt ook de dynamiek ongeveer ge- 
halveerd. 
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Figuur 2: 


Een gebrek of oneffenheid in de ge- 
voelige laag van de magnetische band 
zal bij een ver-sporen-opname tot 
gevolg hebben, dal één van de spo- 
ren (spoor 4) gedurende een ogenblik 
volkomen wegvalt. Dezelfde storing is 
bij een dubbel-spoor-opname veel 
minder ingrijpend, want het geluid 
valt daar geen moment weg. Men zal 
in het hier geillustreerde geval stechts 
nauwelijks of niet een korte verzwak- 
king (са 5dB) іп het geluid waar- 
nemen. 





Hiermee wordt meteen een bezwaar 
duidelijk van het 4-sporen-systeem; 
de dynamiek wordt hier nog eens ge- 
halveerd. 


De achtergrondruis van een band-op- 
name is deels afko'nstig van de band- 
opnemer  (verster«er-ruis en -brom, 
inductie van brom op de kop door 
strooivelden, enz.) en deels van de 
band zelf, 


Deze laatste bandruis is gemakkelijk 
zelf aan te tonen. Men moet dan de 
ruis vergelijken van een stille” op- 
name en die van een stukje band, 
wat alleen maar 'angs de wiskop ge- 
lopen heeft. (Stukje karton tussen de 
band en de opnamekop plaatsen). 


Deze ruis, welke meestal heel duide- 
lijk hoorbaar is en dus tijdens de op- 
name op de band wordt gebracht, kan 
enigszins worden verminderd door de 
HF-spanning vrij te houden van even 
harmonischen en op de juiste waarde 
in te stellen. 


Door nu bijzondere aandacht te be- 
steden aan de versterker, door extra 
afscherming aan te brengen om de 
kop, de motor en extra maatregelen 
te treffen wat betreft de voedings- 
transformator — ver weg te zetten 
van de weergavekop, of eventueel uit 
te voeren als ,Philbert-transformator” 
— en door tenslotte de HF-voorspan- 
ning bij voorkeur te betrekken uit 
een balans-oscillator, kan men bij een 


dubbelspoor-systeem een dynamiek 
bereiken van ruim 50 dB. (Dat is vrij 
veel en zeker meer dan de meeste 
langspeelplaten). 


Bij een vier-sporen-systeem is dit dus 
ergens tussen de 40 en 45 dB. 


Of dat redelijk is te noemen, hangt af 
van de wensen van de luisteraar. Het 
verschij tussen een dubbelspoor- en 
een vier-spoor bandopnemer is in de 
ruis te horen voor iemand die er op 
gaat letten. 

Bij vier-spoor-koppen heeft men ge- 
tracht de dynàmiek iets te verbeteren 
door het aantal windingen op de weer- 
gavekop iets te verhogen. Het draad 
is nu griezelig dun geworden (er kan 
niets mee gebeuren, want alles zit 
meestal ingegoten in plastic) en men 
ziet kans om er nog enkele dB's mee 
te winnen. 


Men zou de dynamiek ook nog iets 
kunnen verbeteren door gebruik te 
maken van speciaal band („Scotch 
High Output” bijv), dat dieper ge- 
magnetiseerd kan worden alvorens de 
magnetische laag verzadigd raakt en 
vervorming optreedt. 


Door het opbrengen van sterkere ge- 
luiden loopt men echter ook een gro- 
ter risico met het „doordruk-effect” 
(het aan horen komen van plotseling 
sterke geluiden en verzwakte herha- 
lingen daarvan) hetgeen weer iets te 
niet doet aan de winst уап 6 dB, 
welke de fabrikant aan de. koper van 
zijn band voorspelt. 


Het zwakke punt: ,Drop-outs" 


Als door een miniem stofje of door 
een kleine oneffenheid in de band de 
magnetisch gevoelige laag iets van de 
kop wordt afgetild, dan betekent dat 
een tijdelijke verzwakking van over- 
dracht van magnetisch veld, en dus 
ook een tijdelijke verzwakking van 
het signaal-niveau. 

Hoewel het pracctisch onmogelijk is 
om gedurende lange tijd een ideaal 
contact tussen band en opname- of 
weergavekop te onderhouden, zal 


EME ed 
Был. ES 

EE ver EE 
Vogel aoe ere 


* een volkomen 


UY Ww а 


EMT. on te 


men bij enkel- of zelfs dubbelspoor 
bandopnemers nauwelijks iets waar- 
nemen van deze korte geluidsinter- 
rupties. 

Bij vier-spoor-opnamen beginnen deze 
„drop-outs echter een probleem te 
vormen voor de ontwerper van de 
bandopnemer. Juist omdat de spoor- 
breedte 20 smal is geworden, wordt 
het systeem veel gevoeliger voor dit 
soort verschijnselen. 

Men zou kunnen iedeneren : Als het 
spoor smaller wordt, is de kans dat 
men een onderbreking tegenkomt er- 
gens op de band veel kleiner dan 
wanneer men de volle breedte van 
de band gebruikt. 


Maar het is juist andersom. Een plek- 
je ergens ор de Бапа, dat bij grote 
spoorbreedte slechts een geringe vo- 
lumevermindering tot gevolg heeft, 
veroorzaakt bij een smal spoor vaak 
„да!“ in het geluid. 
(zie figuur 2). 

Vele van deze onderbrekingen — die 
menig constructeur nachtmerries be- 
zorgen — zijn te verklaren door zui- 
ver mechanische oorzaken. Vierspoor- 
bandopnemers zijn bijzonder gevoe- 
lig voor stof еп de minste vouwtjes 
of kreukels in de band wreken zich 
onmiddellijk. De eerste meters van 
een rol band (zelfs al kan men er 
niets onregelmatigs aan ontdekken) 
zijn al meestal onbruikbaar voor een 
goede vier-sporen-opname. 


Een vereiste is dus, dat men zo min 
mogelijk met de band gaat manipule- 
ren. Wil men de band omdraaien, 
spoel dan liever eerst even door zo- 
dat alle band op één haspel zit en 
draai dan pas om. 

Een bandopnemer moet niet zonder 
deksel lang open blijven staan en een 
stofhoes is meestal geen luxe. 
Soms zijn de onderbrekingen het ge- 
volg van magnetische gaten” in de 
band. Deze onvolkomenheden komen 
bij de beste banden voor (hoewel er 
tussen de verschillende merken duide- 
lijke verschillen kunnen bestaan) en 
zijn ze in de productie niet te vermij- 
den. Men kan ze niet zien en om te 
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De steeds meer in de belangstelling en toepassing komende vier-spoor- 
registratie. Het spoor is hierbij nog geen mm breed, terwijl tussen de re 
gistraties een ruimte zit van 0,5 mm. 
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weten Of een band in dit opzicht 
goed is, moet men het gewoon pro- 
beren. 

In electronische rekenmachines waar 
vaak magnetische geheugens worden 
gebruikt, kan een „drop-out” van éen 
of meer uit een dichte reeks pulsen 
fataal zijn. Vandaar, dat men gebrulk 
maakt van „instrumentation tape” een 
uitgezocht soort band, die daarom 
ook van vele tientallen tot honderd 
maal zo duur is als het gewone bana 
wat men in de winkel koopt. 

Er zijn verschillende oplossingen om 
de gaten in het geluid binnen de per- 
ken te houden. Men kan bijvoorbeeld 
de bandsnelheid verhogen. 


Bij 19 cm/sec duurt een bepaalae on- 
derbreking veel korter en is daarom 
veel minder opvallend dan bij 9,5 cm/ 
sec. bandsnelheid. 

Dit is één van de redenen, zo niet 
de voornaamste reden, dat де stan- 
daardsnelheid van vierspoor stereo- 
voorbespeelde banden in Amerika 
nog steeds 19 cm/sec. (7,5) is. 


De voornaamste oorzaak van „drop- 
outs” zijn echter stofdeeltjes en on- 
effenheid іп de band. Het is dus wel 
noodzakelijk, dat de band strak tegen 
de kop gedrukt wordt. Helaas is het 
bijna nooit voldoende om de band 
alleen maar strak over de kop te 
„Ѕраппеп” en een aandruk-viltje, dat 
de band tegen de kop drukt, schijnt 
welhaast onvermijdelijk 

Aandruk-viltjes zijn eigenlijk uit den 
boze. Bij bandopnemers zijn de kop- 
Pen meestal eerst aan de beurt om 
vernieuwd te worden. Soms al na en- 
kele honderden bedrijfsuren. Een aan- 


drukviltje kan deze levensduur ge- 
makkelijk terugbrengen tot een derde 
van deze tijd, 


Het is belangrijk om te weten, dat het 
aandruk-viltje belangrijker is bij de 
opname dan bij de weergave. Aange- 
zien men in het algemeen veel meer 
weergeeft dan opneemt, zou men kun- 
nen Overwegen om het aandruk-viltje 
zó te construeren, dat het alleen te- 
gen de kop wordt gedrukt wanneer 
men opneemt en niet gebruikt wordt 
wanneer men weergeeft. 


Verder is het natuurlijk belangrijk, dat 
de band soepel over de koppen 
loopt. Daarom is het dunne dubbel- 
speelband aan te bevelen. Sommige 
banden (o.a. de nieuwe banden van 
BASF, te herkennen aan de verpakking 
in polytheen zakjes) hebben een bij- 
zonder goed oppervlak, hetgeen ook 
van voordeel kan zijn bij de vier-spo- 
ren-opnamen. In ieder geval heeft het 
voordelen i.v.m. slijtage уап де kop, 
hetwelk vooral bij gebruik van een 
aandrukviltje een overweging waard 
zal zijn. 


5 Zit er toekomst іп? 


Het is niet moeilijk om u geluidsop- 
namen te laten horen, opgenomen 
volgens de nieuwe 4-sporen-techniek, 
waardoor u de “overtuiging zult heb- 
ben, dat er geen enkele reden zou 
zijn om géén vierspoor-band te ge- 
bruiken. Tenslotte is dit systeem ook 
ontworpen om te kunnen concurreren 
tegen de langspeelplaat. 


Maar, als men een hoge geluidskwa- 
liteit als hoofdzaak beschouwt, dan 





Moderne 4-sporen-machine van SABA: ,Sabaphon" 


verdient het wel aanbeveling om de 
hierboven beschreven punten eens te 
overwegen. 

De vier-sporen-bandopnemers bieden 
meesta| wel meer mogelijkheden voor 
de bandopnemer-enthousiast. 


De meeste bandopnemers zijn zó ge- 
construeerd, dat men zowel stereo 
kan opnemen als alles achter elkaar, 
in welk laatste geval men dan gebruik 
maakt van één spoor. 


Sommigen hebben zelfs de mogelijk- 
heid om gelijktijdig het ene kanaal op 
te nemen, terwijl het andere beluis- 
terd wordt, hetgeen nieuwe mogelijk- 
heden schept bij het maken van truc- 
opnamen met één bandopnemer; bij- 
voorbeeld de opname van iemand die 
om zijn eigen stem staat te lachten ol 
een zangduet уап één zanger, die ult 
twee verschillende luidsprekers resp. 
een eerste- en een tweede stem laat 
klinken. 


Dat stereo met minstens 40 dB schei- 
ding tussen beide kanalen ook nog 
andere mogelijkheden biedt dan mu- 
ziek uit twee aparte gaatjes, is dui- 
delijk; synchronisatie voor dia's ot 
film, 2-talige opnamen, gescheiden en 
synchroon commentaar op bestaande 
opnamen, gescheiden tijdmarkering 
voor bepaalde opgenomen verschijn- 
selen en nog vele andere toepäs- 
singen. 

In europa, waar de voorbespeelde 
band weinig bekend is, zal er voor 
het grote publiek waarschijnlijk nog 
slechts dan grote belangstelling voor 
het vier-sporen-systeem gaan bestaan 
zodra de stereofonie een algemeen 
vereiste is geworden voor geluldsre- 
productie. 


Of het ooit nog eens zover zal komen 
kan men sterk betwijfelen еп het 
voornaamste argument zal wel gege- 
ven worden door de handige verko- 
per, die de nadruk legt op de inder- 
daad belangrijke besparing van band, 
die men met een vier-sporen-band- 
opnemer kan verkrijgen. 


Intussen worden de nieuwe mogelijk- 
heden al uitgebuit door geluidsverza- 
melaars, -amateurs en anderen, die 
speciale eisen stellen aan hun op- 
namen. 
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Light Dependent Resistors 





Bij een normale weerstand is de verheuding tussen spanning en 


stroom constant. Dit betekent, dat een verandering in de spanning 
een evenredige variatie in de stroom tot gevolg heeft. Het ver- 
band tussen spanning en stroom is dus lineair. 

In de laatste jaren zijn echter ook niet-lineaire weerstanden ont- 
wikkeld. De waarde уап de weerstand is hierbij niet constant, maar 
kan onder invloed van één van de volgende factoren variëren: 
de aangelegde spanning, de warmte of het licht. 

Afhankelijk, we:ke factor bepalend is voor de weerstandswaarde, 
verdeelt men de groep van niet-lineaire weerstanden in resp. VDR, 
NTC, en de IDR als meest recente. 

Voor de laatste, de lichtgevoelige weerstand dus zijn er enkele 


schakelingen ontwikkeld, die in het middelpunt van de belangstel- 


ling staan. 





van deze LDR 
weerstanden. 


Boven en links: 
Enkele modellen 


LICHTSTERKTEMETER 
met cadmium sulfide ce! : 


Bij zwart-wit fotografie komt het er 
niet zo precies op aan, of een film 
wat. over- of onder-belicht is. Gaat 
men daarentegen kleurenfoto's maken, 
dan is een juiste belichting zeer ge- 
wenst. 

De kleurenfotografie staat op het ogen- 
blik in het teken van de belangstel- 
ling, daar enige fabrikanten van foto- 
materiaal er onlangs toe zijn overge- 
gaan de prijzen уап һе! ontwikkelen 
en afdrukken van kleurenfoto's dras- 
tisch te verlagen. 

Daar bij kleuren-fotografie het meten 
van de lichtsterkte om de lens-ope- 
ning en de belichtingstijd te bepalen 
van groot belang is, vragen velen zich 
af, of een dergelijke meter niet zelf 
is te maken. 

Inderdaad is een lichtsterktemeter ge- 
makkelijk zelf te maken. Op het ogen- 
blik zijn er genoeg foto-elementen in 
de handel, die in een goedkope elec- 
tronische lichtsterktemeter toegepast 
kunnen worden. 

We noemen als voorbeelden, de cad- 
mium sulfide cel, de foto-diode en 
de foto-transistor. 

Van deze genoemde elementen is de 
cadmium sulfide се! (CDS-cel) het ge- 
voeligst en het goedkoopst. 

Het is dus duidelijk, dat in een licht- 
sterktemeter men bij voorkeur deze 
cel zal toepassen. 

In fig. 1 is een zeer eenvoudige licht- 
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sterktemeter weergegeven. Ze is sa: 
mengesteld uit: CDS-sel, een draai- 
Spoelmeter, 3 vaste weerstanden en 
ееп potentiometer. Kosten са f 10— 
De CDS-cel is in een brugschakeling 
opgenomen. De draaispoelmeter fun- 
geert als indicator om te kunnen con- 
troleren, of de brug in evenwicht is. 
Laten we eens veronderstellen, dat 
de cel matig wordt belicht en ze dus 
een relatief hoge weerstand verte- 
genwoordigt. We zullen dan de arm 
van de potmeter in het schema vrij- 
wel geheel naar onaeren moeten 
draaien om de brug in evenwicht te 
brengen. 

Want, de brug is in evenwicht als de 
weerstanden in de ene tak zich op 
dezelfde wijze verhouden als de 
weerstanden in de andere tak, m.a.w. 
als de weerstand van de CDS-cel groot 
is to.v. R1, dan zal R2 groot moeten 
zijn t.o.v. R$. Kortom: de arm van de 
potentiometer in het schema moeten 
we bij het in evenwicht brengen naar 
onderen draaien. 

Wordt daarentegen de cel sterk be- 
licht, dan vertegenwoordigt ze een 
relatief kleine weerstand. Laten we 
veronderstellen, dat de weerstand van 
de cel gelijk is aan R1, dan zal de 
arm van de pot.meter in het midden 
moeten staan. 

Het is duidelijk, dat als de brug in 
evenwicht is, de stand van de pot 
meter een maat is voor de grootte 
van de lichtsterkte, 

Met de in fig. 1 weergegeven scha- 
keling is zeer nauwkeurig de licht- 
sterkte te bepalen. 

We ijken het instrument met een pro- 
lessionele meter, waarover wellicht 
een relatie van и, die aan ататеш- 
fotografie doet, beschikt. 

In fig 2 is een eenvoudiger lichtsterk- 
te-meter met een CDS-cel weergege- 
ven. De CDS-cel maakt met de batterij 
en de gevoeligheidsregelaar deel uit 
van het meterciruit. 

Een exacte aflezing bij deze lichtsterk- 
te-meter is wat moeilijker, Voor ama- 
teur-fotografie is ze echter voldoende 
nauwkeurig. 

Ook deze schakeling ijken we door 
vergelijking met een professionele 
meter. 

Tot slot nog een opmerking over de 
cadmium sulfide cel. Verschillende fa- 
brikanten brengen deze cellen op de 
markt. In het algemeen zijn ze nog 
vrij prijzig. Philips brengt echter een 
z.g. LDR (licht afhankelijke weerstand) 





Fig. 1 - Lichtsterktemeter volgens het 
brug-principe 


in de handel, die aanzienlijk goedko- 
per is. Deze LDR is geschikt voor de 
in dit artikel gegeven ontwerpen van 
lichtsterktemeters. 


FOTO-ELECTRISCHE TELLER MET LDR 


De foto-electrische teller, die we hier 
bespreken, is uitgerust met een LDR. 
Een LDR is niet snel, d.w.z. ze kan 
geen lichtpulsaties met een hoge her- 
halingsfrequentie volgen. 

Als we een CDS-cel in combinatie 
met een relais genruiken, zal dit ook 
niet het geval zijn, want een relais is 
in het algemeen ook niet snel. 

De schakeling is bij uitstek geschikt 
om b.v. het aantal personen te tellen 
dat een tentoonstelling bezoekt. 

Een zwak stralende kachel of brood- 
rooster-element kan hier de lichtbron 
zijn, zodat de bezoekers niet merken, 
dat er telling plaats vindt. 





Fig. 2 - Eenvoudige lichtsterktemeter 
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Fig 5 - Foto-electrische teller met LDR 
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In fig. 3 is de schakeling van de 1010- 
electrische teller weergegeven. 

In het circuit van de LDR bevindt zich. 
een 9 volts batterij, een regelweer- 
stand en de relaisspoel. De regel- 
weerstand stelt men zo in, dat indien 
de LDR door weinig licht wordt ge- 
troffen de stroom in het circuit net 
niet toereikend is de relaiscontacten 
В еп C te sluiten en А en B te ver- 
breken. 

Een LDR gedraagt zich als een weer- 
stand. De waarde van de weerstand 
is afhankelijk van de hoeveelheid 
licht die de LDR treft. 

Hoe groter de lichthoeveelheid, hoe 
kleiner de weerstand, 

In onze: schakeling zal de LDR, wan- 
neer ze door veel licht wordt getrot- 
fen, dus een kleinere weerstand ver- 
tonen. 4 
Dit betekent, dat de stroom, die іп 
het circuit loopt, zal toenemen. Dit 
toenemen van de stroom doet de re- 
lais-contacten B en C sluiten en A 
en B verbreken. 

De relaiscontacten bevinden zich in 
een schakeling, bestaande uit een 
batterij, een electro-magnetische tel- 
ler en een condensator van 50 uf 
(elco). 

Als de relaisspoel voldoende wordt 
bekrachtigd, zijn, zoals reeds is op- 
gemerkt, de contacten A en B geslo- 
ten en B en C verbroken. 


Wordt de CDS-cel getroffen door een 
grote hoeveelheid licht, dan могат 
BC gesloten en AB verbroken. 


De condensator C1 gaat zich nu over 
de spoel van de electromagnetische 
teller ontladen en door de, kortston- 
dige ontlaadstroom in de spoel wordt 
de teller een cijfer opgehoogd. 

Als de stroom in het circuit van de 
LDR weer afneemt, valt contact B 
weer terug naar A en zal de elco 
weer worden opgeladen. 


Aan het te gebruiken relais worden 
geen hoge eisen gesteld. Elk relais, 
dat sluit bij een stroom, liggend tus- 
sen 1 en 5 mA, kan worden toege- 
past. 

Als het relais een relatief grote 
stroom vraagt, dan dient R1 als draad- 
gewonden weerstand te worden uit- 
gevoerd. (500 9). 

Electromagnetische tellers zijn іп de 
dumphandel goedkoop. 

De teller, die in het ontwerp werd 
toegepast, is daar eveneens van af- 
komstig. Prijs ca f 2.—. 
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VELDSTERKTE-METER - 


Een goede veldsterktemeter is altijd 
een prettig bezit voor een TV-amateur 
af -technicus. Reeds eerder hebben 
we voor een dergelijk apparaat op 
verzoek al eens richtijnen verstrekt 
Nu we zelf ook zo'n instrument in el- 
kaar hebben gezet, willen we dit de 
lezers пе! onthouden, temeer daar 
het zonder al te veel moeilijkheden 
kan worden gebouwd ; 
Het schema is vrij simpel; de ontvan- 
ger is behoorlijk gevoelig en stabiel 
terwijl brommers en andsre storingen 
de serene rust van de meter-aanwij- 
zing niet verstoren 

Toch bleek een Vleine verandering 
van de antennestand reeds aanwijs- 
baar 


HET SCHEMA 


Voorop gaat een Philips kanaalkiezer 
AT7630 terwijl gemakshalve ook Phi- 
lips middenireguentspoeten zijn aan- 
geschaft. 

Een AVR-regeling hoort in een veld- 
sterktemeter niet thuis omdat dan m- 
mers een verandering in signaalsterk- 
te niet voldoende ioi uitdrukking zou 
komen in de meteruitslag 

De kanaalkiezer ‘heelt evenwel toch 
een negatieve spanning nodig en de- 
ze kan op een oude, bepoeíde wijze 
worden verkregen door de midden- 
aftakking van de secundaire van de 
transformator via een weerstand met 
aarde te verbinden. 

Dit heeft ook nog een zekere com- 
penserende werking. 

Zou namelijk de versterking door het 
zakken van de hoogspanning iets at- 
nemen, dan neemt tevens de stroom 
door deze weerstand al; hierdoor 
krijgen de geregelde buizen in de 
kanaalkiezer minder negatief, waar- 
door de versterking toeneemt. 


Een dergelijke spanningsverlaging kan 


b.v. optreden als de netspanning zakt 


bij overbelast net. 


Achter de kanaalkiezer volgen op de 
gebruikelijke wijze twee trappen MF- 
versterking. “Пе tweede buis, krijgt 
door een grotere kathodeweerstand 
meer negatief, zodat de versterking 
van de tweede trap minder Is dan de 


eerste trap. Dit is nodig, omdat an-. 


ders deze buis bij grote signaalsterk- 





ten vast ғои . киппеп "open, doordat 
де roosterwisselspanninoen te groot 
zouden worden. 

De anodekringen zijn gedempt. De 
versterking van beide trappen is 20 
royaal, dat verwijderen van de demp- 
weerstanden hoogstens tot instabili- 
teit aanleiding zou kunnen geven. 

In de eerste MF-spoel L1, die als 
zuigkring is uitgevoerd in serie те! 
de roostercapaciteit, bevindt zen nog 
een zuigkring op 33,4 MHz. Deze la- 
ten we ongebruikt zitten. 

Natuurlijk passen we wel éen-punts- 
сегфпа toe. р 
De parallelcondensator aan de detec- 
torspoel L5 is reeds іп het spoelbusje 
ondergebracht. 

Om zeker te weten, of op de goede 
zender is afgestemd, volgt achter de 
detector een LF-versterker met luid- 
spreker. Afstemmen op het geluid. 
heelt bovenden net voordeel, dat 
het afstemtraject veel kleiner en be- 
ter begrensd is dan een afstemming 
op het beeld. 

Су is daarom relatief groot, hetgeen 
de storingsongevoeligheid ten goede 
komt en voor het geluid is deze 
waarde niet te groot. 

Een kwaliteitseindtrap is niet beslist 
nodig en we hebben volstaan met 
een simpele versterker, welke onder- 
gebracht is in éan enkele buis, de 
ECL82. Elke andere combinatie is ook 
denkbaar, b.v. EF86 + EL84, enz. 
De over R8 aanwezige gelijkspanning 
is afhankelijk van de sterkte van het 
ingangssignaal. 'n principe zou dus 
een meter in serie met R8 voldoende 
moeten zijn. 


MEDEDELING AAN 


Dit is inderdaad juist, maar dan blijkt, 
dat storingen net zo goed worden 
meegemeten of anders gezegd: iede- 


-re bromfietser kunnen we op de те: 
„ter volgen en dit is geen exact me- 


ten meer. 

Een veel betere methode is om de 
spanning over R8 met een bu'svolt- 
meter te meten. 

We kunnen dan een lange RC-tijd in- 
voeren in de vorm van R9 en C12 en 
nu ‚kan er een brommer onder де 
antenne doorrijden“. 

Op de meter is hiervan dan niets te 
zien. De meter reageert alleen nog 
maar op normale gelijkspanningsver- 
anderingen aan de detector. 

Deze methode is dus te verkiezen 
boven een Storingsbegrenzer: 

Zouden we de RC-tijd nog groter ma- 
ken, dan werd. de meter natuurlijk 
te traag.  !n se gevoeligste stand 
bleek de meter nog vol uit te slaan 
bij een signaalsterkte waarbij van een 


‚ redelijk beeld geen sprake meer was. 


De instelling van de meter geschiedt 
met R21. Hierbij mag de antenne niet 
zijn aangesloten. 

is er geen signaal, dan krijgen we 
bij aansluiten van de antenne een 
kleine vooruitslag van een paar pro- 
cent als gevolg van de antenneruis. 


Door middel van een paar deelweer- 
standen R18 en R19 kan de gevoelig- 
he'd van de buisvoltmeter worden in- 
gesteld. 

Daar hier een balaasschakeling is ge- 
kozen, zal brom in de anodeketen 
geen invloed hebben,. evenmin als 
kleine anodespanningsvariaties. 


ONZE ABONNEES! 


GROENE WAARDEZEGELS 


geldig tot 31 december 1960 
Onze abonnees maken wij er op attent, dat-alle GROENE zegels: A, 
B, C, D, E en F na 31 december 1960 geen geldwaarde meer hebben. 
Tot deze datum zullen de zegels met de volgende kortingen op Wi- 


mar-uitgaven gehandhaafd blijven. 


Zegel A, 10, B 20, C 10, D 10, E 10, en zegel F 10 procent. 
Voor elk boek kan slechts één. zegel worden gebruikt. Wanneer u dus 
nog boeken nodig hebt, KOOP ZE NU, want na 51 december is de 


waarde van de abonnementszegels 


onherroepelijk vervallen. 
Se administratie 








Bij afstemmen ор FM-geluidszenders 
krijgen we tweemaal geluid, namelijk 
op de voor- en achterflank van de 
middenirequentkromme. 


Op de top van de middenfrequent- 
kromme horen we alleen een sterk 
vervormd geluid Dit komt tevens 


overeen met maximum uitslag van de, 


meter. 


Wij hebben dit zo gelaten, omdat het 
geluid hier slechts ter controle dient. 
Zoals we zien, moet de transformator 
16 volt gloeispanning kunnen leveren. 


In de kanaalkiezer staan namelijk de 
buizen PCC88 en PCF80 in serie en 
hiervoor is 16 volt nodig. Het stroom- 
verbruik is evenwel slechts 300 mA. 


In het aigemeen heeft een normale. 


voedingstrafo 6,3 V + 4 V. Deze kun- 
nen alvast in serie worden gescha- 
keld. Er moet dan nog 6 volt bijgewik- 
keld worden. 

Dit zal in het algemeen wel lukken, 
daar we hiervoor dun draad kunnen 
gebruiken, bijvoorbeeld 0,8 mm ge- 
emailleerd. 

Ligt de 4 volts wikkeling aan de bui- 
tenkant, dan kunnen we deze des- 


noods verwijderen. We tellen dan ge- ` 


lijk het aantal wikkelingen per volt. 


Vervolgens kunnen we weer opwikke- 
len met dun draad. 


220%. 
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De ongenummerde C aan 
het rooster van de triode 
van ЕСІ82 is Ca 


Parallel is tenslotte nog een indicatie- 
lampje opgenomen. 

Het trimmen is heel eenvoudig. Aller- 
eerst draaien we alle kernen 1 slag 
in. Daarna stemmen we af op een zen- 
der en trimmen alles na op maximum 
wijzeruitslag. 5 

in de primaire netleiding wordt vel- 
ligheidshalve een 2 A zekering opge- 
nomen. 

Daar toch voornamelijk de meer ge- 
vorderde amateur een dergelijke me- 
ter zal bouwen, kunnen we de opstel- 
ling hiervan best aan hem overlaten 
en is een bouwplan derhalve over- 
bodig. 

Zonder een vrij kostbare meetopstel- 
ling is het vrijwel onmogelijk op be- 
trouwbare wijze de ingangsspanning 


-te meten. 


De wijzeruitslag kan daarom alleen 
relatief worden gewaardeerd. Spoe- 
dig zal men weten, bij welke uitslag 
een goed, een гедгијк of een slecht 
beeld te verwachten is. Verder kan 
de meter dienst doen bij het richten 


- май antennes of het proberen van an- 


dere antennevormen. Fi 
Voor 144 MHz amateurs bestaat nog 
de mogelijkheid de spoeltjes uit een 
niet gebruikt kanaal in band IIl door 
parallel schakeling van kleine conden- 
satoren geschikt te maken voor de 
2-meter-band. 





ONDERDELENLIJST 2 
Weerstanden — waar niet anders i 
aangegeven, zijn deze 1/, watt 

R1 10kQ HW 


R2 1209 С. 100 pF 
R3 1kQ 1W C2 0,1 ДЕ 
R4 220 2 CG 5000рғ . 
R5 1kQ 1W C4 0,1 yF 
R6-7  5kQ C5 16 uF 
R8 67kQ Va W 350 V 
R9 5 MQ С6 10.000 pF 
R10 500 ко C7 100 pF 
(log. geluidsterkte)  C7a 0,1 uF 
R11 2kQ c3 25 uF 
R12 220kQ 12,5 V: 
RI3 500К0 MW C9 10.000рҒ 
R14 3909 А C10 50 uF 
R15 тока 5 W 25V 
R16 2kQ 20W C11 10.000 pF 
R17 229 C12 ОЛ ДЕ 
R18  500kQ С15-14 2 X 
R19  100kQ 50 «Е 500 V 
R20 500kQ 

R21 1 КО 11 АТ4552 
(draadgewonden) 12-13 АТ4555 
R22 5009 14-15 АТ4556 
Meter 100 мА 

Uitzekering 2А 

Schaallampje 6V 

Luidspr. AD2300 


Ti uitgang 5000 9/5 
T2 sec. 2 X 250V. 80 mA, 63V, 4А 


10V, 0,5 A. 






AT 4552 


ATG556 AT4555 
[n 
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Electro-mechanischeSchakelklok 


Microfoon-Voorversterker 


PSEUDO-STEREO 


over 1 balanstrap 


RADIO 


ELECTRONICA 





Rlektro-mechanische | schakelklok 


met instelbaar werkprogramma 


Inleiding 


In dit artikel wordt een door M. Ko- 
nings geconstrueerde schakelklok be- 
schreven, waarmee het mogelijk is 
om voor een geheie week met mini- 
mum perioden van vijf minuten stha- 
kelpulsen vast te teggen. 

We behoeven hier de mogelijkheden 
van een dergelijke apparatuur nay- 
welijks te omschrijven: Het vastleg- 
gen van alle gewenste radioprogram- 
ma's op twee zenders, voor een tijd- 
periode van 7 dagen; het automatisch 
voederen van vogeië, regelen van 
etalage-installaties; automatiseren уап 
werkobjecten, automatisch verwisse- 
len van stationsborden (zoals dat o.a. 
in Stockholm gebruikelijk is); inscha- 
kelen van bandspe!ers op elk tijdstip 
van de week; ontsluilen van deuren 
op bepaelde uren en het automatise- 
ren van tentoonstelings-demonstratie- 
materiaal; zijn er enige voorbeelden 
van. 


Het uurwerk 


Voor de schakelklok wordt een niet- 
zelfstartend uurwerk, merk; Palmtag 
gebruikt, dat als vcordeel heeft, dat 
het óf gelijk loopt, óf stilstaat. 

Met dit klokje als basis kan het vol- 
gende schakel-uurwerk worden ge- 
bouwd, waarvan het belangrijkste on- 
derdeel wordt gevormd door de 


Progr ammatrommel 


Rechts naast het uurwerk (zie foto 1) 
bevindt zich de programmatrommel, 
het gedeelte dus, dat alle schaketmo- 
menten in zich opneemt om deze ge- 
durende 7 dagen, telkens gedurende 
het ingestelde tijdsinterval (minimum 
5 minuten) weer te geven. 


Deze trommel is opgebouwd uit acht 
aiuminium schijven met een dikte van 
1 mm, en een diameter, gelijk aan 
de fiensdiameter van het uurwerk. 


De maten van de diverse onderdelen 
en de mate:;aa:keuze zijn van onder- 
geschikt belang. Een eerste vereiste 
is, dat de schijven zuiver in twaalf 
segmenten van 30 c'eden worden 
verdeeld en volgens {cuir 1 inge- 





Schijf 7en8 = geheel vlak 
Houten schijven= —-— lijn 


metalen schijt 1 





Ontwerp: M. KONINGS 


zaagd. Dus respectievelijk: schijt 1 
met schuin ingezaagde gedeelten; 
schijf 2 Ym 6 met recht ingezaagde 
gleuven en schijf 7 en 8 zuiver rond; 
zonder inkepingen. 

De houten of pertinax tussenschijven 
moeten zuiver vlak zijn, maar behoe- 
Ven niet aan een bepaalde maat te 
voldoen, mits natuurlijk de diameter 
belangrijk kleiner wordt gehouden 
dan die van de 1 mm schijven. 
Schijven en tussenplaten worden op 
een бтт asje geschoven en vervol- 
gens met vier trekstangetjes bijeen 
geklemd, zoals dat in fig. 1 is weer- 
gegeven. 

Wanneer daarvoor gelegenheid is,is 
het raadzaam om het geheel nog even 
op een draaibank na te centreren. 


Houten 


Trekboutje 






B Gedeelte van 
| Шек koppeling 


Fig 





232452867 8 


Voer lagering van het 6 mm asje kan 
men gebruik maken van 2 potentiome- 
terbusjes. De zo mogelijk zilver-sta- 
len) as wordt aan de rechterzijde 
voorzien van een startknop  (radio- 
knopje) en aan de andere zijde van 
een flexibele koppeling, als voorge- 
steld in fig. 2. 


Het plaatje links op deze tekening 
wordt op de minutenwijzer van het 
uurwerk gemonteerd, 


„iets minder dan „а“ 


S 
Praatje ор klok, к ad 
Samen met 
(ingekorte) gole 
wijzer топе ===. 
геп, 


17160 
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Aftastmechanisme 


De in de programmatrommel opgebor- 
gen schakeltijdstippen dienen ор de 
één of andere wijze te worden ge- 
signaleerd en in pulsen omgezet. 
Voor dit doel wordt gebruik gemaakt 
van een mechanisch aftastsysteem, dat 
regelmatig — met tussenpozen van 5 
minuten — ,уоей” of er soms in- of 
uitgeschakeld moet worden. 

In fig. 3 heeft de tekenaar dit duide- 
lijk weergegeven: De meest linkse 
schijf is voorzien van 12 schuine in- 
kepingen, verdeeld over de omtrek, 
die door een verende valbeugel af- 
getast worden. 

Het onder-uiteinde van de valbeugel 
is op het draaipunt van een drietal 
kontakt-pakketten gemonteerd, die als 
gevolg daarvan om de 5 minuten en- 
kele graden om hun as wentelen. 


Bij dit kantelen zakken de middelste 
(wissel)-kontakten, die voorzien zijn 
уап een voelplaatje in een 2 mm 
gleuf in het chassis, Wanneer nu het 
voelplaatje door de uit de program- 








BĲ DE FOTO's 

Boven: De opstelling van de onderde- 
len is zeer overzichtelijk. 

Onder: Links is op deze foto duide- 
lijk de programmatrommel te zien. In 
het midden de aftastbeugel. 


trekveer 
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één van de drie 
wisselcontacten 
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Naflopende draad 
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Fig.3 
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kelen) 


ma-tromme! komende schakeldraad 
wordt belemmerd om in de chassis- 
gleuf te zakken, дал zal door de druk 
van de draad het middelste kontakt 
worden gewisseld en als gevolg daar- 
van zal een relais (1 of Il) worden 
bekrachtigd of afvallen. 

Het apparaat Is zo gekonstrueerd, dat 
de draad gestabiliseerd is tijdens de 
Schakelval van de beugel, waardoor 
geen verkeerde schakeling kan wor- 
den gemaakt. 


Kontaktbrug 

De drie wissel-kontakten zijn vóór de 
trommel opgesteld op een kontakt- 
brug, die door middel van center- 
stelboutjes 15 gemonteerd еп daar- 
door zuiver tegenover de trommel 
kan worden opgesteld en gemakkelijk 


kan worden weggenomen, wanneer 
een nieuw weekprogramma moet wor- 
den ingelegd. 


Voor het aansluiten van deze schakel. 
unit dient wel zeer dun soepel snoer 
gebruikt te worden daar de brug an- 
ders in haar bewegingen zou worden 
belemmerd. 


Werkingswijze 


От de.schakelklok precies het ge- 
wenste programma te laten afwerken 
is het nodig, dat de trommel volgens 
een vast systeem wordt pewikkeld 
met ijzergaren. х 

Het inleggen gaat a's volgt: ме по- 
teren alle dagen en tijdstippen waar- 
op de klok in- of uit moet schakelen 
en brengen deze tijdstippen van ach- 
teren naar voren in de klok. We be- 
ginnen dus met zaterdag-avond, vrlJ- 
dag, donderdag, woensdag, dinsdag, 
enz. Van het garen bevestigen we 
één uiteinde in trommetvak 3 (uitscha- 
zie tekening 1. Waarna de 
draad tegen de klokrichting Іп om de 
schijf wordt gewikkeld, totdat door de 
wijzers van de klok (die zich inge- 
kort op het uurweik bevinden) het 
tijdstip wordt aangegeven, waarop 
het laatste programma van de week 
moet worden uitgeschakeld. 


Vervolgens wordt de draad horizon- 
taal overgestoken naar vak 1 of 5 
(dus naar keuze bijv. H.1 of H.2; vak 
1 bedient schakelaar 1 en vak 5 be- 
dient schakelaar 111) en daarin gewik- 
keld, totdat het tijdstip wordt bereikt 
waarop moet worden ingeschakeld. 
De draad kan daarna horizontaal wor- 










7588 
Fig4 a 


den overgestoken naar vak 3, of wan- 
neer van programma moet worden ge- 
wisseld, naar vak 5 of 1. 

Dit wikkelpatroor volgende kunnen al- 
lê programma's voor een gehele week 
in de trommel worden opgeborgen. 
Het na het wikkeler resterende garen 
korten we in tot ongeveer 60 ст en 
bevestigen dit in vak 7 van de trom- 
mel, dat dient om de draad op te wik- 
kelen. 

Om het garen strak te houden, han- 
gen we in de lus een gewichtje. Op 
foto 1 is dit duidelijk te zien. 
Gedurende een week zal het gewicht- 
je ongeveer 1 meter zakken; met de 
bevestiging van de schakelklok dient 
men hiermee wel rekening te houden, 
De trommelvlakken 2 en 4 hebben de 
funktie er voor te zorgen, dat de 
schakeldraad nooit tussen de voel- 
plaatjes kan komen tijdens het attas- 
ten. Vak а heeft als taak enige af- 
stand te houden tussen de op te wik- 
kelen draad en het aftastmechanisme. 


ı Чегидуегела taetsje 
of drukknop. 








бего vervangen door patm.met 


е j-3an-uit schak v.h, toestel, 
indien gecombineerd met potmeter, 
druk-trek schak, 


i 


Funktie der kontakten 


De door de schakelklok bediende 
kontakten |, Il of ІН hebben elk hun 
in figuur 4-a duidelijk te volgen funk- 
tie: Wanneer kontakt | door de klok 
wordt gemaakt (gesloten) dan zal re- 
lais | opkomen door de stroom, die 
van — naar + gaat lopen. Door dit 
relais wordt kontakt | gemaakt, waar- 
door de spoel stroom blijft houden, 
ook als kontakt | wordt onderbroken. 


Het circuit kan slechts worden ver- 
broken -door het maken van kontakt 
ІШ of het verbreken van kontakt ПІ. 
Als kontakt 111 wordt gemaakt, dan zal 
relais 2 inslaan en de stroomtoevoer 
verzekeren door het maken van kon- 
takt 11. 


Over de beide relais zijn elektroly- 

tische condensatoren geschakeld, die 

voorkomen, dat de relais door mecha- 

nische invloed afvallen 

Onder in fig 4-a is de voeding voor 
Vervolg op pag. 828 
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In dit laatste nummer 
уап 1960 willen we 
eens voldoen aan de 
vele verzoeken onzer 
lezers door het 


publiceren van deze 








Microfoon-Voorversterker | 


met twee transistors 


Ontwerp voor jagers op geluid 


Bij festiviteiten, zoals jubilea, verlo- 
vingen, huwelijken e.d. maar ook bij 
zakelijke aangelegenheden, komt het 
steeds meer voor, dat bandopnamen 
worden gemaakt. 


Wanneer dit gebeurt, is het vaak vrij- 
wel onmogelijk om de bandspeler in 
de onmiddellijke nabijheid van де mi- 





crofoon, cq spreker op te stellen, om- 
dat dit voor de aanwezigen storend 
zou kunnen werken. 

Er zit dus niais anders op. dan де 
microfoonkabel een flink stuk te ver- 
iengen. Maar, diegene, die al eens 
meer met dat бубе heeft gehakt, 
weet maar al te goed, dat men niet 


ONDERDELEN: 
Weerstanden 
R1 680 ко 
R2 1009 
R3 2,7 KQ 
R4 680 KQ 
R5 109 
Ré 27 kQ 


AT гине лата Gef, > 


kabel 
microfoon kan 


zomaar het (hoog- 


ohmige) kristal 


van een 
ver- 


lengen. 


Zeker, het verlengen gaat ме», al was 
het honderd meter, maar de resultaten 
die men sorteert bij een kabeliengte 
van meer dan 4 meter, zijn niet meer 
wat je noemt. 

En, kwaliteiteisende. bandregistrators 
nemen daar дееп gennegen mee, ze 
treffen een voorziening, die bestaat 
uit het bouwen van een rnicrofoon- 
voorversterker, zoals hier wordt be- 
schreven. 


Het voorversterkertie wordt direct 
Vervolg op pagina 815 


Condensatoren 
C1-2-3 30—52 uF, 15 V, elco 


1 aan-uitschakelaar 

2 transistoren OC71 of 2X 2N508 
1 Ronette paneelpiug, 2-pollg 

1 Berec batterij, 6 volt, AD36 

2m montagedraad 

enige meters microfoonkabel 
40x50x100 mm 


Perspex doosje: 
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* ment in de stroom zelf moet worden 
opgenomen. 

Doorgaans zal daartoe immers een 
onderbreking of cpening in de be- 
trokken leiding moeten worden aan- 
gebracht. 


Radio-actieve straling 


De atoomkernen van Sommige ele- 
menten zenden spontaan radio-actieve 
straling uit. Afhankelijk van de aard 
en herkomst: alpha-straling (positief 
geladen helium-kernen) beta-straling 
(vrije electronen), gamma-straling (fo- 
tonen, energie-quanta, identiek aan 
energierijke electromagnetisch golf). 
Behalve deze drie belangrijkste ra- 
dio-actieve stralingen bestaan er nog 
verschillende nucleare emissies, wel- 
ke vrijwel uitsluitend bij kunstmatig 


OPNEMER 





RADIO- ACTIEVE BRON 


РІ-82 





verkregen radio-actieve stoffen wor- 
den geconstateerd. 


Voor industiële toepassingen zijn de- 
ze stralen vooralsnog niet van grote 
betekenis, Een belangrijke eigenschap 
van radio-actieve straling is het ver- 
mogen om in allelei stoffen door te 
dringen. 

Het doordringingsvermogen van een 
een straling wordt bepaald door haar 
aard en door de energie van de ra- 
dio-actieve bron. . 

Bij gelijke energie is dit vermogen 
het grootst voor gammastralen en bei 
kleinst voor alphastralen. 

Alpha- en betastralen kunnen alleen 
dan voor meetdoeleinden worden ge- 
bruikt, indien ze dunne lagen van stof- 
fen met een gering абѕогрие-мегто- 


gedurende het gehele procédé con- 
stant gehouden. 

In verband met het ijken moet reke- 
ning worden gehouden met de natuur- 
lijke vermindering van de stralings-in- 
tensiteit der radio-actieve golven, de 
half-waarde-tijd. 

Voor de reeds genoemde radio-actie- 
ve isotoop Cs? is na verloop van 
één jaar de straiingsintensiteit met 
een factor 0,979 afgenomen, na twee 
jaar met een faclor 0,959 (4%) en na 
33 jaar met een factor 0,5 (50%) een 
zeer langzame vermindering dus. 


Omstandigheden bepatend 


Het type stralingsmeetapparatuur zal 
door de omstandigheden worden be~ 
paald en varieert al naar gelang de 
geweriste nauwkeurigheid, die voor 
een laboratorium- en een fabricage- 
meting sterk kunnen verschillen. Het- 
zelfde geldt voor net type stralings- 
bron. In sommige gevallen zullen al- 
phastralen of belastralen de voorkeur 


luidspreker 


/ 








сазсаде- 
gelijkrichter 





verdienen boven de -gamma-stralen. 
Enkele metingen, die eenvoudig kun- 
пеп worden uitgevoerd, zijn o.a. het 
meten van de dikte van materialen, 
het bepalen van soortelijke gewich- 
ten en dichtheidsmeiingen. 

De verwachting is gewettigd, dat al- 
om in toenemende mate gebruik zal 
worden gemaakt van de zeer speci- 
fieke eigenschappen van kernfysische 
meetapparatuur. 

Zulks temeer, waar, evenals dit in het 
verleden bij de ontwikkeling en in- 
voering van nieuwe meetprincipes 
kon worden vastgesteld, ook op dit 
gebied ongetwijfeld nog tal van nieu- 
we mogelijkheden raar voren zuilen 
treden. ў 


Als de technische wereld deze pers- 
pectieven voor egen houdt zal men 
zeker tot verbetering en vereenvou- 
diging geraken van processen, die 
onder meer hun stempel op de toe- 
komstige ontwikkeling zullen drukken 
en die als zodanig tevens de toe- 
komst zullen vormen. 


tijdcon- mV _ mA 
stante (recorder)(wijzerinstrument) 





buisvolt- 
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Bij gamma-straling treedt ionisatie op 
doordat, wanneer de straal де katho- 
de-wand treft, een electron vrij komt. 
De ionisatie wordt versterkt en er 
ontstaat een gasontlading, zodat de 
GM-buis voor een kort ogenblik ge- 
leidend wordt en een stroom-impuls 
wordt doorgegeven. 

De gevoeligheid van de buis is zó 
groot, dat de energiedeeltjes afzon- 
derlijk worden geteld. 


Het aantal ontladingen is een maat 
voor de intensiteit der straling. De to- 
tale stralingsenergie ‘der radio-actie- 
ve bron kan niet willekeurig groo 
worden gekozen. Wanneer de GM- 
buis door een te intensieve straling 
wordt getroffen, ontstaat een conti- 
nue ontlading die voor meetdoelein- 
den geen nut meer heeft, 


Bij een te geringe stralingsintensiteit 
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is het aantal impulsen per tijdseen- 
heid zó gering, dat niet langer een 
nauwkeurige gemiddelde waarde kan 
worden verkregen. 

Een speciaal voor het meten van gam- 
ma-strelen ontwikkelde GM-buis isde 
Philips 18503. Deze buis werkt met 
een anodespanning tussen 350- еп 
600 V. 


De indicator 


Als indicatie van het aantal impulsen 
per tijdseenheid dient een intergre- 
rend stralingsmeetapparaat. Dit appa- 
raat levert een gestabiliseerde ge- 
lijkspanning voor de GM-buis en be- 
vat verder versterker-trappen, een 
electronenschakelaar, ееп  buisvolt- 
meter met variabele tijdconstante en 
een ingebouwde luidspreker voor 
controle-doeleinden — zie figuur 3. 
De van de GM-buis komende impulsen 
worden versterkt en via een electro- 
nenschakelaar toegevoerd aan een 
transmissie-schakeling. 

De electronenschakelaar laadt en ont- 
laadt in het ritme der impulsen een 
meetcondensator. 


De gemiddelde spanning wordt door 
een buisvoltmeter, waarvan de schaal 
geijkt is іп impulsen/m, gemeten. Door 
verandering van de capaciteit van de 
meet-condensator kunnen verscheide- 
ne meetgebieden worden ingesteld. 
Voor het controleren van de aanwij- 
zing van ket meetinstrument is een 
ijk-mogelijkheid aanwezig door ver- 
gelijking met de netfrequentie. 

Voor akoestische controle is een luid- 
spreker ingebouwd, welke door mid- 





del van een schakelaar kan worden 
afgeschakeld. Tevens zijn twee aarm 
sluitbussen voor een recorder of een 
tweede wijzerinstrument aanwezig 
Voor het signaleren van afwijkingen 
van een vastgestelde concentratie- 
waarde dient een signaal-inrichting, 
welke op de betrokken minimum/max- 
imum grenzen is ingesteld. 


Bij zandzuigers 


Een kenmerkende praktische toepas- 
singsmogelijkheid als concentratie- 
meter doet zich voor bij bv. zand- 
zuigers. Hierbij komt men voor һе: 
probleem, dat de concentratle van 
het verwerkte zand/watermengsel. dat 


in zeer nauw verband staat met het 
rendement van het materiaal, met de 
conventionele middelen moeilijk nauw- 
keurig gemeten kan worden. 


Het zand wordt tezamen met een noe- 
veelheid water opgezogen en met 
grote kracht over vaak grote afstan- 
den door Gen buisieiding getranspor- 
teerd, 

Door een ie "moie zandconcentratie 
wordt de zuig :oaciteit van de inrich- 
ting overschrec-n, waardoor. de zul- 
ging vermindert. 

Bij een te lage zandconcentratie is. 


het rendement eveneens onvoldoen-. 


de. Er bestaat dus een bepaalde con- 
centratie, waarbij het rendement ma- 
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Vervolg van pagina 808 
MICROFOON-VOORVERSTERKER 


achter de microfoon geschake'd en 


met een lang afgeschermd згоег raar 
de bandrecorder of microfoonverster- 


"ker gevoerd. 


De microfoonbespreker kan zich daar- 


, door zonder beperkingen en naer el- 


ke uithoek van de газ! begeven. 
De schema:tekening spreekt voor zich- 
zelf; het is zó simpel, dat een ieder 
in staat is om het na te bouwen, ter- 
wijl de bouwtekeningen en foto's een 
voorbeeld geven van hoe het zou 
kunnen. 

Zo zien we duidelijk, dat de afmetin- 
gen van het apparaat:s uitsluitend be- 
paald worden door de grootte van 
de 6-volts-batterij. De andere onder: 
delen nemen weinig of geen plaats in 
en zouden zonodig ais  ,dik-kabel- 
stuk” kunnen worden uitgevoerd. 







0005ЈЕ SAMENGESIELD UIT 
2mm PLEXIGLAS, 
(Deksel is hier weggelaten) 


Bouwtekening van de microfoon-voorversterker 





ABONNEES KUNNEN GELD VERDIENEN! 


Abonnees ontvangen voor elk nieuw aangebracht abonnement op Radio 
“Electronica een waardebon van f 1.—, waarmee in iedere radio-onder- 
delenzaak die Wimar-uitgaven verkoopt, betaald kan worden. 

Grijp deze kans aan; verdien uw eigen abonnement voor 1961, Het 
zal u weinig moeite kosten om uw kennissen voor dit meest gelezen 


radio-maandblad ie interesseren. 





Het geheel kan overigens o^k ir een 
miccrofoon-handgreep о” -standaard 
worden ingebouwd. 

U ziet, de mogeiijkheden zijn legio. 
Deze microfoon-versterker. heelt als 
voordeel, dat de hege tonen nauw- 
keurig worden weergegeven en dat 
het bromniveau niet storend is. 


Kortom, deze flip-flop’ 15 een nood- 
zakelijk attribuut, wanneer u zich tot 
de vooraanstaande, all-round geluid- 
jagers wilt rekenen. 


Elektronische stembanden 

Ii de Ver. Staten hebben ingenieurs 
een apparaatje geconstrueerd, dat 
mensen welke hun stembanden heb- 
ben verloren, weer in staat stelt te 
speken. 

Het instrument bestaat uit een batterij- 
generator die aangebracht in de keel- 
holte een constante toon uitzendt. 
Met lippen, tong en mond kan de pa- 
tiënt deze toon moduleren en 20- 
doende. weer leren speken. 





Vlakke beeldbuis 


In het Uljanow Instituut te Leningrad 
is een volledige vlakke beeldbuis ont- 
wikkeld, die in productie bovendien 
goedkoper zou zijn dan de huidige 
modellen. (R.undF.) 


KOPEREN PLAATJES 
WAARTUSSEN DE 6 VOU 
BATTERIJ WORDT GEKLEMD, 
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Na zijn ervaringen met de twee-kanaa'sversterker uit het het novembernum- 
mer heeft de lezer Luc de Ceuster uit Wezembeke in Belgë een stereo- 
versterker vervaardigd, die aan zeer hoge eisen voldoet. Voor hen, die 
het novembernummer niet hebben gelezen, zijn enkele aanwijzingen her- 


haald. 


Aangeraden wordt echter om behalve het vorige nummer tevens op te 


slaan het (firato)-septembernummer 


1959 en het aprilnummer 1960, waarin 


over dit onderwerp wordt geschreven. Het woord is nu weer aan 
LUC DE CEUSTER 


Naar aanleiding van verscheidene pu- 
blicaties over stereoversterkers met 
één eindtrap, volgt hier een korte be- 
schrijving van een experiment. 


Al de vorige ontwerpen vereisen een 
speciale uitgangstransformator met 
een afgetakte secundaire. 

Deze blijken, in België althans, niet 
in de handel te zijn en daarom werd 
iets nieuws geprobeerd. 

De twee luidsprekeruitgangen leveren 
normaal (8+1) en (R—L) От R nu 
van L te scheiden, schakelen we 4 


luidsprekers in een brug van Wheat- 
stone, zoals in figuur 2. 


De + en — tekens duiden de faze 
aan. 


De luidsprekers zijn in faze gescha- 
keld t.o.v. de uitgang (R--L) en in te- 
genfaze tov. de andere uitgang. De 
werking is als volgt: 

Luidspreker A krijgt aan zijn positie- 
ме zijde + (R+L) en aan de nega- 


tieve zijde + (R—L). Het resultaat 15 

dus R+L—-R+L = 2L 

Luidspreker B krijgt aan zijn positieve 

zijde (R--L) en aan zijn negatieve Zij- 

de — (R—L). Het resultaat is dus: 
(REDE (RSL) - AR 

Door analogie kunnen we vinden voor 

luidspreker С; 21 еп О: 2R. 

Het is absoluut noodzakelijk, dat de 

vier luidsprekers identiek gelijk zijn 

(ook de datum). In het ontwerp wer- 

den 4X АО 5800 м met succes ge- 

bruikt. 


@ HET SCHEMA 


Als eerste buis dient een ECF80, waar- 
van het pentodedeel de microfoon- 
voorversterker vormt. Dit signaal nu 
wordt aan beide kanalen via P1 en 
R5-R6 toegevoerd Het triodedeel 
dient als fazedraaier voor het linkse 
kanaal. De versterking wordt met Р5 
op 1 ingesteld. 

Tussen de 2 volgende buizen slaat 
een Baxandall-toonregeling, waarbij 
echter in de basregeling slechts één 
condensator staat (=symmetrie). 

De kathodeweerstaaden van de ЕСС85 
zijn niet ontkoppeld en laten dus een 


balansregeling toe door de ontstane ` 


tegenkoppeling te variëren (P4). 
Opgemerkt dient nog te worden, dat 












R24-26 tevens als 


roosterlekweer- 


. Stand voor de driver V4 fungeert. 


Beide EL84 staan in klasse A ingesteld 
door een kathodeweerstand van 200 
ohm per buis. 

De voeding is klassiek en levert ca 
300V op. V1 en V2 gloeien slechts 
op 5 V en kunnen nu een eigen ont- 
brommer hebben, Aan de buiskarak- 
leris.ieken is geen afbreuk gedaan. 


@ DE MOGELIJKHEDEN 


De versterker is voorzien voor ae 
aansluiting van 1 micro, pu of radio. 
De pick-ups dienen уап het kristal- 
type te zijn. 

Door S1 te sluiten worden de twee 
ingangen kortgesloten evenals Т2, 
daar er anders harmonischen langs 
hier naar de luidsorekers kunnen. 

Van een fazeschakelaar werd afgezien 
wegens plaatsgebrek. Door het om- 
wisselen van de (R FL) еп (R—L) uit- 
gangen worden de luidsprekers In te- 
gen-faze. Het omwisselen van de po- 
lariteit van één der uitgangen geeft 
omwisseling van R en L. Het is dus net 
andersom dan normaal, 


(9 DE AFREGELING 


We beginnen met F10. Hiertoe sluiten 
we een voltmeter (gebied 5 à 10 V) 
aan tussen de kalhoden van de EL84 
en regelen met P10 de uitslag op 
zero (0). 






Nu komt P5 aan de beurt: Sla is ge- 
sloten, S1b is open. In de plaats hier- 
van is de uitgang (R+L) kortgesloten. 
Een signaal, bijv. 1000 Hz, wordt aan- 
gesloten op de ingang (radio of p.u.). 
Met een wisselstroomvoltmeter, ра- 
rallel aan de uitgang (R—L) аапдез!о- 
len (de luidsprekers blijven aange- 
sloten) regelen we nu P5 af op mi- 
nimum uitslag. Ор net gehoor is dit 


Ri 470kQ 13 100kQ 

R2 2,4 KQ ruisarm 

R3 1 ма 14 220kQ 

RA 220kQ 15 мә 

ruisarm 16 5,6 ко 

R5 2,2MQ 17 5, kQ 

Ré 2,2МО 1 560 K9 

R7 1 MO 19 220КО 

R8 1MQ 20  100kQ 

R9  470kQ 21 100kQ 

10 470 КО 22 470 kQ 

11 120 ко 23  470kQ 

12 1,6 ка 24  470kQ 

Ст  1004F 12V 10 0,27 ДЕ 400 V 
2 OlgF 400V 11 3900pF ker. 
3 0,02uF 400V 12  100pF ker. 
4  150pF ker. , 13  100pF ker. 
5  100uF 12V 14 3900pF ker. 
6 100иҒ 12V 15 0,27 uF 400V 
7 01 uF 400V 16 1004Ғ 12V 

8/8” 2x16 ШЕ. 380V 17 100uF 12V, 


9 0,27 «Е 400V 18 0,27 «Е 400V 
19 0,01 ФЕ 400 V 
20 01 xF 400V 
21 01 «Е 400V 
22 0,01 «Е 400V 
23/26 2x32 uF 580 V 
24 100uF 12V 
15  100uF 12V 
27/28 2x50 uF 380 V 





OOk goed te doen. Het is noodzake- 
lijk, dat P4, Pó, P9, P7 en P8 in de 
middenstand staan. 

De ontbrommers Р11 еп Pi2 moeten 
op minimum brom worden ingesteld. 
Met P135 kunnen we eventueel een 
betere overspreekdemping verkrijgen. 
Degene, die niet de nodige instru- 
menten bezit, kan deze pot.meter weg- 
laten. 


25  470kQ 38 100kQ 1W 
26  470kQ 39  100kQ 1W 
27 470kQ 40 470КО 
28 100к0 41 40kQ 
29  100kQ 42  1,8MQ 
30  22kQ1W 43 1:0 
31  220kQ 44 тко 
52 22к0 . 45 18М0 
55 22к0 46 10kQ1W 
34 220kQ ` 47 1500 1W 
35 22К0 48 1500 1W 
36  18kQ 1W 49 1000 
37 18kQ1W 50 1000 


Vi ЕСРЕ0О (ECF82) V4 ECC85 


v2 ECC83 V5 El84 Vo EL84 
V3 ECC85 V7 Е281 (EZ80) 
P1 500 КО tog. 
P2/P3 2х500 КӘ 100. (stereo) 
P4 SO KO lin. 
PS 500kQ trimmer 
P6/P9 1MQ lin. (stereo) 
P7/P8 1MQ lin. (stereo) 
P10 100 Q ontbrommer 
P11 100 Q ontbrommer 
P12 100 Q ontbrommer 
Р15 100 Q ontbrommer 
T1 Р.Р. 80000/4Q 
T2 (10W) 20009/40 
T3 smoorspoel 50mA 


T4 smoorspoel 100 mA 
T5 voeding: 2x275 V 100mA 
Ls 4xAD 3800 M Philips 


EG F 
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3 < 567850 2 32567890 


Fig. 2. Frequeniekarakteristiek 
max. hoog/laag gemeten bij 1 W mono 
min. hoog/laag gemeten bij 5 W mono 
recht gemeten bij 5W mono 





Figuur 3 
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@ DE BOUW 


De versterker is in een metalen kast 
zoals verkrijgbaar in de handel ge- 
monteerd. 

Indien het chassis bespoten is, dienen 
alle aardpunten met een dikke koper- 
draad te worden verbonden. 


De luidsprekers worden twee aan 
twee іп een basreflexkast onder- 
gebracht. 


6) RESULTATEN 


a) Gevoeligheid: 


Micro : 3,5 mV voor 10W mono 
Stereo-p.u. 2х150 mV voor 10 W топо 
Mono-p.u.: 450 mV voor 10 W mono 


ШУ 


b) бе versterker is recht 
van 22— 38.000 Hz ‘zie fig. ER 


C4 geeft voor de rodio ingang een 
hoog-op van 6 dB. 


c) De toonregeling 
bas: —13 dB > +12 98 bij 50 Hz 
hoog: --21 dB — +1248 bij 13 kHz 


d) De tegenkoppeling 


Over de kathode van de ECC83: 
—12,5 dB 


Over de eindtrap --14,5 dB 





--27 dB 


` 


Totaal 


е) Balansregeling 


Van —3,5 dB tot 12,5 dB per kanaal. 
Het totale bereik is 16 dB. 


f) De ruis/brom 
< —70 dB") 
--39 08”) 


Pickup еп radio: 


Micro : 
) tov. 10 watt mono 
De ingangen waren open 


g) De overspreekdemping 

Deze zal sterk varieren naar gelang 
men andere uitgangstrafo's gebruikt. 
De geteste versterker had niet aan 
elkaar aangepaste trafo's. Ре over- 
spreekdemping bleet toch nog boven 
de 20 dB tot ca 6 kHz. 





Een greep uit de inhoud: 


Dit moet u weten van 
de stereogroef 


Stereo over één balanstrap 
Stereo meetplaat 
Gelntegreerde stereo 

De praktijk In de huiskamer 
Stereo zonder versterkers 


жағамды ғыл ыы місе 


ИТТЕ ЖЕГІН 


Diverse stereo-versterkers 
Ambiofonie 

De balansregelaar 

Stereo-tips 

Stereo met 2X ЕСІ80 
Stereo-adaptor 

Stereomarkt: Een overzicht van 
op de markt zijnde apparatuur 





| 
~ 








TECHNICUS A 


@ Los x op uit: 
x: — 4x + 4 + 2j = 0. 


OPLOSSING : 

Volgens de bekende formule voor de 
wortels van een vierkantsvergelijking 
is: 

x = 2+ V4 — (442) = 2t y —2j. 
De vorm — 2j heeft als modulus 2 en 
ats argument 270°. De modulus van 
V(—2j) is dus y2 еп het argument 
hiervan is 1359. 


Men kan dus voor 1(—2]) schrijven : 
+ (V2. соѕ 1359 + jy? . sin135°) = 
+ (= + |). 

De wortels van де gegeven vergelij- 

king worden nu: 
Ба = eg (lar) 
of wel: x = 1+] 
х, = 3—j 


@ Men wil met een lens van een 

voorwerp een tweemaal verkleind 
reëel beeld vormen op een afstand 
van 45 cm van dit voorwerp. 
Bereken de brandpuntsafstand van de 
benodigde lens, 


OPLOSSING : 

Noemen wa de voorwerpsafstand v, 
de beeldafstand b en de brandpunts- 
afstand van de 'ens 1, dan geldt voor 
deze grootheden de formule : 


(b) + (Mv) = Ul .... Ф 
Volgens de opgave Is verder 
bt у = 45 ст .... © 


De vergroting A is gelijk aan b/v. Bij 
een tweemaal verkleind beeld is 

А = У, диз у = 2b .... Ф 
Eliminatie van b еп v uit de vergelij- 
kingen D, © en @ geeft: f = 10 cm. 


(3 In het schema van fig. 1 levert 
de spanningsbron e een spanning 
em Sin wt. 
Hoe luidt de formule voor de momen- 
tele waarde van de stroom in de 
spoel L? 
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OPLOSSING : c 

De eenvoudigste oplossingsmethode 
is die, waarbij het theorema van The- 
venin wordt toegepast, en wel in 2 
stappen. 

Eerst vervangt men net gedeelte links 
van de lijn a door een spanningsbron 
met een emk. van Ye еп een in- 
wendige weerstand %R (fig. 2). 


Vervolgens vervangt men het gedeel- 
te links van de iijn b door een span- 
ningsbron met ееп em.k. van se еп 
een inwendige weerstand 7, R (fig. 5). 
De stroom door L heeft nu een am- 
plitudo 

еш 


V RP + (о 1 
en ШІ een hoek эр na t.o.v. de e.m.K., 
waarvoor geldt : 
tgy = (oL/YR) = SOUSR. 


De momentele waarde van de stroom 
is dus: 


em 
іш ----------- біп (et— y). 
V (QR? + (ал 








(nj) use t 


Fig.3 


@ Een condensator met een onbe- | 


kende capaciteit, die bestaat uit 
twee in lucht opgestelde evenwijdige 
platen, is geladen tot een spanning 
van 1000 volt. 
Men maakt de verbinding met de 
spanningsbron los еп vult vervolgens 
de ruimte tussen de platen met een 
stof met een relatieve diëlectrische 
constante er = 2. 


De energie van de condensator neemt 
hierdoor met 10 Wsec af. 

Bereken de oorspronkelijke capaci- 
teit. 


OPLOSSING : 

We noemen de onbekende capaciteit 
Cx- Door het inbrengen van de stof 
met er = 2, wordt de capaciteit 
tweemaal groter. Deze wordt dus 2Cx. 
Daar de lading constant blijt, wordt 
de spanning tweemaal kleiner. Deze 
wordt dus 500 V. 


De energie van de condensator is 
eerst: 7/,СұУ2і := Mate (1000)? Wsec 
en later 1/,(2С;) (500? Wsec. ; 
Volgens де opgave is 


Cx 100012 — +/(2Су) (500% = 10, 


waaruit volgt: 
Cx = 40. 105 e 40 AF. 


®© Gegeven zijn twee wisselspan- 
ningen, e, = 6 Sin wt en 
е, = Sin {wt + (л/4)) — 
—2cos lot + У, л} 
Bereken de fazeverschuiving tussen 
е, en е, en geef tevens aan of е, 
ten opzichte van e, vóór- of naijlt. 


OPLOSSING : 
We voegen de beide termen van е, 
samen door hiervoor te schrijven : 
е, = sin (ші + (л/4)) — 
2cos {wt + (л/4) — (1/6)) 
= sin (wt + (л/4)) —. 
2 cos ot + (z/4)) cos л/6 — 
—2sin (ot + (7/4)} sin z/6. 
Nu is біп л/6 = sin 30° = % 
en соѕ л/6 = с05309 = Фуз 
De spanning е, wordt dus: 
е, = sin (ot + (z/4)} -- 
-- V3cos (ot + (44) — 
— sin {wt + (л/4)} 
—V3 cos {wt + (z/4)} 
уз sin {wt — (л/4)) 
е, ijit dus een hoek 2/4 = 459 na 
tov. е. 
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Het samenstellen van het elektrodensysteem voor een katodestraalbuis. 


Stabiliteit 


Goede stabiliteit is één van de eisen die aan elektronenbuizen worden 
gesteld. Deze eigenschap wordt.onder meer bereikt door toepassing van 
met grote precisie vervaardigde en robuust uitgevoerde hulpmiddelen bij de 
opbouw van het elektrodensysteem. Mede hierdoor bezitten Philips elek- 
tronenbuizen een. wereldreputatie van betrouwbaarheid en kwaliteit. Maak 
gebruik van op uitgebreide ervaringen berustende mogelijkheden. Vraag 
Philips buizen! 


PH | и Р 6 elektronenbuizen 





TECHNICUS B 


Dd Gegeven is een versterker met 
spanningstegenkoppeling (zie fi- 
guur 4). 

De belastingsweerstand Ry€ (В1+ R2). 


Als Ry oneindig groot is, heeft de niet 
tegengekoppelde versterker een ver- 
sterking G en een inwendige impe- 
dantie Ri. 

Gevraagd wordt te berekenen: 

a. De uitgangsspanning V, over de 
weerstand Ry als functie van de 
ingangsspanning Vi en de andere 
gegeven grootheden. 

Stel daarbij: 

пе, + R3) а. 


Ы. De stroom door 
weerstand Ru. 


de belastings- 


c. De inwendige impedantie Ri’ van 
de tegengekoppelde versterker 
met beulp van het theorema van 
Thévenin. 


OPLOSSING : 

Daar В, + В, > Ry behoeft men als 
belastingsweerstand van de verster- 
ker alleen Ry te beschouwen. Noemen 
we de spanning tussen de ingangs- 
klemmen van de versterker Vi, dan 
is de uitgangsspanning : 


М = VG (Ro/(RitRo)} 


De ingangsspanning is dus: 
Vi = Ми + (RARER) М = 
EEN Oe е Pm 
= Ми (1 +aG (Врле ЊЕ) 


waaruit voor Vit volgi: 
1 + аб (Ry(R;- R5)) 
Ме и 
Vi 
Substitutie hiervan in de vergelijking 
voor Ма geeft na enig omwerken : 
G Ru 
Va = Vi 
Rit (1+a G) Ru 


De stroom door Ru is: 

G 
м = VR = Vj — RR 
Rit (1+a б) Rb 


De inwendige impedantie van de te- 
gengekoppelde versterker is gelijk 
aan het quotiënt van de uitgangsspan- 
ning bij nullast (Rp = co) en de uit- 
gangsstroom bij kortsluiting (Rp = 0). 
Uit het bovenstaande volgt hiervoor: 


Vi (G/(1 + a G)) 
Rit = —— = BO Fo) 
Vi (G/Ri) 





@ Op ће 


stuurrooster 

mengbuis is een signaal aanwe- 
zig, bestaande uit een draaggolf met 
hoekfrequentie ом, die іп amplitude 
gemoduleerd is met een laagfrequen- 
te sinusvormige wisselspanning (hoek- 
frequentie wm). 


van een 


Schrijf de formule op voor deze ge- 
moduleerde draaggolf. 


De steilheid van de buis wordt sinus- 
vormig met de tijd gevarieerd met 
een hoekfrequentie wo, hetgeen voor- 
gesteld kan worden door de uitdruk- 
king: St = So (1+q COS оо t). 


Schrijf de uitdrukking op voor de 
anode-wisselstroom die hierdoor ont- 
staat. De inwendige weerstand van 
de buis mag hierbij oneindig groot 
verondersteld worden. 

Welke component van deze anode- 
stroom is in de praktijk vaak van be- 
lana ? 


Toon aan, dat aeze de oorspronke- 


lijke modulatie bevat. (Ga daartoe 
uit van de termen die wo bevatten). 
Wat merkt u op ten aanzien van de 
modulatiediepte bij het oorspronke- 


lijke signaal en het in frequentie ge- 
transformeerde signaal ? 


OPLOSSING : 
De gevraagde formule luidt: 


Vg = Vm (1 + mcosomt) COS wat. 


De anode-wisselstroom kan worden 
voorgesteld door de formule: 


la == St Ус - 
So (1 +q COS wot)(1-+m COS omt) cos wat, 


waarvoor men ook kan schrijven : 


la = So (1-+mcos cnt) 
{cos wat+2qcos (wo taat + 
+ 24с05 (wo — mg). 


Voor de praktijk is de component 
met (wo — wa) het meest van belang; 
deze vormt nameijk in ontvangtoe- 
stellen het MF-signaal. Deze compo- 
nent is : 


lam = 2450 (1 + mcos ош 
COS (00 — оя) 


We zien, dat deze de modulatie van 
het oorspronkelijke signaal bevat en 
wel met dezelfde modulatiediepte т. 


@ Teken het schema van een RC- 
generator en verklaar de werking 
er van. 

Behandel bij de beantwoording de 

volgende punten ` 


a. frequentie van de opgewekte 
spanning; 


b. frequentie-stabiliteit. 


ANTWOORD : 


De werking van een generator met 
één of meer buizen, of transistoren, 
berust altijd op het volgende prin- 
cipe : 

Aan de ingang van een versterker 
voert men een spanning toe, die ont- 
leend wordt aan de uitgangsspan- 
ning, waarbij in de rondgaande keten 
(ingang - versterker - uitgang - terug- 
koppelweg - ingang) de totale faze- 
verschuiving 09 of een geheel aantal 
malen 5609 moet zijn. 

Bovendien moet in deze keten de to- 
tale versterking én zijn. 

Als bij een bepaalde frequentie en 
bij een bepaalde grootte van de wis- 
selspanning aan deze beide voor- 
waarden kan worden voldaan, zal de 
generator zich op deze frequentie en 
deze grootte van de opgewekte 
spanning instellen. 

Worden noch in de versterker, noch 
in de terugkoppelketen spoelen ge- 
bruikt, dus alleen weerstanden en 
condensatoren, dan spreekt теп van 
een RC-generator. 


In tiguur 5 is een veel 
schema weergegeven. 


toegepast 














De versterker bestaat uit 2 als weer- 
standsversterker geschakelde trappen. 
Dear per trap een fazedraaiing van 
180° optreedt, is cij een dergelijke 
twee-trapsversterker de uitgangsspan- 
ning in faze met de ingangsspanning. 
De terugkoppeling vindt plaats via 
een 7.0. brug van Wien, die bestaat 
vit de beide condensatoren C en de 
weerstanden В. Bij een frequentie f, 
die is gegeven door: 


f = W(2aRC) 


is E, in faze met E, en is dus aan de 
faze-voorwaarde voldaan. 


Verder is E, = МЕ, zodat de ver- 
sterker tenminste een versterking 3 
moet hebben om oscilleren te kunnen 
verkrijgen. 


is de versterking groter dan 3, dan 
treedt automatisch een begrenzende 
werking op. 

Een schema met één buis, is in figuur 
6 voorgesteld, 


Hierbij vindt de terugkoppeling plaats 
via de uit drie condensatoren C en 
drie weerstanden R bestaande keten, 


In deze terugkoppelketen moet nu 
een fazeverschuiving van 1809 op- 
treden. 


De frequentie, waarbij dit het geval 
is, is gegeven door 


! = 1/(2x уб RC) 


еп de versterking van de buis moet 
29 bedragen. 


De frequentie van een RC-generator 
is in het algemeen minder constant 
dan die van een oscillator met een 
afgestemde trillingskring ` (LC-oscilla- 
tor). De frequentie is namelijk bij een 
RC-generator in veel sterker mate af- 
hankelijk van de grootte van de weer- 
standen, die afhankelijk zijn van de 
temperatuur. 
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Ook het optreden van roosterstroom 
in één of meer van de buizen heeft 
bij een RC-generator een grote in- 
vloed op de frequentie. 

Het is echter wel mogelijk om door 
bijzondere maatregaien RC-generato- 
ren te construeren, die aan hoge eisen 
met betrekkinge ‘ot de frequentie- 
stabiliteit voldoen. 


TECHNICUS C 


(64) Gegeven is het in 
schetste netwerk. 


fig. 7 ge- 


De beide weerstanden R zijn gelijk. 


Voor welke waarde van R (uitgedrukt in 
L en C) is de impedantie tussen de 
punten 1 en 2 onalhankelijk van de 
irequentie ? Hoe groot is deze impe- 
dantie dan ? 


OPLOSSING : 


Als сэ impedantie onafhankelijk van 
de frequentie is, moet deze bij alle 
frequenties gelijk zijn aan de impe- 
dantie bij de frequentie nul. 


Daar in dit geval de spoel L geen 
impedantie heelt, en de impedantie 
van de condensator oneindig groot 
is, is de impedantie tussen de pun- 
ten 1 en 2 gelijk aan R. 


Bij alle frequenties moet dus de vol- 
gende vergelijking gelden: 


R . је. R(1/jwC) 
TAn 
R + joL R+(1/jwC) 
В. јо R 
Ol + —— ы R 
R + jol 1 + joCR 


R(I—oeMC) + 2joL 
єй, —— е (8 
R(1— WLC) + jol + JCR? 














Aan deze vergelijking is voldaan, in- 
dien i 


2joL = jol + jeCR? 


waaruit volgt: 
R = VUC. 
Uit het bovenstaande volgt reeds, dat 


de impedantie Чал gelijk is aan R, 
dus aan V(L/C). 


@ In het in fig. 8 geschetste, voor 
wisselstromen geldende, schema 
(ER 

в = 99 Ri = 55к0 

L = 4H С = 1uF 

Е is een sinusoidale wisselspanning 

met een effectieve waarde van 0,1 V. 

Voor welke frequentie van de span- 

ning Е is de anode-wisselstroom ma- 

ximaal ? 


Hoe groot is dan deze stroom ? 


OPLOSSING : 
We passen de triode-vergelijking toe 
la = sVg + (VAR) ...... © 


De steilheid s is MR = 3.102 A/V. 
De ‘spanning Vg, tussen rooster en 
kathode, is E — |, (/ј9С) еп de 
spanning Va, tussen anode en katho- 
де, is 14. jl — la (1/jwC). 
De vergelijking (Т) luidt dus nu: 
la = 8. (Е— | (1/j@C)} — 
— (а. јод + lh(1/joC) VR 


ОЁ: 
sE 


ha = en 0 
TE (jeoL/R;) t (CI TM eicht 


De modulus van deze breuk heeft zijn 
maximale waarde als 

(joL/Ri) + (Ри) ЦӘСЕП = 0 
waaruit volgt: 
VG iu) LC} 


Invullen vàn de gegeven grootheden 
levert op: 


о = V(100/(4.10-69)1 = 5000 rad/sec. 


о = 


De frequentie f is dus: 

f = о/2л = 5000/2л = 796 Hz. 
Uit @ volgt, dat bij деге: frequentie 
de effectieve waarde уап de anode- 
wisselstroom is 
la = SE = 5,103, = 3.104А = 

= 0,3 mA 








- 





Fig.9 


G) Bereken ае anode-wisselstroom 
als functie van de tijd in de scha- 
keling van fig. 9, wanneer de karakte- 
ristieke grootheden van de beide ge- 
lijke buizen gegeven zijn als 5, Ri en 
4 en de roosterwisselspanning E = 
6 sin ол 
Alle gelijkspanningen om de buizen 
de juiste instelling te geven, zijn weg- 
gelaten. 


ё is zó klein, dat niet-lineaire vervor- 
ming niet optreedt. w is zo klein, dat 
de invloed van de buiscapaciteiten kan 
worden verwaarloosd. 


OPLOSSING. 


Wi] geven van dit vraagstuk twee op- 
lossingsmethoden . 


а. Pas op beide buizen de triode- 
vergelijking toe 


la = sVg, + (VaR) ... Ф 
la = sVg, + (VaR) |... Q 


Verder is in het gegeven schema: 


МЕЕ % 
Ма; = — Ма) ............ @ 
Vg = — Ма, ....... ово (0) 





Fig.10 


Eliminatie уап Vg, У9;, Va, en Va, uit 
de vergelijkingen (1) Ут © levert op: 


la = (и "ти 2)) E. 


Daar de anodestroom in de aange- 
geven richting in taze is met E, is de 
momentele waarde van lą: 


lamam = Stu) & sin ot. 
b. Vervang de onderste buis door 
een spanningsbron met e.m.k uE en 
inwendige weerstand Rj 


Toepassing van de triode-vergelijking 
op de bovenste buis geeft nu: 


la = SVe + (Va/Ri) 
waarin: 


Vg зуб = + нЕ — la Ri. 


Wij vinden hieruit wederom : 
la = s(qc- 1Yuct2) E 


TECHNICUS D 


(D Beschrijf een methode voor het 

meten van de karakteristieke im- 
pedantie (golfweerstand) van een tan- 
ge coaxiale kabel, bestemd voor het 
transport van HF-energie. 


ANTWOORD : 

Wanneer aan het begin van een ka- 
bel een signaalgenerator wordt aan- 
gesloten en aan het eind een weer- 
stand die gelijk is aan de golfweer- 
stand, treedt aan dit einde geen re- 
flectie уап spannings- en stroomgol- 
ven op. 

De ingangsimpedantie van de kabel 
is dan gelijk aan де golfweerstand. 


Deze teiten zijn onafhankelijk van de 
signaalfreqventie en van de lengte 
van de kabel. 


Hiervan kan men gebruik maken om 
de golfweerstand te meten. Men sluit 
dan aan het begin van de kabel een 
signaalgenerator aan via een weer- 
stand of een condensator en meet de 
ingangsspanning met een buisvoltme- 
ter (zie figuur 11). 


Het einde wordt afgesloten те! een 
weerstand R. 

Men varieert nu de grootte van R, 
totdat bij verandering van de frequ- 
entie van de signaalgenerator geen 
wijziging van de uitslag van de buls- 
voltmeter meer optreedt. 





De waarde van R, waarbij dit het ge- 
val is, is gelijk aan de gevraagde 
golfweerstand. Deze kan nu met ge- 
lijkstroom worden gemeten. ; 
Inplaats van de signaalgenerator kan 
men ook een 2.9. wobbulator gebrui- 
ken, dit is een signaalbron, waarvan 
de frequentie periodiek tussen twee 
grenzen varieert. 


De buisvoltmeter kan men dan ver- 
vangen door een oscilloscoop, waar- 
ор bij de gezocnte orootte van R een 
horizontale rechte 'ijn zichtbaar is. 

Natuurlijk moet de signaalgenerator 
of wobbulator een spanning leveren, 
die onafhankelijk is van de frequentie. 


Is de te onderzoeken kabe| vrij lang 
(enkele honderden meters) en be- 
Schikt men over een impulsgenerator 
die zeer korte spanningsimpulsen kan 
leveren (bijv. 1 изес) dan kan men 
ook op de volgende wijze te werk 
gaan: 

Men sluit aan het begin van de kabel 
de impulsgenerator azn. benevens een 
oscilloscoop. Het einde van de kabel 
wordt wederom met een variabele 
weerstand afgesloten. 


Wordt nu de tijdbasisfreguentie van 
de oscilloscoop gelijk gemaakt aan 
de herhalingsfrequentie van de im- 
pulsgenerator, dan ziet men op het 
scherm naast elkaar de beelden van 
de impulsen, die door de impulsge- 
nerator worden geleverd en de ge- 
reflecteerde impulsen (zie figuur 12). 
De laatste zullen zwakker zijn door 
de in de kabel optredende verliezen. 
Men varieert nu weer de afsluitweer- 
stand tot de gereflecteerde impuls 
minimaal is en meet vervolgens deze 
weerstand. 

Een derde methode voor het meten 
van de golfweerstand is gebaseerd 
op het feit, dat deze weerstand mid- 
delevenredig is tussen de ingangs- 
impedanties, die men aan het begin 
van de kabel meet bij open, resp. 
kortgesloten einde. 

Men moet dus dan beschikken over 














meetapparatuur voor capaciteiten en 
zelfinducties. 

Deze methode kan alleen dan met 
succes worden gebruikt, wanneer de 
kabel niet zo lang is, dat de verliezen 
een belangrijke rol spelen. 


@ Op de niet-ontkoppelde kathode- 
weerstand van een eindbuis staat 
een gelijkspanning van 8V en een 
sinusoidale wisselspanning, waarvan 
de effectieve waarde 4 V bedraagt 
en de frequentie 400 Hz Is. 
Welke uitslag zullen de hier volgen- 
de meters geven als deze over de 
kathodeweerstand worden gescha- 
keld 2 
а. wisselspannings-buisvoltmeter 
b. weekijzer-voltmeter 
c. universeelmeter In de stand 
gelijkspanning 
d. universeelmeter in de stand 
wisselspanning. 


Men mag daarbij =зппетеп, dat de 
spanning door het aanbrengen van de 
meters niet verandert. · 

Verder is nog gegeven, dat de uni- 
verseelmeter geen ingebouwde schel- 
dingscondensator of meettransforma- 
lor heeft. 


OPLOSSING : 

a. De wlsselspannings-buisvoltmeter 
geeft uitsluitend de wisselspannings- 
component van de te meten spanning. 
Een dergelijk instrument 15 normaal 
geiJkt in effectieve waarden van een 
sinusoidale spanning. In dat geval zal 
de meter dus 4 V aangeven. 


b. Een weekljzer-vormeter geeft de 
effectieve waarde aan van de 
aangesloten spanning. 
Bestaat een spanning ult enkele com- 
ponenten met verschillende frequen- 
ties, dan Is de effectieve waarde ge- 
lijk aan de wortel uit de som van de 
effectieve waarden van de componen- 
ten. In dit geval zijn er twee com- 
ponenten, namelijk: 8 V (freq. nul) en 
4 V (freq. 400 Hz). 
De meter zal dus aanwijzen: 
ү (82 + 42) = 4V5 = 8,94 У. 
c. Een Universeelmeter In de stand 
gelijkspanning geeft ЫЈ het me- 
ten van een spanning met wisselende 
grootte de gemiddelde waarde aan. 
De gemiddelde waarde van een wis- 
selspanning, genomen over een ge- 
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heel aantal perloden, Is nul, de ge- 
middelde waarde van de gegeven 
spanning is dus 8 V. De meter zal dan 
ook deze waarde aangeven. ` 
d. De topwaarde van de wisselspan- 

ningscomponent is 4/2 = 5,6 V, 
dus kleiner dan de gelijkspannings- 
component. 
De spanning blijft dus steeds positief 
en een universeelmeter zal slechts in 
één richting stroom doorlaten. 
De meter krijgt nu een uitslag, die 
evenredig Is met de gemiddelde 
waarde, doch een wisselspannings- 
meter is normaal geijkt in effectieve 
waarden vaneen sinusoidale spanning. 
De verhouding van effectieve waarde 
tot gemiddelde waarde Is de z.g. 
vormfactor. 
Deze 15 bij een sinusoidale wissel- 
spanning of stroom z/(2V2) = 1,11. 
De meter zal dus een waarde aan- 
wijzen, die 1,11 maal de gemiddelde 
waarde Is, in ons geval 

111 X 8 = 888 У. 


@ Verklaar waarom de bij AM om- 
roepontvangers veel gebruikte 

definitie van gevoeligheld niet wel 

bruikbaar is bi] FM-ontvargers. 


Geef aan, hoe men bij laatstgenoem- 
de ontvangers veelal de gevoellgheld 
definieert en hoe men deze kan 
meten. 


ANTWOORD: 

Bij een AM-ontvanger Is het ultgangs- 
vermogen afhankelijk van de sterkte 
van het, met een constante diepte 
gemoduleerde ingangssignaal. 


Bi] een FM-ontvanger daarentegen is 
het uitgangsvermogen niet afhankelijk 
van de sterkte van het ingangssig- 
naal (mits dit laatste zo groot Is, dat 
de begrenzer functioneert). 


Om deze reden kan de bij AM veel 
gebruikte definitie van de gevoellg- 
held, die is gebaseerd op het meten 


Fig.12 


AS bi ANODE слабим рад айм... BA 
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уап het ingangssignaal! dat nodig Is 
voor een bepaald uitgangsvermogen, 
niet blj FM-ontvangers worden де- 
bruikt. 

De definitle die 01] FM veelal wordt 
gebruikt, komt neer op het meten 
van de signaal/ruisverhouding. Меп 
verstaat dan onder de gevoeligheid 
de grootte van het ingangssignaal, dat 
met 400 Hz gemoduleerd tot een fre- 
quentiezwaal van 22,5 kHz, een ШЕ 
gangssignaal geett, dat 30 dB sterker 
is dan de ruis. 

Om de gevoeligheid volgens deze 
definitie te meten, wordt een meet- 
zender verbonden met де ingangs- 
klemmen van de ontvanger door mid- 
del van een kabel, waarvan de golf- 
weerstand gelijk is aan de waarde 
die bij de ontvanger is voorgeschre- 
ven, in de reget! 2500 (voor gebruik 
met een gevouwen dipool). 

Het uitgangsvermogen wordt gemeten 
met ееп uitgangsvermogen - meter, 
waarbij de luidspreker wordt vervan- 
gen door een weerstand, die gelijk 
is aan de luidsprekerweerstand bij 
400 Hz. 

De volumeregelaar wordt op „тахі- 
mum" ingesteld en de ontvanger af- 
gestemd ор de ‘regentie van de 
meetzender. 

Men vergroot nu geleidelijk het ult- 
gangssignaal van de zender en meet 
telkens het uitgangssignaalvermogen 
en het uitgangsruisvermogen. 

(Dit laatste door de modulatie van de 
zender uit te schakelen). 

Hoe groter de signaalspanning wordt, 
des te meer wordt de ruis onder- 
drukt. Hiermede gaat men door tot 
де signaal-ruisverhouding 30 dB is. 
(Een factor 1000 In vermogen of 10/10 
in spanning). 

De grootte van Је hierbij gebruikte 
signaalspanning Is de gevoeligheid. 
Men spreekt hier ook wel van de 
„bruikbare gevoeligheid’ ter onder- 
scheiding van een tweetal andere de- 
finities, n.l. de „maximale gevoelig- 
heid” (het Ingangssignaal, dat met 
400 Hz gemoduleerd tot een frequen- 
tle-zwaal van 22,5 kHz, een uitgangs- 
vermogen van 50 mW levert) en de 
„zwaal-gevoeligheid” (de frequentie- 
zwaal, waarbij, bij een modulatiedlep- 
te van 400 Hz, een uitgangsvermogen 
van 50 mW wordt verkregen. 

Het ingangssignaal rnoet hierbij 20 
groot zijn, dat de begrenzer volledig 
werkt). 
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geconstrueerd, terwijl ееп apparaat 
ter registratie van de zonne-ruis и 
werking was. 


We zagen ook een oscilloscoop waar- 
ор de frequentie-spectra bij FM en 
AM werden zichtbaar gemaakt. 


Een klein mode! toonde ons het tro- 


poscatter-effect. De invloed van ber- 
gen en heuvels werd aangetoond, 


terwijl verwarming vän de luchtlagen 
tussen zender en ontvanger het be- 
kende scatter-effect opriep. 


Hierna betraden wij de stand van de 
Nederlandse Radio Unie te Hilversum. 


Naast vele foto's van sludio-controle 
en registratie-kamers, геропаде-ар- 
paratuur en sludiobouw, trok een re- 
gelta'el met stareo-faciliteiten onze 
aandacht. 


Men beschikie over een stereo-mag- 
netofoon-machine, waarop een band 
met stereo-eflecten, muziek en spraak 
gelegd was. De band bevatte door- 
laat-impulsen van 15 kHz, waarmede 
een dia-projector werd gestuurd. Zo- 
doende kwam een `dia-serie ор het 
projectiescherm, welke ca een kwar- 
tier duurde en waarin de constructie, 
research, fabricage en gebruik van al- 
le studio-apparatuur door de NRU dui- 
delijk naar voren kwam 


Hierna volgde een treffende stereo- 
demonstratie met de tafel, welke ge- 
heel door het laboratorium van de NRU 
is vervaardigd. Men heeft hierop de 
mogelijkheid tot aansluiting en het 
mengen van maar liefst 8 stereo-kana- 
len en kan naar believen de richting, 
breedte en galm-elfecten instellen of 
regelen. 


Zelfs onder de slechte akoestische 
omstandigheden in deze ruimte waren 
de stereo-effecten ronduit verrassend. 


Verder zagen wij daar een mono-mag- 
netofoon en mono-gramofoonmachine, 
inrijdbare eenheden, zoals die in de 
moderne sludio's worden toegepast. 
Interessant was het snel-stop- en start- 
Systeem met magnetische vergrende- 
ling van. de gramoioon-machine. 


Ook de op het laboratorium in ont- 
wikkeling zijnde  sterec-condensator- 
microfoon, uitgerust met transistors, 





trok veler aandacht. Volledige gege- 
vens waren echter niet beschikbaar. 


Met interesse keken wij naar enige 
akoestische proefjes ор het gebied 
der studiobouw. Vooral werd op het 
probleem van ,boem-freauentie" inge- 
gaan, d'e met behulp van een (in ver- 
gelijking met de studio-ruimte) kleine 
Helmholtz-resonator wordt bestreden. 


De volledige lijn-apparatuur voor bui- 
ten-uitzendingen was in werking Op- 
gesteld. Men vertelde, dat deze kof- 
fers zoals vrijwel alles bij de NRU, in 
eigen bedrijf waren ontworpen en ge- 
fabriceerd. ў 


D't gold ook voor de moderne, kleine 
condensator-microfoon, welke 2 poly- 
ester-blokjes bevat, waarin de elec- 
tronische onderdelen zijn opgeborgen. 


Dit moderne product stak, wel zeer 
gunstig af tegen de eerste dynami- 
sche omroep-microfoon van 1923. Men 
vertelde ons, dat deze 8 kg woog en 
voor de veldspoel 12 V, 9 amp. vroeg 


Neen, de techniek gaat steeds ver, 
der, met name bij de omroep. Over- 
tuigd zijnde, dat onze f 12.— per jaar 
door de Hilversumse technici goed 
worden gebruikt, verlieten we de NRU- 
stand. 


Tenslotte bezochten we een complete 
mobiiatoon-installatie in werking Ge- 
sprekken met willekeuiige punten in 
Nederland werden gedemonstreerd, 


De apparatuur was verrassend klein 
en deugdelijk oogebouwd (Philips). 


Aan het slot van onze rondgang wa- 
ten we eensluidend van oordeel, dat 
de tentoonstelling ,EN-ER-GEE 40” qua 
gebodene en organisatorisch ееп groot 
succes was, 


Over de rondleiding door studenten 
van de T.H. te Delft, niets dan lof; de 
explicatie bij alle stands was perfect, 
men stond daar mat kennis van zaken. 


Aile hulde aan de organisatoren en 
medewerkers van deze unieke presen- 


tatie. 


NASCHRIFT. Wij vernamen naaer, 
dat ruim 3300 technici deze tentoon- 
stelling hebben bezocht, waaronder 
vele HTS'en, UIS'en en andere in- 
stituten. 


hm ее 
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„EIDOPHOR” 
TELEVISIE-GROOTBEELD-PROJECTOR 


met holle OLIESPIEGEL 


Onlangs hebben we kunnen kennisma- 
ken met de mogelijkheid om bijzonder 
grote TV-beelden cp een bioskoop- 
scherm te projecteren. 

Hierbij werd gebruik gemaakt van de 
,Eidophor" TV-grootbeeldprojector die 
werd vervaardigd door de N.V. Gre- 
teg te Zurich. 

Deze nieuwe grootneeldprojector heeft 
de mogelijkheid geschapen ook in 
zeer grote zalen voor een talrijk pu- 
blek een duidelijk en helder televi- 
sie-beeld te projecteren met afmetin- 
gen van 4 bij 3 meter. 

Het „Eidophor” (is beelddrager) prin- 
cipe werd ontdekt en ontwikkeld door 
wijlen prof. dr. F. Fischer te Zurich en 
zijn leerlingen prof Baumann en wij- 
len dr. Gretener, wijkt sterk af van de 
methode die in de algemeen beken- 
de TV-apparatuur toegepast wordt. 


Volgens deze laatste methode. schrijft 
een electronenstraal van een kathode- 
straalbuis een beeld op een fluores- 
centielaag, waardoor een lichtbeeld 
ontstaat. De aldus opgewekte licht- 
hoeveelheid is echter niet groot ge- 
noeg om dit beeld tot b.v. bioscoop- 
(ormaat te vergroten. 


Prof. Fischer verving het fluorescen- 
tie-scherm door een holle spiegel, 
voorzien van een slechts ongeveer 
0,1 mm dikke olielaag. Door een elec- 
tronenstraal wordt op de olielaag een 
,Onzichtbaar" beeld geschreven. Dit 
beeld is opgenomen in een optisch 
systeem, zodanig, dat het als een 
soort „reflecterende film" functioneert. 





Een terzijde van de holle spiegel op- 
gestelde lichtbron projecteert deze 
„reflecterende film” via een objectief 
als een groot TV-beeld op het projec- 
tie-scherm. 

Tussen de holle spiegel en het objec- 
tief in, bevindt zich een rooster van 
rechthoekige  spiegel-elementen, de 
opstelling hiervan is zo, dat ze ge- 
zien vanaf de lichtbron, een spiegel- 
vlak schijnen te vormen, terwijl er ge- 
zien vanaf de holle spiegel, wijde 
spleten tussen de elementen aänwe- 
zig zijn. 

Het licht van de lichtbron wordt via 
deze spiegelelementen op de holle 
spiegel geworpen en door de spiegel 


gereflecteerd. "nd en de olielaag op 
de holle spiegel volkomen glad is, 
wordt het weerkaalste licht weer доог 
de spiegel-elenenten oogevangen en 
valt er dus geen licht door het ob- 
jectief. 

Als echter door de eecuorenstraal 
сеп ,bee!d" op de olielaag geschre- 
Ven wordt, waardoor deze laag on- 
effenheden gaat vertonen (ор de 
plaats waar geschreven wordt), wordt 
het weerkaatste wicht dusdanig atge- 
bogen, dat het de spleten tussen de 
spiegelelementen passeert en via het 
objectief het projectiescherm bereikt. 


NIEUWE TV-CAMERA 

Door John Gilbert van ine Northern 
Polytechnic is, een nieuwe TV-camera 
ontworpen voor voornamelijk indus- 
triëel gebruik en wel als TV-intercom. 
Deze nieuwe Beulah” TV-camera 15 
zonder meer op elk bestaand TV-toe- 
stel aan te sluiten, orgeacht of dit 
een 625- of 504 liner is (omschakel- 
baar). 

Op de frontplaat is een revolverkop 
met drie lensvaitingen te monteren. 
Het standaardtype, dat 2260 quicen 
kost, is uitgevoerd те! één lens van 
25 mm, Ё 1,9 en weegt 6 kg 

Bij opname besoelt men geen extra 
verlichting te gebruiken, zodat de ca- 
mera op elke plaats kan worden op- 
gesteld en zodoende ongemerkt een 
oogje in het zeil kan houden. 

De camera is zeer compact geoouwd 
en meet 30 х 25 x 15 cm, terwijl voor 
het electronische gedeelte o buizen 
en 10 halfgeleiders werden toege- 
past. 

Bij de prijs van het standaardmodel 
is inbegrepen 8 meter coaxiale kabel. 








CONTACTRUIS BĲ 
KOOLPOTENTIOMETERS 


Figuur 1 





Figuur 2 








Een krakende potmeter... één van 
de hinderlijkste verschijnselen іп TV- 
en FM-toestellen, HIFI-versterkers е.а. 


Grote aandacht wordt in de radio-ta- 
brieken dan ook besteed aan de ei- 
genschappen уап koolpotentiometers 
in verschillende schakelingen. 


De meest voorkomende  pot.meter- 
storingen zijn ruisen en kraken. 


Contactruis treedt ср, wanneer .er 
sprake is van onregelmatig contact 
tussen de kooldeelties onderling, ter- 
wijl het kraken ie wijten is aan een 
ongelijkmatig oppervlak van de kool- 
baan. Het is daarom van groot belang 
de kool-potmeters op de juiste wijze 
te schakelen, opdat na verloop van 
korte tijd geen ongewenst geruis en 
gekraak kan gaan optreden. 


Vandaar, dat we in dit korte artikeltie 
een drietal schakelingen, waarin de 


koolpotentiometers voor geluidsrege- 
ling worden gebruikt, eens onder de 
loupe nemen. 


Schakelingen waarbij gelijkstroom 
door de koolbaan gaat 


In een detectieschakeling volgens fi- 
guur 1 gaan zowel de gelijkstroom- 
component als het hierop gesuperpo- 
neerde signaal door de koolbaan, ter- 
wijl het glijcontact stroomloos is. 
Deze schakeling wordt slechts in de 
goedkopere toestellen toegepast, om- 
dat door toevoeging van slechts één 
condensator een lager ruisniveau is 
te bereiken, zoals fig. 2 laat zien. 


Om het kraakniveau уап potmeters 
le meten, wordt vaak van het in fig. 
1 gegeven circuit gebruik gemaakt. 
De schakeling van (guur 2 is echter 
de meest gangbare, zoals die in sche- 
ma's en toestellen wordt gebruikt. 


Schakelingen waarbij geen gelijk- 
stroom door de kooibaan gaat. 

Bij de in fig. 2 gegeven schakeling, 
die in moderne radio- en TV-ontvang- 
toestellen veelvuldig wordt toegepast, 
gaat de gelijkstroomcomponent van 
het gedetecteerde Hr-signaat niet door 
de koolbaan (stroomloze schakeling). 


In dergelijke gevallen zal bij gebruik 
van 23 mm Ф pot.meters (Philips) min- 
der ruis optreden dan bij toepassing 
van 2é mm ф potmeters het geval Is. 
Het kraakniveau van de 26 mm dj) zal 
bij intensief gebruik geleidelijk gaan 
stijgen. 

Bij toepassing van 23 тт ф potme- 
ters is deze stijging van het kraak- 
niveau nauwelijks merkbaar. 


PT 


Figuur 3 
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Schakeling als variabele weerstand 
In dit soort schakelingen (fig.3) die 
o.a. in transistortoestellen worden ge- 
bruikt is de pot.meter niet als span- 
ningsdeler geschakeld, maar als vari- 
abele weerstand met glijcontact. 

In dit geval is de mate van kraken 
omgekeerd eventedo met de weer- 
stand tussen de contaciveer en де 
koolbaan. 

Hoe groter deze weerstand dus,hoe 
minder de ро!тејег zal kraken en 
omgekeerd. 

Aangezien deze weerstand, wat de 
25mm Ф potmeter betreft, het gun- 
stigst ligt, is deze het best te gebrui- 
ken in stroomvosrende schakelingen. 


(Naar gegevens uit Elonco Bulletin 
van Philips). 





SIMATIC STUDIEPANELEN 

Teneinde studerenden met de scha- 
keltechniek vertrouwd te maken, heeft 
Siemens een aantal z.g. Simatic-Lehr- 
baukasten ontworpen waarmee een 
groot aantal schakelingen in praktijk 
kan worden gebracht. 

Deze panelen zijn niet slechts voor 
studiegebruik geschikt maar bewijzen 
ook grote diensten bij het ontwikke- 
len van nieuwe schakelingen voor de 
meest uiteenlopende toepassingen. 
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Stereo: Philips 955055 AY - 33t. 
f 25.50. Dvorak, Symfonie no. 2 
in d, op. 70. Slavische dans no. 5 
іп As, ор. 46; Siavische dans по, 1 
іп С, op. 46. S'av.scne dans no. 7 
in g, op. 46. Het Concertgebouw- 
orkest o.l.v. Bernard Haitink. 


PER 


BERNARD HAITINK ` ` 
The Соседот Orchestra, Amsterda 


йүшїак AE шш 
Symphony fio. 2 in Daindr 0 


р. 
d па ws |, Dn 
PHILIPS 





Het is voor het eerst, dat we Haitink 
Op de plaat horen. Hij is bij du:zen- 
den bekend als dirigent van net Racio 
Philharmonisch orkest. Ook hier toont 
hij zich een meester уал de а.гезезг- 
stok. 

Over de muziek kunnen we zegoen, 
dat dit zeker dé орлате is om met 
Dvorak kennis te maken, els u zijn 
werken nooit eerder beluisterde. Het 
manco, dat zo weinig van Dvorak op 
de plaat is vastgelegd, is hiermede 
срдећемеп, terwijl wij van mening zijn 
dat een uitvoering als door Haitink 
met het Concertgebouw-orkerst is ge- 
geven, moeilijk beter denkbaar is. 


De opname van Pnilips is te loven. 
Stereo in de ware zin van het woord. 


z 


Stereo: Vox, STDL 500.450, L.P. 
$0 cm - f 23.50. Vivaldi, Concerto 
in D Minor (or two oboes and 
strings. Concerto іп G Major [ог 
oboe, bossoon and strings. Con- 
certo in C Maior, for two oboes, 
two clarinets and strings. Concer- 
to in С Major, lor two oboes, two 
clarinets and strings. Oboes: Al- 
berto Caro!di, Alberto Alvarosi. 
Clarinets: Ezio Schiani, Alfio Ger- 
bi. Bassoon: Virginio Bianchi. Gli 
Accademici Di Milano. Piero Santi 
conductor. 


Een prachtig ensemble, muzikaal at. 
Vooral de hobo-parlij is subliem. Kent 
u de muziek niet van Vivaldi? Mogen 
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wij u dan raden het met deze opname 
te proberen. Het doet u denken aan 
Mozart en toch is not weer anders. 
Qua stereo niets dan lof. 


= 


Stereo: Decca, SXL 2190 - 33 t. 
f 25.50. Beethoven: Concert voor 
piano en orkest, no. 3, op. 37 inc. 
Sonate no. 14, op. 27 no. 2 in cis 
(Mondschein). Uitv. Die Wiener 
Philiharmoniker, solist: Wilhelm 
Backhaus (piano). Dirigent: Hans 
Schmidt-Isserstedt. 


Een zeldzame opname, waervan wij 
echter niet weten wat wij meer moe- 
ten loven, de muzikale uitvoering, de 
opvatting van de dirigent, of де oz 
name, die eveneens onder de klasse- 
ring ,meesterliik" valt 

De dynamiek is zeldzaam goed. daar 
waar de piano alleen aan het woord 
is is geen enkele zweving. 


Wij speelden de plaat af met de PPP- 
versterker, alleen al voor de enorme 
dynamiek, met +5 da voor hoog en 
laag. 

Wij geloven, dat ieder deze muzie* 
zal weten te waarderen, zelfs onze 
jazz-minnende jongeren thuis lu sierden 
aandachtig en dat wil wat zeggen. 


d 


Stereo: Fontana 875025 CY - 351. 
f 25.50. Chopin: Concert voor 
piano en orkest, по. 2, op. 21 in t. 
Adam Harasiewicz (piano), Die 
Wiener Symphoniker, ol.v. Heinrich 
Holtreiser. 


Van geheel andere aard als de vorige 
is dit piano-concert. Van Adam Hara 
siewicz bespraken we reeds het 1e 
piano-concert van Chopin in januari 
van dit jaar. 

Ons oordeel is nog eens versterkt 
door deze opname, die zo mogelijk 
nog beter is dan die van het 1e piano- 
concert. 


а 


Stereo: Decca, SXL 2155 - 55 toer. 
4 25.50. Lalo: Symphonie Espag- 
nole, op. 21 in d. Ravel: Tzigane. 
Ruggiero Ricci (viool). L Orchestre 
de la Suisse Romande. Dir.: Ernest 
Ansermet, 


U doet goed, alvorens deze plaat te 
draaien, de cover te lezen om een 
goed inzicht te krijgen in het werk van 
Lalo. De symfonie „Espagnol is geni- 
aal gecomponeerd, waarbij de viool 
spelenderwijs op buitengewoon fas- 
cinerende manier wordt gehanteerd. 
Ansermet voegt orkest en violist tot 
een prachtig geheel. 

De opname van Decca is van het zui- 
verste water en behoort van de eersle 
tot de laatste klank tot het meest vol- 
maakte. 

Ook Ravel's Tzigane, waarbij het or- 
kest zelfs als begeleiding bijna niet 
opvalt, komt goed uit de verf. 
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„21. SYMPHONIE ESPAGNOLE); Reel TZIGANE 
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FONTANAS MUSICAL PALETTE SERIES 





BAAL ET GAP 
BALLET DE FAUST 


"COPPELIA" “SYLVIA ^ 









Amadeo, AVRS 6191 (33 t. f 22—) 
Musik zum Traumen: Liebestraume 
Liszt, Erotik, Grieg, Minulenwalzer, 
Chopin, Intermezzo „Die 4 Gro- 
biane", Wol rrari, Largo uit а. 
opera Xerxes, Händel, Prelude g- 
той, Rachman noll, Prelude cis- 
moll, Rachmanizoif, Intermezzo uit 
Cavalleria Ruslicana, Mascagni, Ro- 
manze, Rubinstein Eludo nr 3, 
op. 10, Chopin, Wa'zer, Brahms, 
Träumerei Schumann, Caprice Vien- 
nois, Kreisler. Orchester der Wie- 
ner Staatsoper in der Volksoper. 
Dirigen:: Hans Hagen 
Muziek die, men kan rustig zeggen, 
door i lereen op prijs wordt gesteld. 
Orkest en dirigont geven van al deze 
werken een prima vertolking. De op- 
name is helder en kan cle toets der 
kritiek doorstaan, a's deze vergeleken 
rou worden met сі? beste platen, dle 
wij de laatste tijd mochten horen. 





De слао enmersing Me wij zouden 

willen maken is: niet га ven! ааз da 

dynamiek kamen, ^ozv/el di. Li с 

slist no n Er is ol eet 
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Decca - Stereo 5Х' 2198: (55 toer. 
f 22—. „Philkesmonic Ball", Joh. 
біте: jt. Auf der Jagd, оо. 375, 
Ра смо Polka, Fruhlingsstimmen, 
о 110, Ап der schönen blauen 
розаџ ор. 514, Agyptischer marsch 
Perpetuum mobile. Joseph Strauss 
Dilirienwalzer, Ohne Sorgen (poi- 
ka), Transaktionen, op. 184. 
Die Wiener Philharmoniker, o.l.v. 
Willi Boskovsky 
Alvorens deze plaat te draaien, moe- 
ten wij eerst een waarschuwing ge- 
ven. Het is namelijk noodzakelijk om 
over een prima versterker en dito 
luidspreker te beschikken. In de eer- 
ste plaats is de dynamiek enorm et 
bovendien zijn er zo hier en daar gs- 
luidseffecten, die het uiterste van uw 
installatie vergen. 
Het is een opname, Decca waardig. 
Subliem. Orkest en dirigent zorgen 
bovendien voor een goede vertolking. 
Echte Weense sfeer, die wij hoorden 
middels de P.P.P-versterker, 2Х Lo- 
renz (bas), 2X Lorenz (midden) en 4 
X Audax TW9, voor het hoog. 


= 


Philips - Stereo - 835526 AY. (55 
toeren Е 22.50) Beethoven; Con- 
cert voor piano en orkest no. 1, 
op. 15 in C. Concert voor piano 
en orkest no. 4, op. 58 in G. 
Robert Casadesus, piano; Het Con- 
certgebouw Orkest o.l.v. Eduard 
van Beinum. 


Een smaakvolle zover те; een por- 
tret van Robert Casadesus dekt een 
qulden lading. Het is al heel moeilijk 
uit te maken, wie wij meer moeten 
bewonderen: de pianist, het orkest, 








ле 


- de dirigent, of de knoppenman. 


Een redelijke dynamiek, een gave pia- 
no-partij; wat wilt u meer. Als totali- 
teit in één woord: prima. 
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Philips, Mono, P 13520 R (53 toer. 
f 12.50. „Concert at home" no. 1 
Schubert, Marche militaire op. 51 
по. 1 in D. Hot Concertgebcuw 
Orkest, o.l.v. Paul van Кетреп. 
Liszt, Liebestraume n^. 5, op. 62 in 
As. Marinus Pla piano. 
Lortzing: ur „Zar und Zimmer- 
mann"; Holzschuhtanz ($e akte); 
Smetana uit „Die verkaufte Braut" 
. Folka (te akte): Die Wiener Sym- 
phoniker, Dir. Wilhelm Loibner. 
Weber: Aufforderung zum Tanz, 
ор. 65 (bew. Berlioz) Не! Resi- 
dente Ckes dirigent, Willem v 
Otterloo. 
Beethoven: Bagatelle in a (Für 
Elise). Gerard Hengeveld, piano 
Mozart: Ouverture „Le nozze di 
Figaro" (Figaros Hochzeit), KV 492 
Die Wiener Symphoniker. Dirigent 
Rudolf Moralt. 
Greg: uit Peer Gynt suite, no. 1, 
In de таа! van de bergkoning. 
Het Residentie-orkest, dirigent. 
Willem van Dtterloo. 
De titel duidt de bedoeling van deze 
serie aan; do keuze van de verschil. 
lende werken is verantwoord en goed 
Orkest en dirigent zijn bekend en doen 
kun naam eer aan, evenzo de solisten. 
Het belangrijkste bij deze 20 cm plaat 
is, dat de opname in overeenstemm ng 
is met de standing van de muziek. 


Een genot om naar te luisteren. 


а 


Decca - Stereo - SDX 2122 (45 EP 
4 7.25) Vico Torriani zingt met 


koor en orkest o.l.v. Herbert Reh- 
bein en Klaus Ogermann : 

Ave Maria no morro, Sempre amo- 
re, Piano, Un bacio in Sorrento. 


Een Vico-Torriani-plaatje met bekende 
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nummers; echt voor de fans. De op: 
name is zeer goed. 


= 


Decca - Stereo - SDX 2125 (45 Ер 
# 7.25) Ше Bückeburger Jäger 
spelen faafare-marsen, o.Lv. de 
dirigent Wifried Maiowsky. 


Parademarsch сег 18-:r Husaren,- 


Fehrbelliner Reitermarsch, Kreuz- 
ritter-Fanfare. Hie guet Branden- 
burg allewege. 
Moet u luisteren. Prachtige koper-op- 
namen, zoals и ze zelden zult genie- 
ten en zoals maar weinig orkesten 
zuilen presteren. Sen puike opname. 


= 


Philips - Stereo - 740 109 AV (45 EP 
19.25) Rimski-Korsakow : Capric- 
cio Espagnol op. 34. The New 
York Philharmonic; dirigent Leo- 
nerd Bernste'n. 
Een prachtig orkeststuk, waarbij van 
het orkest door da bijzondere elfec- 
len, alles gevergd en gegeven wordt. 
De opname is glashelder en goed. 


а 


Philips - Stereo - 740 012 АУ (45 ЕР 
% 9.25) Grieg: Uit „Peer Gynt Sui- 
че" no.1, op. 46: Morgenstem- 
ming, Anitra's «lans, Aases dood, 
In de zaal van de bergkoning. 
Het Concertgebouw Orkest o.l.v. 
Jean Fournet, 
Een EP, waarop de bekende Peer Gynt 
Suite, is altijd gevraagd, vooral in de- 
ze ,geschenkenmaand". Oók deze op- 
name van het Concertgebouw Orkest 
is prima; de uitvoering is traditioneet 
en zoals te verwachten was: boven al- 
le lof verheven. 














с жұла an де 





Philips - Mono - б 055441 (55 toer. 
(118.50). Mozart: Eine kleine Nacht- 
Musik. KV 525. Menuet їп F, KV 
599. Menuet in C, KV 568. Drie 
Duitse dansen, КУ 405. Maureri- 
sche Trauermusik, KV 477. Die Zau- 
berliëte, KV620, Le Nozze di Fi 
garo, KV 492. Cosi fan tutte, KV588 
Der Schauspieldirektor, KV 486. 
The Columbia Symphony Orchestra 
o.l.v. Bruno Waiter. 

Deze monoraule plaat is echt iets 
voor Mozart-liefhenbers. De opname 
staat op hoog peil, terwijl de artistie- 
ke leiding van niemand minder dan 
Bruno Walter ook muzikaal! een pres- 
tatie van de eerste rang is. 


а 
FONTANA's MUSICAL PALLET SERIES: 
Bij elke plaat gratis reproduktie in de 
hoes. Plaat + "oes + reproductie 
voor f 16.50. Ter beoordeling kregen 
wij : 
Fontana - 697 300 EL (55 t. f 16.59) 
Johan Strauss; Famous Waltzes. 
Die Wiener Symphoniker, dirigent: 
Pau! Walter. 
10 bekende en beroemde, walsen, d:e 
оо deze piaet prachtig zijn uitgevoerd. 
Meeslepende титек uit de Weense 
glorietijd. De begeleveids reprod;c: e 
is van Renoir; Moulin de 13 Gz'elte. 


Philips, 545 245 РЕ (45 t. 1 360) 
Heidi Bruhl (zang) met koor en or- 
Кезі o.l.v. Heinz Alisch. Immer will 
ich dir ge^óren - Ich bin so - oder 
SO (ut de fiim „immer will ich 
dir gehören). 
We wilden het u graag laten horen, 
zo aardig is dit plaatje, vol leuke ef- 
fecten. Vooral de veresrders van Hei- 
di Bruhl zal het plezier doen. De op- 
name is goed. 


JUNIOR JAZZ GALLERY (mono) Een pri- 
ma serie, waarin buiten de hierna te 
noemen nog vele nummertjes zijn en 
ook nog wel zullen verschijnen. 


Philips - Mono - 562 016 АВЕ (45 t. 
f 395). Sidney Bechet (sopraan- 
sax) met o.a. Ernie Caceres (ba- 
ritonsax) Pops Foster (bas) Zutty 
Singleton (drums). What a dream, 
My woman's blues (opgenomen te 
New York, 1938, 1947). 
Alleen voor het 22 nummer is het 
plaatje z'n geld dubbel en dwars 
waard, Jammer, dat bij nr 1 enige 
ruis te horen was, wat waarschijnlijk 
zijn oorzaak daarin vindt, dat het een 
oudere opname heireít, die men aan 
de vergetelheid wilde ontrukken. 


Philips - 562 004 АВЕ - Mono (451. 
f 3.95). Louis Armstrong and his 
All-Stars (met o.a. Edmond Hall, 
klarinet en Trummy Young, trom- 
bone. Way down yonder in New 
Orleans Do you know what it 
means to miss New Orleans (zang 
Louis Armstrong). 
Voor de liefhebbers een prima plaat 
In het tweede deel is Satchmo op z'n 
best. Wij zouden geneigd zijn om te 
zeggen, dat ook de opname aan deze 
kant beter is. 


aI d 
af deum SIDNEY BECHET т ‘maf 2 








Philips - 514001 ARF - Mono (45 t. 
f 3.95) The Dutch Swing College 
Bend; Weary Blues; At a Georgia 
camp meeting (uit de Lp „Swing 
College at Home"). 
Meesterlijk in nun 3oort zijn deze jon- 
gens en dat zullen ze wel blijven wat 
ze ook bewijzen met deze opname. 


а 


Philips 318 429 PF (45 t. 
Medley no .19, draaiorgel „De 
Arabier". Marina, Ene Nacht am 
Rio Grande, Zeg niet nee (Tell 
him no), Baciare, baciare, Kleine 
Lucienne, Looking high, high, high 
We zaten juist vanm'ddag ор de Grote 
Markt te Haarlem te (uisteren naar 
Jupiter en konden ons overtuigen van 
de belangstelling die dit orgel ge- 
noot. 's Avonds hoorden we het bo- 
venstaande plaatje van „De Arabier”. 
Dat er interesse bestaat voor het 
draaiorgel weet ook Philips, reden, 
waarom men de vrienden van het 
draaiorgel regelmatig een opname 
presenteert. 
Enkele nummers terug memoreerden 
wij ook reeds zo'n plaat. Wij geloven 
graag, dat ze gaan Ook deze opname 
mag er zijn 
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Vervolg van pagina 807: 
ELEKTRO-MECHANISCHE SCHAKELKLOK 


de relais getekend. Waarden zijn niet 
aangegeven omdat deze afhankelijk 
zijn van de toegepaste relais. 

De vertikale punt-streep lijnen in de 
figuur- hebben geen andere betekenis 
dan de scheiding voor te stellen tus- 
sen het eigenlijke schakelgeheugen en 
één der vele toepassingsmogelijkhe- 
den; in dit geval een radio-ontvanger. 


RADIO-ONTVANGST 


In fig. 4b is een methode aangege- 
ven от op vooraf ingestelde tijdstip- 
pen twee verschillende radiokringen in 
te schakelen. 

De keuze tussen de 2 programma's 
wordt gemaakt dour de plus en de 
min te wisselen, hetgeen gebeurt 
door het relais 1 respectievelijk 2 te 
bekrachtigen De schakeling. is weer- 
gegeven in fig. 4b midden boven. 
Afhankelijk van de polariteit komt re- 


828 


lais А, В en С of Б еп С ор. С is een 
sterkstroom-relais, dat in alie geval- 
ten inslaat Een door dit relais be- 
diend maakkontakt wordt over de net- 
schakelaar van het radiotoestel ge- 
schakeld. Het relais A bedient de 
kontakten voor ontvangst van bijv. Hil- 
versum | en het relais B voor bijv. 
Hilversum 1l. 


PROGRAMMA-ONDERDRUKKING 
Het relais D biedt de mogelijkheid 
om een automatisch ingeschakeld pro- 
gramma weer te-onderdrukken en om 
eventueel een keuze uit de gewone 
radio-programma's te maken. 
Op de volgende in de programma- 
trommel aanwezige schakelpuls heeft 
dit relais geen invloed meer. 


NOG ENIGE OPMERKINGEN VAN DE 

ONTWERPER TOT BESLUIT 

1. De aftastbeugel moet vallen nadat 
transport van de draad plaats ge- 


vonden heeft. Ongeveer 1 minuut 
later. 
2. Schijf 6 kan zonder bezwaar gelijk 
aan 7 en 8 worden gehouden. 
5. Een stuklijst van onderdelen is 
moeilijk te geven omdat de waar 
den door de relais bepaald wor: 
den. Uw radio-onderdelen-hande- 
laar waar u de relais koopt, zal 
echter zeer zeker advies willen 
geven voor wat de benodigde on- 
derdelen betreft. Voor de klok zijn 
in ieder geval nodig 2 tweeling- 
relais. 
Uit bovenstaande beschrijving is wel 
duidelijk geworden, dat deze klok ve- 
le onbegrensde mogelijkheden biedt 
op het terrein van de automatiserings- 
techniek en dat het ontwerp nog voor 
vele perfectioneringen in aanmerking 
kan komen. We denken hierbij aan ееп. 
sneller lopend uurwerk, waardoor met * 
kortere tussenpozen geschakeld kan 
worden. 





Deze rubriek staat open voor alle le- 
zers уап -A£-. De kosten bedragen 
voor abonnees 50 cent en voor niet. 
abonnees f 1.50. Deze kosten moeten 
vooruit worden voldaan en wel bij de 
aanvraag van de speciale Lezerspost- 
formulieren. Vragen niet op deze for- 
mulleren ingezonden, worden terzijde 
gelegd. 


ONDERDELEN VAN ViDEON-PLANIOR 
TV-ONTVANGER VOOR 110? 
Voor de goede orde delen wij onze 
lezers nog mede, dat de afbu'gon*er- 
delen van genoemde ТУ-опмалдег 

verkrijgbaar zijn bij da firma 
Electronic Im2o:t, Kerkstraat 15, Voip, 
Telefoon: 08302 - 3922 

De electronische schakeling met deze 
onderdelen werd door P. Vijzelaar be- 
schreven in -Z?£- , september 1960, 
pagina 545 t/m 550. 

Tenslotte noq even de prijslijst: 
Blokkeergeneratortrafo 


type YB1 t 4.50 
Rasteruitgangstrafo 

type Ү60Р t 9— 
Lijnuitgangstransformator 

‘vpe AJ6C3  125— 
Afbuigeenheid 

type 060 t 27.50 


De totaalprijs van de VIDEON-afbuig- 


set bedraagt детаме f 66.- 
Onderdelenlijst „PICOMAT” -A4£- oct. 
pagina 687 : 

с 1nF C9 20-50 pF 

L2 2,5 nF C10 300 pF 

C4 50 nF R1 200 kQ 

C5 Dit R2 40 ко 

C6  50nF R3 22 kQ 

C7 3-10 pF R4 709 

C8 110pF P5 6009 
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Ik wil een recversterker 
bouwen volgens bijgaand schema. 
Het schema is de Amroh „Bolero. 

1. Ik bezit Philips rec.koppen uit de 
EL 3517. Kan ik deze gebruiken en 

hoe wordt dan de schakeling? Indien 

ze niet te gebruiken zijn, kunt u me 

dan een ander schema aanbevelen 2 

2. 15 het vermogen rog op te voeren 
met een andere uitgangstrafo еп 
kathodeweerstand ? 

3. Ik wil verder een goedkope hoge 
tonen speaker (bijv. dump) bij- 

schakelen, hoe kan dit het beste ge- 

beuren en welk merk speakers 15 hier- 
voor geschikt ? 

4. Welk freq.gebied is ong. te ver- 
wachten met Ph'lipskoppen en de- 

ze versterker (snelh. 9,5 en 4% cm)? 

5. Indien ik last hen van brom, wil 
ik een anti-bromspoeltje gebruiken. 

Wat voor 'n spoeltje is dit en hoe is 

deze te schakelen? 

4. Hoever mag de functleschakelaar 
van net chassis worden verwijderd? 

7. 15 het nodig, de motoren (3 stuks) 
tegen brom af te schermen? (ik 
bruik een gegoten all. dek). 

8. Hoe moet de wisstroom ingesteld 
worden? (Ik bezit geen meet-in- 
strument). 

9. Tijdens opname kan via de luid- 
spreker  meegeluisterd worden, 

doch het signaal is dan zwak. Kan dit 

opgevoerd worden ? 


ANTWOORD : De Philips recorder kop- 
jes uit de EL 3517 kunt u heel goed 
toepassen bij het Amroh „Војего" 
versterkerschema. Bij weergave is de 
schakeling zonder meer goed. Bij op- 
name zullen de condensatoren, die de 
bias-spanning verzorgen voor de op- 
name- en wiskop moeten worden ge- 
wijzigd. 

Voor de opnamekop is dit C19 van 
220 pF. Afhankelijk van de diverse be- 
dradingscapaciteiten zal deze C 250 
tot 500 pF moeten zijn. 

Begint u eens met 250 pF een proef- 
opname te maken. Daarna een opna- 
me met 100 pF extra, dus 350 pF, dan 
één met een totaal-capaciteit 450 pF 
voor C19. 

De opname, die bij het afspelen het 
grootste volume met de meeste hoge 
tonen geeft, is de beste. 

De hiervoor gebruikte C moet u dan 
permanent aanbrengen. (Hiervoor een 
keramische- of mica condensator ge- 
bruiken). 


De nieuwste 


PRIJS GOURANT 


van RADIO GOOILAND is uit. 





Vanaf 15 november kunt u deze 

ca 70 pagina's tellende, losbla- 

dige, prijscourant bestellen. 
Prijs 1 1.25 


Bij een minimum bestelling van 
f 10— wordt de aankoop van 
de prijscourant vergoed (zie 
reductie-kaart). 


Kent u 


Radio Gooiland 
Service? 


GRATIS VOORLICHTINGSBLAD 
voor amateurs en technici. 


@ speciale aanbiedingen 


schema's en 
bouwtekeningen 


Mocht u voor gratis toezending 
geinteresseerd zijn, den ver- 
zoeken wij и паат en adres aan 
ons kenbaar te maken. 


nieuwe producten 


RADIO e 


Langestraat 107 Telefoon 435 55 


Giro 514047 - Hilversum 
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tP 9020-1 Jt 5-2 
Voor het instellen var de juiste wis- 
stroom zal C21, die nu 2200 pF is, ge- 
Wijzigd moeten worden. in sere met 
C21 ег de wiskop schakelt u een 
lampje, 6 V, SC mA. Parallel aan C21 
Schckelt u een variabele С van bijv. 
2 X 500 pF (afstem-duo) en draait de 
C tot het lampje maximaal oplicht. 
Dit is de juiste capaciteit, ate u door 
een vaste mica-C kunt vervangen. 
Ais u geen дгаа:-С heeft, kunt u ook, 
beginnend те! 1000 pF voor C21, 
steeds 500 pF bijschakelen totdat de 
juiste waarde is bereikt. 

Het vermogen van de EL84 met een 
kathode В van 135 9 en сеп uitgang 
van 5200 О prim. is moximaal. 
ten extra hoge-tonen-speaker 


1000pr 


is op 


1P9039-1A 


vele manieren bij te schakelen. Een 
eenvoudige manier is om parallel aan 
de grote speaker met een C in serie. 
De waarde van deze C hangt af van 
de gebruikte speakers, maar dat zal 
bij een impedantie van 5—7 О tussen 
16- еп 50 xF liggen. U kunt hiervoor 
een käthode-elco met een werkspan- 
ning van 25—50 V gebruiken. Het ge- 
bruik van crossover-tilters is natuurlijk 
mooier. 

Het freq.bereik bij een snelheid van 
resp. 9,5 en 4% cm/sec. zat ca 50 tot 
10.000 Hz, resp. 50 tot 6000 Hz be- 
dragen. 

Een anti-bromspoeltie wordt in serie 
met de weergavekop geschakeld. Het 
aantal wikkelingen is afhankelijk van 
de mate van brom. Frobeert u eens 
een spoeltje met een diam. van ca 
20 mm, breedte 5 mm, met 100 мад, 
0,1 tot 03. Door draaien van het spoel- 
Че (оу. de motorveiden, zal de brom 
minder worden, resp. verdwijnen. 
Wordt de brom erger, dan het aantal 
windincen verminderen.  ,Doet" het 
spoeltje niet genoeg, dan aantal win- 
dingen vergroten. 


De verbindingen tussen functieschake- 
laar en versterker mogen niet lang 
zijn. Bij 30cm leiding zult u misschien 
al een instabiliteit van de versterker 
bemerken. Het beste kan de schake- 
laar in de versterker bij de voor-ver- 
sterkerbuis worden gemonteerd. 
Meeluisteren tijdens opname met een 
groter volume, impliceert een extra 
eindbuis, aan te sluiten op punt R28. 
1. у. HERKSEN 


VRAAG: Bij de bouw van de TV-ont- 
vanger „Vidsomaster” heb ik moeilijk- 
heden. Ik was in het bezit van een 


goedwerkend, door mijzelf gebouwd 
,Slarline" toestel met een DG16 als 
beeldbuis. Ik wilde een grotere bus 
(de MW 36-44) gaan toepassen. 


Het 
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ouda toestel is gehandhaafd tot aan 
de videodetector, maar de beeld-MF 


met één trap uitgebreid Vanaf de 
beelddetector het ik de „Videomas- 
ter" nagebouwd, Bij dit laatste ge- 
deelte is serievoeding toegepast met 
de aangegeven P-buizen. Nu heb ik 
de volgende nar'gheid: 


1: Пе lijntijdbasis is danig уап de 

kook. Het beeld 15 verticaal sterk 
gerateld en beweegt in horizontale 
richting. Oók 's de linkerrand van het 
beeldvlak minder sterk verlicht dan de 
rest en mis ik aan deze zijde wat van 
het beeld. Ongeveer op de scheiding 
van het donkere en het lichte gedeel- 
te bevindt zich een verticaal staande 
streep, welke met het verdraaien van 
de lijnsynchronisatieregelaar zich laat 
verplaatsen. Dezelfde streep, maar 
wat meer gerafeld, bevindt zich ook 
aan de andere zijde van het scherm. 
Wanneer het signaal wordt wegge- 
draad met de potmeter voor neg. 
roosterspanning, op de beide eerste 
buizen van het beeld-MF-gedeelte, ont- 
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Type Fn. Prijs f 99.65 


Theal n.v. 


staat een mooi, gaaf en rustig raster. 
Bovengenoemde donkere plek met de 
verticale strepen blijft echter aan- 
wezig, maar minder sterk geaccen- 
tueerd. 
2. Ik heb de beeld-MF afgeregeld 
met een wÂ-meter tussen rooster 
van B11 en aarde, als volgt: T1, beeld 
ор 10,8 Мс, Т2 ор 14,25 Мс, Т% ор 
11,75 Мс, Т4 ор 15,2 Мс еп T5 ор 13 
Мс. Het geluid is afgeregeld ор 7,5 
Mc. Spoel 1, 2 en 3 van het HF-deel 
heb ik resp. algeregeld op 62,5, 66,5, 
еп 64,5 Мс. De oscillatorfrequentie ор 
75,25 Mc. 15 deze afregeling goed? 
H. Ravensberg 


ANTWOORD: De narigheid in punt 1 
van uw verhaal kennen we ten voete 
uit. Ik kan me voorstellen wat een el- 
lende dat is en ik heb er zelf ook 
al dikwijls heel wat uurtjes mee ver- 
speeld om een dergelijke storing in 
de synchronisatie op te sporen. 

In het algemeen is het namelijk inder- 
daad een synchronisatiefout en het i 
niet goed mogelijk om een blijvend 
advies te geven. 

De dioden kunt u met een ohmmeter 
controleren. In de voorwaartse rich- 
ting heeft de diode namelijk een lage 
weerstand en in de sperrichting een 
hoge weerstand. Maar, er kan ook er 
gens een condensator lekken of eer 
weerstand. defect zijn. , 

In ieder geval moet u eens proberen 
of het misschien helpt als u de aan 
sluitingen 1 en 2 van T2 omdraait. 
Verder dus de diode controleren en 
vervolgens R98 en C99 eens nader 
aan de tand voelen evenals С68. 


Dat het raster opknapt, is een vage 
aanwijzing in de richting, dat de syn- 


-chronisatiesignalen te sterk zijn. In dai 


gevat moet u eens proberen voor C68 
een trimmer van 30 pF te nemen, 20- 
dat u hieraan kunt regelen. In hetzelf- 
de verband gezien is het misschien 
eveneens gewenst om Соб te verklei- 
nen. Uiteraard kan het verschijnsel 
ook optreden bij een defecte buis en 


Gelijkspann.: 0-0.28, 1.4. 7, 35, 140. 350 еп 700 V (20 Кл./У) Wisselspann.: 0-1. 
7. 35, 140, 350 en 700 V (5 ka /М) Hoogspann.: 0-1400, 7000 en 28.000 VDC 0.3 
en 28.000 VAC Gelijkstroom: 0-50/^ А 7 en 140 mA Hoogfreq.: 0-14 Vell еп 0-4 
p-p Decibels: -20 tot +59 dB Weerstand: 0-5 Кеп 500 Megohm Capaciteit: 0-0.0 
еп 0.6MF Zelfinductle: 0-50 Н ,,Non-interference" ОС: 0-28,140 en 700 V 
»Non-interference" DC amperage buisemissle, steilheidsmeting etc. 


Telefoon 242011 - 242012 
Keizersgracht 520 - Amsterdam 
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zo kan ik nog wel even doorgaan met 
het opnoemen van mogelijkheden. 
Het is een naar verschijnsel, dat al- 
gemeen bekend is bij TV-technici en 
dat zonder meetinstrumenten soms erg 
moeilijk te localiseren is. 

Het verschijnsel kan evenwel. ook op- 
treden bij een genererende beeld-MF- 
versterker. Als bijv. het verschijnsel 
ook optreedt indien geen TV-signaal 
wordt ontvangen, dan is er dus waar- 
schijnlij« een genererende MF-verster- 
ker de oorzaak van, dat de lijntijd- 
basis zo raar doet. 

Wat punt 2 betreft, zou ik zo op het 
oog zeggen, dat dit wel goed is. 


Maar, als u een goed werkende ont- 
vanger had, waarom hebt u dan het 
HF-gedeelte niet gelaten zoals het 
was ? U had er toch wel zonder meer 
het tijdbasisgedeelte achter kunnen 
bouwen, inclusief de synchronisatie- 
Schelder. De nutcomponent is niet ver- 
loren gegaan omdat u tussen video- 
detector en kathode-beeldbuis geen 
koppelcondensatoren geschakeld hebt. 
Ik wens u veel succes bij het opspo- 
ren van deze nare fout. 

STIL 


BEELDVLAK 
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licht vlak 
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UIT VOORRAAD LEVERBAAR 


Het jaarboek „THE RADIO AMATEUR's 
HANDBOOK” is verkrijgbaar bij uitge- 
verij WIMAR, Haarlem - Postbus 14. 


Bestelnummer АН 333-60 PRIJS f 17.— 
851 














Opgedampte 
Koolweerstanden 
Type Rsx 

axlale draadelnden 
kleine afmetingen 


Internationale 
ringkleurcode 





ruisarm 


MODEL as (max. 3 uV/V en 1 uV/V) 


leverbaar met 
toleranties van + 10%, 
4 5% en 4 2% 


X-Y RECORDERS y =f (x) 


Een van de meest populaire modellen. Papier-formaat 
ВИ" x 117. Twee onafhankelijke servosystemen voor X 
en Y. AS. Schrijfsnelheid: У sec. voor de volle schaal 

in X - en Y-richting. Ingangsspanningen: van 5 mV tot 
500 V in 11 stappen (ook Continu Variabel tussen de 

stappen). Nauwkeurigheld: beter dan 0.25 % van de F | R M A K. 5. р ) | Е 
volle schaal. Door ingebouwde tijdbasis-generator (van ` 


sec. tot 500 sec. voor de volle schaal іп X-richting). POSTBUS 19 - AMSTELVEEN - TEL. (02964) 6222 
is het ook mogelijk y = f (t) te schrijven. 


EE ~ г Моог economisch gebruik: 





De batterij jen met 


МОРЕ! вов de д levensduur 


logarithmische omvormer 












Levert aan de uitgang een gelijkspanning die evenreaig 15 
aan de logarithme van de ingangsspanning. Een direct 
opvallende toepassing is: het op volautomatische wijze 
opnemen van karakteristieken van versterkers, 
resonantiekringen enz. waarbij de Y-as direct in dB 
geschreven wordt. 


NADERE INLICHTINGEN BĲ: 


Коога 
yk (ZH) 


vd LINDENSTRAAT 11-13 - TELEFOON 985153" - TELEX 31238 
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B. 'BOEKENFON DS 


„TRANSISTOREN" - 1. M. Krugman WELEKTRONICA" - G. D. Wiekel 
| Berliner Union, Stuttgart. 190 pagina's, 52 pagina's, 68 figuren 1 5.60 
122 figuren 11449 Uitgave: Kluwer - Deventer. 


Dit boekje, beknopt maar volledig, 
werd door de auteur-leraar speciaal 
geschreven voor al degenen, die een 
elktrotechnische opieiding volgen aan 
een UTS. 

Het mag een gelukkig feit worden ge- Het bevat het voorgeschreven leer- 
noemd, dat de transistorontwikkelin- plan elektronica, tw. — elektronenbui- 
gen door deskundige auteurs op de zen, versterkerschakelingen, elektro- 


voet wordt gevolgd en in publicaties nische apparaten, detectie- en ont- 
verschijnen Hierdoor wordt de mo-  vangtoestellen. 


gelijkheid geschapen, dat de andere 
technici, die niet bij de ontwikkeling 
zijn betrokken, toch op de hoogte kun- 
nen blijven zonder zell de tijdrovende 
basis-wetenschap ut le pluizen. 


In de „Elektronische Reihe" is een 
| nieuw boekje uitgekomen, dat een 
vertaling is van het amerikaanse, dat 
bovenstaande titel draagt. 


„Elektronica is op dit moment het 
enige geschikte doekje, dat direct ор 
het doel af gaat, zonder onnodige uit- 
weidingen. Achter in het boekje zijn 
een aantal ехатгпордамеп afgedrukt 
Zij kunnen dus direct met de practi- ter oefening. 


eegne beginnen. Verkrijgbaar bij uitgeverij Wimar te 


Oók dit boekje mag in uw transistor- Haarlem - Besteinummer KL 29. 
bibliotheek niet ontbreken. 

Verkrijgbaar bij uitgeverij Wimar, Haar- DECEMBER: GESCHENKENMAAND 
lem - Bestelnummer 1409-7-9 GEEF ELEKTRONISCHE LITERATUUR 
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„TIJDBASISSCHAKELINGEN" О. S. Puckle 
en lr. S. V. Kaplan. - Kluwer - Deventer 


Naar een vakkundig boek over tijd- 
bas:sschakelingen, hun beproevingen 
en toepassingen, is veel vraag. Een 
dergelijk boek werd door Mr Puckle in 
het engels geschreven. De auteur n.l. 
heeft zelf veel tot de ontwikkeling 
van tijdbasisschakelingen bijgedragen. 
Bij Kluwer in Deventer, is een neder- 
landse vertaling van dit degelijke werk 
verschenen. 

Het supplement over gastriodes is bij- 
zonder welkom teneinde verkeerde 
opvattingen over frequentiebeperkin- 
gen van deze buizen op te helderen. 
Een boek, dat in de belangstelling zal 
staan bij ingenieurs en studenten, als- 
mede bij geinteresseerde amateurs. 
Wij maken de vertaler; ir $. V. Kaplan 
hierbij een compiiment over de kun- 
dige vertaling. 

Verkrijgbaar bij WIMAR - Haarlem, 
Bestelnummer KL26 f 12— 
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Polymeter-B 
20.000 Ол = 2000 9//-- 


Universeel meetinstrument voor radio en TV 
31 meetgebieden voor: 

! gelijk- en wisselspanning tot 5000 V 
gelijkstroommetingen tot 10A 
weerstandmetingen tot 20 MQ alsmede 
output —10 tot +62 dB 
hoogspanningmetingen tot 20.000 V 
met extra probe 


UITVOERIGE BROCHURE OP AANVRAAS 
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Robuust draaispoel-kernmagneetsysteem Schokbestendig 


N | ҒАР | UTRECHT 


Dreagbeugei is tevens standaard Eénknops-bediening 


instrument: netto prijs f 230. - 
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GROENEWEGJE 129 DEN HAAG 


De beroemde amateur-ontvanger RCA 
ARS8 van 550 КС tot 52 Mc in 6 banden 
In kast, m. voeding ingebouwd. 14 bui- 
zen (nieuw) m. schema, in prima 


staat rn ceres OO f 495 — 
COLLINS ontvanger TCS 12 van 1,5 
tot 12 Mc, in 3baaden, zond. buizen 
en PSA. In kast, m. schema f 90.— 
Idem, met buizen  ........ f 125.— 


COLLINS ZENDER, 25 watt, type TCS 6. 
van 1,5 tot 12 Mc, in 5 bnd. Met bui- 
zen: 4X 1625, 3X 12A6, in kast met 
antenne-aanpassing f 125.— 
TONFUNK TV-chassis 1109, UHF voor- 
bereid. Met 16 bzn, zonder schakel- 
fouten. Werkt prima. Met schema, 
doch zonder beeldbuis f 265 — 
Beeldbuis hiervoor: AW 53-88, 1109, 


Es dM AR t 125.— 
ћазкег voor beeldbuis .... f 5.— 
TRANSISTORS 

GIF75 (is ong. OC72) ...... f 1.95 
TF77/30 (is ong. ОС50) .... f 3.75 
2N215 (is ong. OC71) ruisarm f 5.-- 
GTF 2012, 8 W (is ong. OC16) f 5.50 
VEE, GA RE + 6— 
TFó6 (is ong. ОС71) ........ + 5— 
Universeeldiode .......... f 0.50 
Germaniumdiode OA85 .... f 0.75 


Philips Auto-Mignon draaitafel voor in 
auto en geluidswagens enz., 45 toeren 
type AG2101. 6,12 en 24 V accu f 75.— 
Gestabiliseerd voedingsunit (ex NRU) 
220У net; HSP 350 V, 225 mA, 6,5У, 5 
amp. 40V, 1 emp. Buizen: AZ50, 4X 
UL41, 2X 85A1, EL41 f 39.50 
STEREO POTENTIOMETERS - PREH 

2х 250 КО, of 2X 1 МО, of 2X 1,3 MQ 
Op één as .............. s. f 150 
UNIVERSEELMETER voor de amateur en 
beroepsman, 20.000 ON (50 xA) 
NIEUW, met testsnoeren f 50.-- 
AEG gelijkrichtcel B250C75 f 2.25 
Siemens gelijkrichters M30C900 f 3.75 
BEO C600 f 475 V250C70 f 5.75 
RELAIS 

Siemens kamretais, min. model, 6 V, 


2X maak  ....... BE [54.75 
Relais klein mod. 3000, 12V, 2х 
maak, 1X wissel .......... f 275 
TELRELAIS 99999 1000, 6V 1 245 


Slemens stappenrelais 5х 11 standen 
4 baans, 60 Q ............ s. f 475 
Siemens vlakrelais 2x wissel, 


spoel 10 + 800 + 200 Q f 1.95 


_ Siemens vlakrelais 2X maak 


spoel 2X 500 О 


(bij de Wagenbrug) 
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RADIO SERVICE ,TWEI 


TELEF. : 11 79 48 


BCE24 de 2-meter ontvanger m. 10. bzn 
en schema. Alleen bij ons t 57.50 
BC625 de 2-meter-zender, zond. buizen 
en input-trafo t 12.50 
BC457 viiegtuigzender гопа. tankspoe! 


Gu 4201011) обот НЯ t 7.50 
Marie omvormer 220v DC op 220V 
EM OO Walt, 5072 7...... f 125.— 


Wheatstone meetbrug met galvano- 
meter in houten kolfer, meet van 0 
tot 210 Q. PRACHT INSTRUMENT t 22.50 
Duocondensator 2x420 pF, nieuw f 0.95 
ELSFCONDRAAD (dump-staal) p. bos 
van 800m - groen plastic f 15.— 
RUBBERKABEL, 4-adorig, 4X 0,85 mm; 


vol-koper. Lengte 400 m op stalen 
ћазре! МЕСОМ ............ f 80.— 
MOTOR EMI 20/30V, AC/DC, 8000 t. 
МЕНЕЕ О OO DCN t 6.50 


AFSTEIVCONDENSATOR 2х 3-voudig, 
5--60 pF, m. keramische as. N'euw іп 


DISSE ^^ TE Id teres f 475 
Phiips MINIATUUR INSTEL-C's: 

бес 5 (ӘР soodat MES f 0.50 
Ker. draaicondensator 100pF f 1.25 
Mica diflerential-C 50 pF .. f 075 
Miniatuur POT.METER v. ТҮ: 
1—1,5—15—100—250—500 КО en 

1 M9, 1,5—2 MQ - per stuk f 0.50 
Siemens uitgang 2184 = 5200 op 

Gy OM shet t 2— 
VESA A a oer f 1.50 
Dubbele smoorspoel (Siemens) 

АИ БОЛА И 2-22-22 f 4.25 
ELCO's 

BOE SAC Miel f 0.85 
oor ls, БОКУ ОНА Же. t 0.85 
100+100+50+20 #F, 50 V 1 0.95 
24-48 AF 350/585 V ...... f 075 
2X50 uk 350/385 volt ,... f 1.50 


2 X 50 uF, 350/385 V (Siemens) f 1.95 
Philips blokcondensatoren 1, 2,5 of 3 
uF voor cross-filler, p. stuk f 0.65 
De beroemde SET 19 WS van 2—8,5 
Mc (is 35 tot 155 m) m. 15 buizen en 
S-meter (500 xA) m. schema іп 

kast f 39.50 
Idem, maar dan geheel COMPLEET van 
A tot Z met alles er bij: 19 set + om- 
vormer + variometer + controlbox 
+ koptelef. + microfoon + antenne 
+ voet + seinsteutel + reservedelen 
+ alle kabels en mont.rekken f 75.— 
Ook zijn verkrijgbaar de LOSSE ON- 
DERDELEN van de 19-5ЕТ: 

Omvormer (Rotary) 
Variometer 








THE” 


GIRO: 201 509 


Controlbox ................ 1 2.50 
Koptel. + microfoon (nieuw) f 4.50 
ldem, gebruikt ............ f 2.75 
Seinsleutel — .............. t 1— 
Seinsteutel idem, in met. doos f 3.— 
Antenne 3j-delig .......... f 3.50 
Aatennevoet .............. f 1.50 
Aansluitkabels voor de set 

(“20 UZ maat t 1.50 
Montagerek 19-set ........ 1 2.50 
Montegeplaat .............. t 1— 


Grundig BANDRECORDERTELLER (model 


uurwerk) ................. t 4,95 | 
Ohmite 2-deks 12 standen schakelaar 

15 ampere ...... On HE 1 8.50 
TRILLER 6 volt, 4-pens, amerikaans 
DIGUWAIDECOOS EE EE IE t 495 
Smoorspoel, gekapseld, 100 mA f 1.95 

Гуе Соахріша + chassisdeel f 0.75 
Ronette micrkabelpiug Е 120 | 
Versterkerchassis met кар, leuk model | 
atm. 25 X 17 X 16 cm f 12.95 і 
Telefunken STEREO OPN./WEERGAVE- . | 
KOPIES PEN M f 3.75 | 
ldem, DUBBELSPOOR ...... t $75 | 
(MU-METALEN HUIS ALLES NIEUW) | 
DRAADGEWONDEN POT.METERS: | 
25Cr—300—500—800—2500— 5000 

25000 en 50 КО, per stuk t 1.25 
Calvern draadpot.meters, 

(КО ОА 2 an EE EE E 1 5.95 
Miertrafo, 50 op 50 ка .. f 1.50 


Verhuistrafo 0—110—150—220 volt 
150 watt t 8.95 
idem, 0, 127, 220 V, 250 watt f 12.50 
Маћогу-Метсипе KWIKCELBATTERU 
type RM 1, niet oplaadbaar, 1,35 V, af- 
meting.: 16х15 тт), p. stuk f 0.50 
Dump nieuwe VIDORBATTERIJEN: 

14V f 1.95 45V f 2.50 145V f 5.95 
Philips voed.trafo: 0, 110, 130, 220 V 
sec. 1X250V, 70raA, 6V, ЗА f 7.25 
Wij kochten uit overtollige fabrieks- 
voorraden vele radio- en TV-buizen. 
Nieuw verpakt in dozen. Vraag onze 
speciale prijslijst van deze buizen. 


SPECIALE AANBIEDING IN BUIZEN 

А71 f 2.50 А2414 2.40 А14 f 4.50 
EL3 f 4.50 ЕВІ1 1 5.25 EBL21 f 4.25 
ECH21 f 4.25 ECH11 f 9.25 EL41 f 5.25 
EAF42 f 5.50 ЕСН42 f 3.75 ЕСС40 f 4.25 
EZ80 1 2.20 6BQ5 f 5.20 EL34 f 7— 
Minimum postorder f 3.—. Vrachtkosten 
voor koper. Verzending uitsluitend on- 
‘der rembours of vooruitbetaling ор 
giro. Onze zaak is donderdags na 
15 uur gesloten. 








EGEL ELECTRONICS - amsterdam 





үи Gu ЧА” ТНТ ГИР УЛУ, Y дее еі ad P A 


“ 





ZANDSTRAAT 34 bij Kloveniersburgwal · С Telefeon 22 34 84 Giro 65 53 39 
TRANSISTOREN POTENTIOMETERS 
GTF20 = ong. ОС/1 ...... f 5.25 INRUIL TV-ONTVANGERS diverse 500—50—1—100kQ, 16 MQ f 075 
GTF44 = ong. OCH4 ...... f 5— merken, 43- en 53cm beeldb. Tandem 20--500 КО 0,2+1,5МО 1 0.99 
GTF45 = ong. OCHS ...... f 4.50 VANAF f 250.— 7 Draad, 5 0,50 watt ........ f 5.50 
GTF32 = ong. OC/2, p. paar f 8.— Philips pot.meter, oud mod. 
ШЕ66 = ong. OC72 ...... f 5.25 100—850—500 КО  ........ f 075 
TF77/30 M HERD E eu f 4— BUIZEN STEREO, 2х0,5 МО, 2Х2М0 1 225 
B» e d e Ion: (Le VRAAG ONZE LIJST MET Doos met 80. kristallen ES 
R75, ruisvrije LF-transistor f 3.50 : ` vaor Jas EEN „— 
! — minlatuur transistors speciale aanbiedingen Doos met 120 kristallen 27—38,9 Mc 
|." OC65 f 425 ОС66 1 475  GELÜKRICHTCELLEN "DITS tene e. 145— 
P TRANSISTOR-ONDERDELEN B60C600 f 475 B250C130 f 475 Sound Power kopteief. DLR5S f 3.75 
| Luidspreker - 6cm, 8 0 t 650 М50С900 4 3.50  B250C125 f 550 Voeten RLI2P35 ......). f 250 
luidspreker - ф 13 cm 150 Q f 850 B30C275 f 195 58250875 f 5.75 Noval voeten, bakeliet f 0.20 
| Беггісіс телле midden en lang 4 175 Cel 500V, 5 mA .......... f 3.75 Noval voeten, keramisch f 0.35 
Osctatorspoeltje midden f 1.701  sILICIUM DIODEN BA100 f 2.25 Min. voeten .............. f 0.20 
Draaicondensat>: 250-117 pF 1 173 OA210 f 475 OA214 1 975 P-huls voeten ............ f 015 
Min. draai-C m trimmer f 3.25 Transistorhouder — ......... f 0.25 
Min. elco 10 Ap. 2-8 V .. 1 050 SABA TV-afstand-bedieningskastje, Am. octal voeten, ker. f 0.35 
dr, с facti 
2—i—4—5.en 10 «F, p. stuk f 045 7 7 meter 7-ad. plastic kabel f $50 yIGANGSTRAFO'S DL92-94 f 175 
Transistor рот. 10 КО f 1.50 Uchtnet-storingsfiiter voor TV ү. FM Idem: EL41 f 175 — El84 f 275 
tot 300 watt. nattte 175 Balans: 2XEL84 of 2XECL82 f 5.50 
Celestron li . f 
E. GER 5 Aë ELCO's: 450 V, 2x16 MF, 2X8 uF, KSB dubb. straalbuis HRP2/100/15 
` 2Х44--6 uF, per stuk f 175 DBM 10-12 ...... ......... f 22.50 
MF-trafo's min. 471 КС, p stel f 5— Bipolair, 10 uf, 100 V ...... f 075 Deze buizen worden NIET verzonden. 
MF-trafo's 10,7 Mc, per stel f 0.95 idem: 200 pE 150 М ...... f 125 LEAK, dyn. P.U. met Ph. kop (diamant) 
MF-trafo's 471 КС, pet stel f 095 |с elco's, 100—50—25 pF, p. st. #045 те! trafo, WEU CE 175— 
Gecomb. 471 КС en 10,7 Mc 1 1.45 Elco, 1000 uF, 6—8 М ...... f 0.60 DECCA, F.FS.S. stereo - шолай p.u. 
DraaKC 2X100pF ........ f 525 verhuistrafo 125—220 V, 100 W 4 975 ™ diamant naald, 18 micron. Slechts 
Draai-C 1X100pP  ........ f 1J5 Smoorspoel 250 mA  ...... f 450 YOO demonstrates gebruikt. Compl. 
Philips min. draai-C 2Х465рҒ f 275  Toon-smoorsp. (mu-metaal) 1 оза ат т. stereo толо kon EP 
FM draai-C 2X16pF ...... f 0.95 Philips voedingstrafo: prim. 110—220 V сапага птапэсирисо аи ааз е 
Min, draal-C 2X16pF ...... t 2— sec. 2X250, 75тА, 1X63V 4 6 PMA ос f 225.— 
Splitstator 2Х50рЁ ...... f 175 Trato 220—127 V, 20+6 V # 375 Nordmende Bandrecorderdek, Titan, 
Ker. condensator 3X1500pF f 0.50  Trensistor-voed.trafo; prim. 110—220 V ned eindverstu renis cds Dee 
.Amphenol coax plug compl. f 225 39€ 40V ................ t 150 National, Comm;ontvanger MEE 
Pye coaxplug ........... К ! 075 Trator2X 6M, 2 Aoc ETC AO EEE кырыс сс Т Еа 
Bulgin telefoon jack + chassis- Triller-trafo 65v - 220V t 2.25 ~ S 
Golflengteschakelaars : 
Keel kb GE 5E f 175 AEG scooptrafo 1X1700V, 20mA, 2% 022. standen 1 125 
Bulgin 7-pens plug--chas.deel і 2.25 470, BOMA, 4X63V ...... IO EEn RU. Ton 250 
Bulgin 10-pensplug+chas.deel { 2.50 Triller, 12 volt, 4 pens .... f 150  pruktoetsblokken n (TET ў { 250 
Peiker min. coax plug compl. t 5— Triller, 6V, 4 pens ........ t 375 : 2 
А Triller, synchroon, 6V .... 4 375 Mlerorschakelaars ........ f 175 
KABEL, afgesch. 6-ад. waarvan 2 apart Ee EE NEE t 175 Triode v. modelbesturing XFG1 f 7.50 
е Se SE 122 Ferrietstaaf, 140 xis mm + t 075 Relais, Slemens, min. 5800 1 478 
ele sad. p. m. P 57 у DEER 
etend Ee Бар : 1% Ferrietstaaf, 70X 20 mm, m. plat f 0.75 Kat EE ege 230 St 
Telef. kabel, 24-ad. рег 10 m. f 2.50 Tee Es сар: SC Ы e Wisselspanning relais, 220 У 4 475 
9-ad. telefoonkabel, p. m. | f 0.60 Telefoon-relals, div. waarden 2 3 н 
берите gad ире, рл. f 125 Beskeie, 30 stopen lU Бе Үйі, арг, пасан н 
Twinlead, 300 © рт. ...... f 0.18 Selsyns 5 inch Ø, 220V wisselspann. p.u-arm'm. inbouwset f 650 
6-ad. plastic kabel, p.m. f 075 per paar ................ f 25.— Telefunken stereo opn/weerg. kopjes 
per 100 meter .......... 155.— ` potkern-trafo, om transistoromvormer ` 4spoor .................. f 575 
Schellendraad, 25 meter 6 0.55 van te maken van 6 V batterij naat Tandrad vloeistof pompen 24 V DC 
Montagedraad : groen, blauw, geel en 90 volt .................. f 2.50 gelen. f 35 
tood - 4 X 10 meter ...... 1 2— Amphenol UHF zend-coax, nieuw, А 
4 bruin, blauw, groen, 3X10m f 1.50 divers wattage, vanaf f 0.50 per meter POSTORDERS ALLEEN BOVEN f 2.50 
855 
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ONZE AANBIEDING TV-MATERIAAL 


Beeldbuis 55 ст, AW 53/88, 110° 
Nieuw, doch m. kleine schoonhelds- 
foutjes, m. volle garantie f 95.— 


Dit is de 
moderne DISCUS 
KANAALKIEZER 
met roterende 
schijf en de 
buizen PCC88 

en PCFBO. 


Prijs: f 30.— 





Fhilips kan.kiezer, kl. mod. m. buizen 
PCC88 en PCF80, gedr. bedrad. f 30.— 
Speciale aanbieding - Let op de prijs 


NSr kan.kiezer m. bzn PCC88 en 


ETE f 22.50 
Idem, doch zonder bzn f 15.— 
HS-unit 90°, 20ué 111.50 
HS-unit АТ 2016 = АТ 2018 f 1475 
HSP-unlt AT2004 (70-, 1 19.75 
HSP-unit 900 voor FYHa f 1475 
Lorentz 70° HS-unit, vervanger voor 
EN Me EE f 1475 
Atbulgspoel, zond. magneet 4.95 


Afbuigspoelen AT 1009/01 110? f 14.75 
Afbulgspoel 90^ (Graetz; 6 9.75 
Afbuigsp. АТ1006 of AT1005 f 10.— 
Е 175 
f 5.50 


IV-masker 45 ст, vngesp 
TV-masker (metaal) 45 cm 


idem, plastic, 53cm ...... { 7.50 
Beeldultgang 90° .......... 1 4.25 
Bee!dbloktrafo ............ 1 275 


Voet v, beeldbuls, duodecal 1 1.— 
2-ізіңҙ Philips TV-chassls t Be 
Losse trommel Ph. 12 kan. klezer 

met spoelen .............. ( 475 
Beeldbreedteregelaar .. .. ! 1.50 
Coaxkabel (72 Q) per meter t 0.50 


TV-BUIZEN nieuw In doos met garantie 


»3cm 709 20HP4 A 1 97.50 
IONENVAL ............... .04 150 
Focusseermagneten | 6.50 
Correctie-magneet ....... . t 150 
Saba afstandsbedleningskabel Nieuw 


Іп doos т. 7m plastic kabel, bedie- 
ningskastje, (3 pot meters; en noval- 


plug! ROTOREN EER f 3.50 
TV-kasten 43 cm, noten-kleur, 

met masker ............ f 14.75 
T.V-automaat met PCF80 f 6.50 


Pracht universeelmeter, 20.000 р. V 
De meter voor vakman en amateur 
RE ER aon a f 60.— 





NIEUWE HOOGSTRAAT: 10 
TELEFOON 64494 
GIRO 6455 91, 












TELEFUNKEN RECORDER KOPPEN: 
Stereo opn./weerg. kop : = 
4-spoor % 5.75 
Spleet: 3,5 mu; 40—16000 Hz 
Normaal opn/weerg. kop ; 
dubbel spoor .... + 375 
Spleet: 3,5 mu; 40—16000 Hz 


ALLES NIEUW - PRACHT ШТУОЕ- 
RING - IN MU-METALEN HUIS || 
















Regelbare osc.spoel 40—60 kHz 


voor bandrecorder vont АМАН 
Telefunken bandtellers v. rec. f 4.50 
Duo-C 2 х 500 rn f 0.85 
FM-duo 2 X 16 pF ...... f 1.25 


5-voud. draal-C 3—35 pF ker f 2.50 


CELLEN В60 С600 1 475 
8300 C75 4 2.75 B30 C275 t 1.95 
B250 C60 f 1.95 M30 C900 4 5.50 





Siemens blokcel: f S— 


Е220 C350 f 5.50 


E220 C300 
Е220 C400 f 4— 


B20V, бА f 10.50 4000 V, 3mA t 4.75 


Telefunken elndtrappen voor 
radio m. compl. trillervoeding. 
met 1 X EL41 of EL84 - 6 volt f 42.50 
m. 1X EC92 + 2X EL84, 12V f 52.50 


auto- 


tones pluggen + contra, 8 p. f 0.50 
Ingekap. smoorspoel 80 mA f 1.95 
Siemens dubb. smoorspoel 

2X150 mA cod coorta .... f 425 
Japanse meetcellen, 1 mA 4 1.50 
AEG meetcel, 1—5 mA 1 1.50 
$-el. LOPIK-ANTENNE „e... $19.50 
10-el. breedband Кап. 5—11 f 22.50 
15-el breedband Кап. 5—11 450.- 
3-el. breedband kan. 5—11 f 5.75 
2-el. breedband kan. 5—11 1 4.75 
Gel breedband Кап. 5—11 1 12.50 
9-el. breedband kan. 5—11 f 17.50 
Al deze antennes zijn corrosievri] 
Wisselstroom omvormer 24V — 

in 50V ~ uit, 50р. 200 май 1 14.— 
Minlatuur SMOORSPOEL, 20 mA f 0.50 


TT ms mp. сә ь 


EEN KLEINE GREEP UIT ONZE ENOPME 
SORTERING RADIO- EN TV-BUIZEN WEL- 
KE WIJ U TEGEN DE ZEER BEKENDE (A- 
GE PRIJZEN KUNNEN AANBIEDEN ! 


iedere buts wordt genarandeerd 

met onze bekende volle garantie 
5Y3 2.25 178 0.9* 384 5.25 
6H6 0.95 607 0.50 155 3.25 
3A4 1.75 154 8.25 3A5 4.25 
а 5.-- 172% 5.50 505 275 
EBL1 5.25 10^ 3.29 UY 3— 
ECH3 475104 1.75 EMA 425 
ECH21 4.25 EB91 1— AZi 2.75 
ALA 4.75 EBL/1 4.25 EF22 4.25 
EL3 4.75 UCHz: 4.25 CAC25 0.50 
EM34 4,25 UBL7: 4.25 !)СН25 0.50 
EF55 0.95 EBF2 4.75 6C4 275 
EF50 0.95 ECH4 4.75 EL34 7.50 
CE7 0.50 AZ41 2.50 XFG1 7.50 
ЕМ85 5.50 ELL80 7.50 DF67 2.50 
EF804 5.75 UM4 5.75 DL72 2.50 


PL21 f 475 686 15.- EF95 1 375 
OA2 6 4.75 E92CC 1 1.95 EC92 1 5— 
Eikeltriode 955 f 1.50 85A1 2 


Stabillsatoren VR105 f 2.75 VR150 f 2.75 
UBC41, UABCBU, РАВС80, ЕВС81 
суву PY83, EBF80, EBF89, ECCB1 
FCCB?, ЕСС85, ECC84, ЕСС85. 
ECH81, ЕҒ41. EF42, EF83, EF85 
EF89, EL42 PCC85 
DK91, DK92, DK96, DF96, DAF91 
DAF96, DL91, DL92, DLY4, DL96 
ECL82, PCL82, PCF80; PCF82 
PL82, ЕСЕ80, FCF8? 


Kwikgelljkrichtbuls 


2000V - 1000 mA ........ 1 2.50 
RELAIS 

Relals 500 9, 1 contact 10A 4 275 
Tweeling-relals, 24 volt ... f 2— 
Telrelals, telt tot 9999 ...... f 0.95 
Vlakrelals 2.5 РВ f 1— 
Kwikelals SA, 40V=  .... f 275 
Min. Relais voor modelbesturing ` 
5800Q - 2X om ...... je... t 5.50 
6V synchr. triler ..... Se 4.75 


Nikkelljzer accu, 1,4 V 5АЏ .. 
50 keramische C's + 50 R's 
gd 
Alléén afgehaald, wordt niet verzonden 
Voor scoop of TV, NIEUWE BUIZEN 
VCR517 f 4.50 Voet hiervoor f 1— 
CV951 125 cm t 4.50 
Diverse RADIOKASTEN, moderne dult- 
se modellen 


f 

2 Volts triller synchroon .... f 3.50 
t 
t 
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TELEFOONTOESTEL met klesschlji 


gelijk adn stadstelefoon .. + 4.75 
TELEFOONTOESTEL met klesschlji 
zonder hoorn BEENS Stene Ul nd 
Tel.hoorn als stadstelefoon 1 2.50 
Es 





H 
Huistelefoon m. 6 drukt. zowel te ge- 
bruiken als wand- en tafeltoestel. 

Max. aantal aan te sluiten apparaten : 


7 stuks; т. schema, р. stuk 116.75 
TELEFOONCENTRALE 27 lijnen t 195.— 
Koptel. m. microf. 19-set 1 2.75 
Telef.kab. (v. orgel) 5-ad. p.m f 0.25 
9-aderig, per meter ...... f 0.50 
Batterij luidspreker, 10 cm vlerkant. 

Zeer gevoelig .. v 4 5/75 


Luidsprekerrooster, bruin plastic, 

Пе Я cm 227222 Voy CAR 
Lorenz hoge-tonen-speaker 15Н85 
Те gebruiken als тіке 4 1.75 
luldsprekertrato's Telefunken onz. 
7000/3,6 10500/3,6 12500/3,6 15000,5 5 
22000/3,6 7000/15 ........ ІШЕДІ 
Transistor-uftgang Grundig t 150 
Siemens groot model HiFl-uitgang 
voor EL84 m. tegenkopp. .. f 425 
Uitgang, klein model 7000/5 4 1.— 
Siemens balansuitgang 2х EL84 

met tegenkopreling — ...... f 5.50 
ERRES uitgang EL84 ........ 1 175 
Balansuitgang 2X EL84 .... f 475 
Orlgineel polyester, 
weerbestendig LINTLIJN 3009 (grijs 
en doorzichtig). Per meter f 0.18 
Mast-afsp. f 0.50 Muur-afsp. f 0.50 


verllesvrije en 





Monarch stereo wisselaar 4 snelh. 
ook gewoon te gebruiken 1 69.50 


Blaupunkt spoelblok 5 toetsen, 4 ban- 


den, met schema ........ + 5.75 
10,7 Mc, Blaupunkt MF  .... f 0.95 
10," Mc - ratlo-detector .... f 0.95 


Gecomb. Górler MF-trafo p.stel f 1.50 
Teletunk. MF-trato 472 КС р. stel f 1.— 
Ferrietstaaf 12 х 2 cm f 175 
18X10 1 1.25 - 12X8 f 0.75 
GOLFSCHAKELAARS: 
keramisch 2-deks, 4 standen 1 1.75 
pertinax  3-deks, á standen f 0.95 
miniatuur 1-dek, 4 moedercontacten 


s2stondang е aes a f 0.75 
?-deks, 4 standen  ........ 1 0.95 
Min. schakelaar 12 standen f 2.25 


IRANSFORMATOREN - prim. 127—220 У 
Trato v. osclilograat AEG 1х 1700, 
20mA 2Х470, 80mA 4X6,3 f 19.50 
Phllips 70 mA 2X260 1X6, 1 5.95 
Phiips 70 mA 2X260 2X6, 1 6.25 
ingekaoseld, 63V, 1А 1 5.75 
Philips 2X6,5, 1X4V 1X300V 


Ze MR 1 19.76 
Philips voeding 40 mA, 2x260 V, 
du en ere VER so ost 4.75 


Philips voeding, 75 mA, 2x260 V, 

4 еп 63 V f 575 
Unitran voedingsapparaat 250 V, 250 
mA met gelljkrichtcel, cond. en smoor- 
spoel, geschlkt v. orgels f 25.— 
Verhulstrato 75 watt, Ingekapseld, 
gescheiden gewikkeld. .... f 9.75 
Microt.trafo 50—20.000Q  .. f 075 
Blaupunkt celvoed. 75 mA, pr. 0—220 
sec. 1X 63 + 1X 260V 1 575 
Grundig celvoed. 50 mA pr. 0--220У 
sec. 1X 63 + 1 X 260V 1 5.50 


SMOORSPOELEN Telefunken, voor het 
maken V. toonwlssels 2,85 mH f 2.75 


POTENTIOMETERS 
Alle waarden: z. schak. f 0.50 m. scha- 
kelaar f 075 - Dubbel: f 1.— 
Draadgew. 500 (2, 10 000 100.000 f 1.— 
2х50.000, ороз 2... t 1.50 
Min. pot.meter v. TV, p. stuk f 0.50 
Siemens pot.meter, 1,3 MQ, log. 

per GP а ТУЕ f 0.30 
Complete telefoon-gelijkrichter 

24 volt, SA 
Meetzender 100—130 Mc 
Collectormotor 24 volt, 8 watt 


1 1975 
t 22.50 
t 5,50 


Transistoren Siemens 7F66(OC71) t 3.— 
ТЕ = OC72 ............ f 1.95 
Ruisarme 2N215 = OC71 f 5 
GFT2012, 8 watt + OC16 1 5.50 
OC3 f 2.50 OC4 { 2.50 
Kristaldiode univers, tot 200 Mc 1 0.50 


Moderne Amerlkaanse buizentester 

110V - ongeveer AVO-tester voor 
steilheids- en  emisslemeting, hand. 
model, m. klelne defecten 1 45.— 


Losse dynam. elementen 506 ! 1— 
(luidsprekertjes v. hoge tonen zui) 


Ker. novalvoet m. afsch. ous f 0.60 ` 


Noval-voet f 0,25 Rimiock voet 1 0.25 
Min, voet тең bus t 0,50 


METAAL-PAPIER CONDENSATOREN 


3 иЄ, klein толе! ........ 1 2.50 
Blok, 4,7 en Е де ...... . 1 425 
Bosch ontstoor cond. 3 uF 1 1— 
Aanloopcondensator 27 uf t 150 
Elco's 385V - 1X BuF .. t 0.60 


1X 32 uF 11— -2X 50 ШЕ f 175 
100-H 200 pF t 2.45 1000 uF 110V f 4.75 


Elco ` 5000uF МОМ ...... 1 475 
2%- 50дЕ 273 VO не 1 0.95 

WMF doopwikkelcondensator 

ОЕЕО УОТ ER 1 0.50 


Amp.meter, 20 em ф, weekijzer 4 9.50 
Druktoetsschak. 3 toets. 


Klein, МИ ТУ . t 150 
2х4 toetsen, afzond. lossend 1 5.75 
8 toetsen гест ...... 1 2.75 
10 toetsen гест, ...... 2.75 
Klavlertoetsen als In radlo 

4—5—6—7 f 2— — 10 ! 4.75 





Gramofoon, m. versterker, ingebouwd 
in luxe koffer, 4 sneiheden. NIEUW in 
doos M И И f 79.50 
Metz minlatuurmotoren 45V= f 1.95 
Philips luldspr.doek 30x50cm t 175 


Minimum postorder { 250 Zending 
alleen onder rembours of voorult be- 
taling per giro. Goederen welke niet 
aan de verwachting voldoen, kunnen 
binnen 3 dagen worden teruggezon- 
den waarna terugbetaling volgt. 


Verzendkosten voor rekening koper. . 
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SYLVANIA is overal 






ter wereld bekend 






om haar fluorescentie- 


lampen met de 










SYLVANIA is егіп 
geslaagd, hel aantal 
lumen per watt te 
verhogen van 

45 tot 70 штеп! 


hoogste lichtsterkte 


ф 


SYLVANIA lampen geven u ais extra voordeien: 
@) lichtsterkte blijft langer behouden 
Automatique | @ 6%» hogere lichtopbrengst - 
bá (3 gestandaardiseerde kleurnuances o 
(4) hoogste levensduur 


Electrique N.V. 


асылына Занда АНА A ННН | DOKUMENTATIE OP AANVRAAG 





NOG DEZE WINTER | 


kunt u belangrijke resultaten bereiken door onze oplelding voor 


uw vestigingsdiploma 
ELEKTRO WINKELIER, RADIODETAILHANDELAAR, ELEKTRO-TECHNISCH INSTALLATEUR, — RADIOTECHNISCH 


INSTALLATEUR, TELEVISIE-DETAILHANDELAAR 


Laat daarom geen tijd verloren gaan | Vraag nog heden onze uitvoerige inlichtingen en u ontvangt 
GRATIS onze 


GIDS VOOR ZELFSTUDIE - ELEKTRO, RADIO, T.V. 


waarin u alle bijzonderheden vindt over de examen-eisen, de leerstof en de opleiding. Pak 
energiek aan en ook u zult SUCCES hebben. Door onze 


examenwaarborg 


E hebt u de grootst mogelijke zekerheid van slagen. 


Ook wanneer u persoonlijke vragen. hebt, geeft onze adviesdienst u graag alle 
inlichtingen die u wenst. 


VERENIGDE LEERGANGEN VOOR SCHRIFTELIJK ONDERWIJS $ 
TUINLAAN 185—191 - SCHIEDAM - TEL. (010) 69712 | 





4 
а TERTE ELE — 





Je жайт ым 





Amsterdam-Z 
v. Woustraat 182 





REIMEX n.v. 


Euro ПО E 








Telefoon 72 86 42 
Giro 15 97 16 





Zo juist gearriveerd! Enorme sortering T.V.-KASTEN - tafelmodellen - staande | 
kasten - schitterende combinaties - danke en naturel gepolitoerd - ook blank ` 
etc. in 43 - 53 - 59 - 61 cm. 


TRAFO's MET DUBBELFAS. CEL, 

85mA met cel 250У--6,3У f 7.75 
100 mA met cel m % f 10.75 
110тА met cel ^5 d f 12,75 
130mA met cel ^ ji f 15.50 
250mA met cel ч o f 22.50 


TRAFO'S zonder cel: 
250 V, 50 mA f 5.— 250 У 85 mA 4 5.50 


Telef 110 тА f 8.50 150тА f 10.75 
РО Z5O mA nn f 17.50 
Trillertrafo, 6 volt ........ 1 5.59 
AN synchr. triller ,......... ( 425 
UITGANGSTRAFO'S 


Telefunken uitg. 7000 Q en diverse an. 
dere waarden ..:......... f 176 
Telef. uitg 5200 О (EL84) .. f 2— 
Tele! 112. v. EL84, spec. HIFI t 2.50 
Balansu'gang 2XEL84 (Telef) f 5— 
Balansuitgang 2XECL82 (Telef) + 5.— 


SMOORSPOELEN 


75mA 1 275 100mA 1 375 


150 ТА f 4.50 300 ТА t 6— 
200 mA f 5.25 60тА ! 2-- 
SPOELBLOKKEN 

Telefunken spoelblok, 5 bnd, lang, 


midden, kort; m. opgebouwde duo en 
увек. s. st Т f 2.95 
Met 7 druktoetsen, Lang, Midden, 
Kort en FM. 


met schema ............ f 8.25 
met druktoetsen, Telefunken, lang, 
midden, kort 4- schema # 5,25 


met 6 druktoets. + toonrollen f 5.75 
Midden freq. trafo's, nieuwste ovale 


model met FM; per stel f 2.40 
Idem, zonder FM ........ t 2— 
Rond met bandbreedteregelaar en 

FM - per stel ............ 1 375 
Idem, zonder FM ........ f 2.75 


Telefunken 9 kHz filter. Haalt de hin- 
derlijke fluittoon uit uw toestel f 1.75 


Speciale FM-duo .......... + 275 
lege staande kasten v. radlo 

en grammofoon, vanat f 25.— 
TV-masker, 53 cm - plastic 

goudkl. gespoten. Zeer mooi 1 4.75 
Idem, 45 CM .............. f 475 





Acculaadinricht. v, 2-4-6v 1А f 12.50 


T.V.-ANTENNE 
3-elements met dubbele reflector 


Lopik, corrosle-vrij ( 29.80 
10-elements Langeberg ant { 2875 
10-elements breedband ant. f 52,50 
ЕМ-АМТЕММЕ __.............. f 7— 
SPECIALE AANBIEDING | 

Lopik TV-antenne .......... f 17.50 
10-el. Duitsland TV-antenne f 20.50 
Lintlijn 300 Q, per meter f 0.15 


TELEVISIE-SET, 55 cm, gr. uitv. 


compl. m. 21 


Vol-automatsch, 
buizen (zond. beeldbuis) f 225.- 


ELECTROLYTEN 

2X20 uF, 500V; 2х16 џЕ, 385 V, 
2х8 нЕ, 385V; 2X10,4F, 500V; 
1X25 uF, 285V per pakket van 


Si stuks! зонов I T NS + 2.50 
5 stuks, 25 MF, 275 V ...... (E 
Elco's 2Х 50 uF 350V f 175 
2X 32 НЕ 350V 1 1.75 
2X100 uF 385V ! 225 
1X 16 uF 385V f 0.95 
1X100uF+2X50uF 4 2.25 


‘MOTOR, 220V, 0,1 А, 22 М (col- 


lectormotor) afm.: 16 X 6 cm tf 12.50 
Speclale aanbleding AEG bandrecor- 
dermotor. 220 V, 2 richtingen draaiend 
Atm.: 7,5 X 7,5 X 5,5 cm f 24.75 


GELIJKRICHTCELLEN Е 30V3A 975 
B 250 C75 2.25 E220C300 5.- 
B250C100 275 E250C300 5.— 
B250C150 475 E220C350 6-- 
B275C130 4.75 E220C400 7.— 
B30V 1А 475 E250C450 7.50 
B30V 2А 675 E30V 2А 4.— 
B30V 5А 17.50 E30V 6A 9.75 
B 125 C180 425 E 390 C40 5.— 
B 60 C600 4.75 
B 30 С275 275 
В 155 C90 3.25 
B250 C250 7— 
M30C900 325 


E15 C600 2.25 
E125 C180 5.75 
E 140 C30 1.95 
E250 С0 5.25 





Е 500 C50 5.75 


Prijzen vanaf Ғ 12.50 





Potmeter, 2. schak. div. w f 0.75 
Idem, div. waarden m. schak f 1— 
Dubb. pot.meters, div. waard. f 1.50 


STEREO-POTENTIOMETER 
2 X 1MQ of 2 X 0,5 t 275 


Combinatiekast voor radio en gramo- 
foon, tafelmodel, vanaf f 20.— 


TV-BUIZEN nleuw in doos met orlgine- 
le fabr.garantle. GEEN RISICO I 


43/80 909. 1 95— 
43/88 1109 ! 95— 
43/69 704 1 9750 
53/80 70 1175— 
53/80 909 116.- 
53/88 1109 1 160.— 
BUIZEN 


Tegen nog lagere prijzen І 
Vraagt Prijscourant t ` 
ALLE typen voor radio en ТҮ! 
MET VOLLE SARANTIE 


TRANSISTOREN SIEMENS e.a. : 


Equivalent OC16  .......... f 5.50 
5 о t 5.— 

D OCH AR 1 $— 

2 ОСТИ: За 1 5— 
DÉI Т f 450 


КОЛ. ОС44 HF tot 30 MHz f 5.50 
Equivalent OC45 HF tot 10 MHz f 5.— 


Universeeldiodes ` ......... f 0.50 
Weerstanden, 100 stuks 

diverse waarden ...... «x2: f 250 
50 condensat. + 50 weerst ! 2.50 
50 weerstanden — 1MQ ,. f 2.50 
50 weerstanden 05 МО 1 2.50 
‘Condensatoren 100 stuks 

diverse waarden ....... e. 1 250 


Keramische en trolituul C's, per 
100 stuks, diverse waarden 1 2.50 


LANGSPEELBAND 180 m + 595 
18 ст, haspel, 540 m langsp.b. f 14.95 


Lege haspel, 18cm ...... t 1.25 
Meetcellen 1 en 5 mA 1 2.25 
Staafcel 4000 V, 3 mA 1 475 


Wij wensen onze cllénten een prettig Kerstfeest en een voorspoedig 1961! 





Kë Ate eg 





ës эриге 


De AFDELING GROOTHANDEL 
van de 
TECHNISCHE INDUSTRIE 
levert tegen concurrerende prijzen 


T.V. afspan-materiaal | en de bekende 
T.V.-antennes ROBOT superspoelen | 











De transformator met het eeuwlge leven 
D L U х о R” gevestigd sedert 1935 


` VEILIGHEID 
LOOPLAMP 
LAAGSPANNING 


kwaliteits industrio, 
VERHUIS (SPAAR) TRANSFORMATOREN tractie en scheepvaart 


HOOGSPANNING dë 
SCHEIDING ee EN BREMA AMSTERDAM: 
DRIEFAZEN VALERIUSSTR. 114 : 


Kielin electro-motoren, raam- en tafel-ventilatoren 
APPARATENFABRIEK ,LUXOR" van EERSTE 
„Korte Poellaan 23 — HAARLEM — Tel. 02500-12305 FABRIKAAT 


R.W. 1. en 


ET. меш ВИ 





А ROTTERDAM-Z 
AO 


E) oi Ye 
NEONVOX - electronisch orgel ur а 


WEERSTANDEN WEERSTANDEN 
ALLE ONDERDELEN UIT VOORRAAD TEE 
LEVERBAAR danzen 





DIIS LLL 
TELECON 020-720752 





TUNG-SOL VERMOGEN TRANSISTOREN 


EE REED 7. чый а ПР >" || 


Groot vermogen - 
Middel vermogen — 
Hoge frequenties tot 20 Mc @) 
Middel frequenties г 
Levering aan handel еп industrie 

Zeer concurrerende prijzen 4 
Prijslijst: op aanvraag 

Thans ook silicon gelijkrichters z 


+ • +++ 


TECHNISCHE INDUSTRIE- & HANDELSONDERNEMING 
A. WURFBAIN 


Van Alphenstraat 2 - Voorburg/DEN Haag - Holland 





PERSONEELSADVERTENTIES 













PHILIPS 


EN 
w 


N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN 
EINDHOVEN 


Voor experimentele onderzoekingen worden ge- 
vraagd jonge, enthousiaste 


radiotechnici 
(N.R.G.) 


en 


hogere technici 


(elektronica, elektrotechniek, fysische techniek) 


die, na een ruime opleidingsperiode, een zelfstan- 
dige taak zullen krijgen bij het ontwerpen van 
nieuwe, of het verbeteren van bestaande pro- 
dukten. 













Een ervaring van enkele jaren wordt zeer op prijs 
gesteld, doch deze is niet steeds een voorwaarde, 
Voor aanvullende studie worden faciliteiten ver- 
leend. ў 


De activiteiten liggen o.m. op de volgende werk- 
gebieden: 













1. Televisie en recording 
2. Elektronische meetapparatuur 

3. Meet- en regelapparatuur 

4, Onderzoek naar schakelingen, buizen en hun 
toepassingsmogelijkheden. 


! 





Voor een nadere oriëntering dient men zich, onder ver- 
melding van personalia, opleiding en ervaring te 
wenden tot de afdeling Personeelzaken, Willemstraat 
20 te Eindhoven, onder RE 60262, 


, 


Bi de Afdeling ARBEIDS- 
GENEESKUNDE van het 


NEDERLANDS INSTITUUT 
VOOR 


PRAEVENTIEVE 
GENEESKUNDE 


Wassenaarseweg 56, Leiden 


kan geplaatst worden een 
| | 3 

voor electronisch werk, voor- 

al ten behoeve van electro- 


myografisch- en audiologisch 
onderzoek. 


Sollicitaties met opgave van 
personalia en diploma’s te 
richten aan de Directie, 


% 2 Ж UN 
еле» 


DELFT 


J. H. BECKER N.V 
INSTRUMENTEN- EN 
APPARATENFABRIEK 


vraagt voor spoedige indienst- 
treding: 


U.T.S.-ers 


voor de Electronische ont- 
wikkelingsafdeling. 
Schriftelijke- et топазилде 
sollicitaties te richten aan: 





NV BALANSEN- EN SEWICH- 
TENFABRIEK JULIAN H. BECKER 
Crommelinlaan 77 Delft 
Telefoon 01730 - 25903 
841 2 
“аһ N TE | ә жаз наға NOR T же Sie мо — 


| 
| 
| 
| 
| 
| 





Wij vragen voor onze 
TELEFUNKEN werkplaats 


RADIO- 
TELEVISIE- 
MONTEUR 


Datum van indiensttreding 
in onderling overleg. 


Sollicitaties na telefonische afspraak 
onder no. 128333-128334, toestel 44, 
ор ons magazijnadres : 

Sloterkade 162-168, Amsterdam-w 


N.V. ELECTRICITEITS MAATSCHAPPIJ AEG 


AMSTERDAM - FREDERIKSPLEIN 26 - TEL. 62911 (44 LIJNEN) 


60600090000000000 


6900000 


Door uitbreiding van de 
SERVICE-AFDELING is bij 
MESSA ELECTRONICS N.V. 
plaats voor een 


"d RADIO 
MONTEUR 


Hij za| in nauwe samenwerking met de ontwikke- 
lings- en verkoopafdeling tecnnische bijstand moe- 
ten verlenen aan Messa reiaties in het gehele land. 
Gedacht wordt aan een medewerker, die beschikt 
over praktische: ervaring op het gebied van de 
antennetechniek en over enig commercieel inzicht. 
Brieven onder letter A.S. met vermelding van ge- 
noten opleiding, worden ingewacht bij: 





MESSA ELECTRONICS N.V. - Oostpiein 114, Rotterdam 


PERSONEELSADVERTENTIES 
In Radio Electronica bereiken 
de gehele Nederlandse 


_ ELEKTRONISCHE SECTOR 


ER а. 
aux HAS а 
\ 
/ 








Ee | 


RADIO COMMUNICATIE INDUSTRIE — ZEIST 


vraagt voor haar servicedienst 


Geroutineerde 
service monteurs 









Diploma N.R.G. of gelijkwaardige opleiding vereist, 
evenals rijbewijs B-E. Ervaring met electronische 
Scheepsapparatuur (ook radar) strekt tot aanbe- 
veling. 


РРА DEER WO MO аа aq 


Uitvoerige sollicitaties aan de Directie 
Postbus 75, Zeist 





De OCTROOIRAAD te ‘s-Gravenhage vraagt: 


Technische ambtenaren 


in het bezit van dipl. H.T.S. (werktuigbouw, physica, 
elektrotechniek of chemische techniek), voor de 
analyse en selectie op onderwerp van octrooi-lite- 
ratuur. Aanstelling in de rang van adjunct-technisch 
ambtenaar, technisch ambtenaar of technisch amb- 
tenaar 1e kl, afhankelijk van leeftijd en ervaring. 
Eigenhandig geschreven soll. gericht aan het Hoofd 
van de Afdeling Personeel van de Octrooiraad, 
onder no. 03973/7672 (in linkerbov.hoek env. en 
brief) in te zenden aan het bureau Personeels- 
voorziening van de Rijksoverheid, Prins Mauritstaan 

1, Den Haag. 


/ 


Bij de afdeling ELEKTRONICA van het INSTITUUT TNO 
voor Werktuigkundige Constructies, Prof. Mekel- 
weg 2 te Delft, kunnen worden geplaatst : 


a. enkele hogere elektronici 
voor ontwikkelingswerk op het gebied van 
elektronische instrumenten 


b. enkele radiotechnici 
voor het onderhoud en de ijking- van 
elektrische- en elektronische meetinstrumenten 
Brieven met volledige inlichtingen + pasfoto te 
richten aan de directeur van genoemd instituut, 
Postbus 29, Delft. 


г id m чер 











vraagt enige 





Nijmegen : 


Hilversum: 


Belangstellenden kunnen zich voor een. uitvoeriger 
oriëntatle wenden tot de afd. Personeelzaken, Willem- 
straat 20, Eindhoven, onder vermelding van personalla, 
| opleiding, ervaring en een eventuele bijzondere voor- 
| keur voor één of meerdere der bovenvermelde gebieden, . 
Ё- onder ВЕ 60272. | 


L RAADGEVEND 
INGENIEURSBUREAU 
Ir. V. M. A. PEUTZ 
а Akoestiek 

" Electro-akoestiek 
lawaaibestrijding 
Trillingstechniek 
VRAAGT 


 ELEGTRONICUS 


"n 


М.М. PHILIPS’ GLOEILAMPENFABRIEKEN 


hogere electronici 


voor werkzaamheden bij de ontwerp-laboratoria te 


Eindhoven: a. 
b. 


PHILIPS 


onderdelen en hun toepassingen, 


televisie-, recording- en 
versterkerapparatuur, 


meet-, regel- en controle-instal- 
laties. 


halfgeleiders. 


zend- en ontvanginstallaties op 
het gebied van: 


telefonie en telegrafie, 
radio en radar. 





die o.a. belast zal worden met het onderhoud en 
de ontwikkeling van de electronische apparatuur 
en het verrichten van akoestische- e.a. metingen 
met behuip van electronische apparatuur, alsmede 
‚zal meewerken bij het adviseren en ontwerpen van 
electro-akoestische installaties. 

Vereist is dipl. H.T.S. - Rens & Rens, radlo-electro- 
nicus N.R.G., of gelijkwaardig. 

Eigenhandig geschreven brieven te richten aan het 
bureau: Prins Hendrikstraat 2 te Nijmegen. 


luidsprekers 


TECHNISCH BUREAU 
UYLENBURG 


lordensstr. 62 Haarlem 
Telef. 14232 





MENTOR 


Knoppen, Pijlknoppen, Entráe's 
Schalen, vaer meetapparalen 
Fija-grof_Instelknoppen, 
Losse vertragingen 
Flexible koppelingen, 
Fabr.: Ing. Dr. Paul Mozar. 


TECHNISCH ЕМ (INDUSTRIELE 
HANDELSONDERNEMIG 


UCO 


DEN HAAG - RIOUWSTRAAT 189 


ERRÉTJES 


70 cent per regel 


Abonnees gratis tot 3 regels 


GEVRAAGD 


G.1357 Buisvoltmeter, oscil- 


loscoop. 


Gevraagd Mu-metalen scherm 


v. VCR?7. Br. m. prijs aan: 
J. Boer, Qude Bennekomse- 
weg 19, Wageningen 

Gevraagd; Compl. voeding, 


type 62, v. BC624+625. J. v. 


d. Heide, Slotemaker de Brui- 
neweg 12, Haulerwijk, (Fr.) 
Gevraagd: -A£'1956, ge- 
bruikte fabr. meetinstrument. 
Bolswarderweg 21, Sneek 
Tel. 2926. 

Gevraagd: Comm.-ontv. BC 
348 of onderd. hiervan. Br. 
т. prijsoog. aan 7. Н. ten 
Have, Marco Polostr. 78 huis 
Amsterdam - tel. 020-189 109 
б. 1550  Unitran balansuitg. 
9-U-11 of 9-U-13. 

AANGEBODEN 


A-1554, Nwe Philishave teg. 
buizen, onderdelen o.i. 
Vervolg op pag. 846 


845 


H 






























De Stichting 


| чән: A beginnend 
| uu У geluidstechnicus 


die voldoende theoretische- en prak- 
tische kennis moet bezitten om na een 
inwerkperiode zelfstandig de bij film- 
produktie gebruikte geluldsopname- 
en nasynchronisatie-apparaturen (band- 
recorder, mengtafels, versterkers, mi- 
crofoons, pick-ups с.а.) te kunnen be- 
dienen, onderhouden en bij storingen 
te kunnen repareren. 


Gedacht wordt aan een jonge kracht, 
die de NRG-cursus radiotechniek of 
een daarmee gelijkwaardige opleiding 
heeft doorlopen. 


Ervaring in het filmbedrijf en muzikale 
aanleg strekken tot aanbeveling. 


Eigenhandig geschreven sollicitatie- 
brieven moeten worden gericht aan 
de Directeur van de Stichting Neder- 
landse Onderwijs Film, Nieuwe Park- 
taan 1, Den Haag. 

















LINDETEVES-JACOBERG N.V. 


vraagt voor uitzending naar één van haar 
overzeese vestigingen: 


radio-monteur 


Verelst: 






e grondige ervaring op het gebied van 
radio, platenwisselaar en bandrecorder, 


е behoorlijke kennis van de Engelse taal, 


e leeftijd tot ongeveer 25 jaar, 
liefst ongehuwd. 


е 


Schriftelijke sollicitaties te richten aan: . 





Afd. Personeelszaken 


Postbus 5014 - Amsterdam 





DH 2 = ч 4 
TE VA E айтым РУШИ у лү WET TA "RT? 


RIJKSUNIVERSITEIT TE GRONINGEN 


Ор de afdeling MEDISCHE FYSICA van het FYSIOLO- ` 


GISCH LABORATORIUM, kan geplaatst worden een 


RADIOTECHNICUS 


voor onderhoud, bouw en ontwikkeling van 
medische apparatuur. Salaris volgens rijksregeling. 
Sollicitaties met volledige inlichtingen te richten 
aan: Het Hoofd van de afdeling Medische Fysica, 
Bloemsingel 1, Groningen 


Bij het LABORATORIUM VOOR ELEKTRONISCHE ONT- 
WIKKELINGEN VOOR DE KRIJGSMACHT, Haarlemmer- 
straatweg 7, Oegstgeest, kunnen worden geplaatst: 


A. ENIGE TECHNISCHE 
AMBTENAREN 


voor het assisteren van de ingenieurs en/of het 
zelfstendig leiding geven bij ontwikkelingswerkzaam- 
heden op het gebied van radio-radar-regeltechniek 
еп rekenepparatuur. Vereist; dipl. H.T.S. elektro- 
techniek, middelb. radiotechnicus of een gelijkwaar- 
dig diploma. 


B. ENIGE RADIOTECHNICI 


voor het assisteren van ingenieurs en technisch 
ambtenaren bij de onder A genoemde werkzaam- 
heden. Vereist: Dipl. radiotechnicus NRG of een 
gelijkwaardig diploma. 


C. EEN TEKENAAR- 
CONSTRUCTEUR 


voor het uitwerken van mechanische constructies 
voor elektronische installaties en regelapparatuur. 


Enige jären tekenkamer-ervaring strekt tot aanbe- 
veling. Vereist; dipl. 1.7.5. of U.T.S. en/of adspi- 
rant constructeur P.B.N.A. of gelijkwaardige op: 
leiding. 


Eigenhandig geschr. soll. onder no. 04887/7672 (in 
linkerbovenhoek env. en brief) in te zenden aan 
het bureau Personeelsvoorziening van de Rijks- 
overheid, Prins Mauritslaan1, Den Haag. 


PERSONEELSADVERTENTIES 
In Radio Electronica bereiken 
de gehele Nederlandse 
ELEKTRONISCHE SECTOR 













Groothandel in het 
noorden des lands 
Vraagt : 





PHILIPS | 
ÆN А. RADIO-TELEVISIE- 








Iw TECHNICUS 


Vereist wordt een kracht, die 

N.V. PHILIPS’ GLOEILAMPENFABRIEKEN over ruime ervaring beschikt, 

EINDHOVEN geheel zelfstandig kan wer- 

ken en in staat is de leiding 

van de Теспп:5сһе Dienst op 
zich te némen. 





Bij de voortdurende uitbreiding van aktiviteiten 
op het gebied van de vervaardiging van elektro- Geboden wordt een levens- 
nische apparaten en installaties voor industriële 
toepassing of voor wetenschappelijk gebruik is er 
een toenemende behoefte aan kundige 


positie met mogelijkheid tot 
opname in het bedrijfspen- 
Sioenfonds. 


technische 


publicisten B. AANKOMEND 


RADIO-TELEVISIE- 
TECHNICUS 


| 
| 
| 
| 


Teneinde hierin ook voor de toekomst te kunnen 
voorzien wordt in het komende jaar wederom 
met een interne opleiding begonnen. Daarbij zullen 
gegadigden in de loop van twee jaren zowel door 
een speciaal voor hen georganiseerde cursus als 
door gelijktijdige werkzaamheden in de praktijk, 
in de gelegenheid worden gesteld zich voor dit 
in Nederland nog nauwelijks beoefende beroep te 
bekwamen. 


met enige ervaring in hei 
herstellen vàn radio-, TV- en 
andere geluidsapparatuur. 


Ook voor deze functie is 
opname in het pensioenfonds 
mogelijk. 


Brieven met opgave van 
leeftijd, verlangd salaris en 
referenties, alsmede vermel- 


hbs- of gymnasium b ding van de functie A of B, 


worden gaarne verwacht on- 

А А Е ; der no. RE 112 60, bur. van 

< studie te hebben voltooid enige technische oplei- ALA 
d 


In het bijzonder richt deze advertentie zich tot 
jeugdige belangstellenden, die na een 


ding hebben gehad en menen stylistische capaci- , чыгай ene Mn 
teiten te bezitten, dan wel in de journalistiek verzekerd. 

werkzaam zijn en een uitgesproken belangstelling 
voor de techniek hebben. 





Het brede werkterrein, waarop het bedrijf zich in 
binnen- en buitenland beweegt maakt het mogelijk, 
dat candidaten van uiteenlopende geaardheid een 
hen passende plaats vinden bij een commerciële 
afdeling, de publiciteitsafdeling of het persbureau. 


Op de ELEKTRONISCHE AF- 
DELING vanhet KAMERLINGH 
ONNES LABORATORIUM DER 
RIJKSUNIVERSITEIT te Leiden 
kan per 1 januari as. een 


ELEKTRONICUS 


worden geplaatst bij voor- 
keur met diploma H.T.R, of 
` H. Т. S. 


Sollicitaties te richten aan 
het Hoofd v.d. Elektronische 
Aid. Kamerlingh Onnes La- 
boratorium, Nieuwsteeg 18, 


Brieven met volledige gegevens omtrent persoon, ор- 

leiding en ervaring. te richten aan de afdeling Perso- 

neelzaken, Willemstraat 20 te Eindhoven, onder 
` RE 60257. 


Leiden. 








Те koop zgan radio. Dijk 
9, Eersel, N.-Br. 

А.1558 TV-ontv. TX595U, eik. 
kast, kan.kiezer, 42cm Phil, 
beeldb. 67° afb. kl. detec. 
Met schema. Hoogste bod 
boven f 250—. 


А.1552 Div. rad. verst- en 
bandrec.onderd. w.o. enkele 
compl. app. Lijst op aanvr. 


А.1555  Telemax т. bzn en 
43 cm beeldb. in Ы. eik. kast 
(nog af te reg) f 280.— 


Aangeb. Tankperiscoop f 5.- 
Hasp. plastic. tel.dr 1 25.— 
Tannoy SP ү 20.—. KG-ont- 


vang. R10? 6 V f 55.—. Twee 


St. veldtel. compl. ! 36.—. 
Tel. па 18.00 u: 05183-491, 
Hallum (Fr.) 





Aangeb. Phil. autoradio m. 
bal.eindtr. 1 35.-. Triller def. 
Dijk 9, zersel N.-Br. 


A-1346 Alle nwe onderd. v. 
Duomax-+ LSP +batt. Gedeelt. 
gemont. te.a.b. 


А.1551 Pr. bl. eiken kast v. 
electr. orgel, compl. т. Кіа- 
vier, 5 ot. 4 dubb. maarcon- 
tacten p. toets. 2 zwelped. 
Vraagprijs 1 100.—. 


А.1547 2 dict.app. merk Rex- 


recorder, compl. m .platen, 
in koffer. Lost, f 100.— 
A.1356 Petrovoxdeck, 3 mot. 
9,5- 19 cm/sec. 





A1359 -A£- 55 Um '59 а 
f 1.50. Eletron Ae Ит '59 à 
f 1.—. Rad. Bull. ,43 t/m '51 
а f 1.—. OST '47, '52, 55, 154 
ad 1 2.50. Funkschau-Ing. '56 
Vm '59 à f 3.50. Phil. T.T. '52 
Um '56 ad. 1 2.—. Ekele jrg 
niet geh. compl. Eén Koop 


(755--. 





Half december 
verschijnt: 





Isolatie, drager en geleiding 


| als één onverbrekelijk geheel! 


GEDRUKTE 
BEDRADINGEN 


Technisch bureau 


»СІТҮ” 


Afdeling: STROOMDRUK 
Nieuwe Herengracht 181, Amsterdam 
Telefoon 241312 


Іп dit boek worden een tweetal be- 


AMATEUR KRISTALLEN 


In het berelk van 

$,5—10 Mc type CA-F of DA-G f 17.50 
10 —15 Mc type DA-G 1 18.75 
15 —50 Mc type DA-G 1 19.80 


MF-tilter X-tals div freq. 355-465-472 
550 КС, type CMF-F/S 


f 16.20 
Standaard 100 КС, type EA-G f 26.75 


Exact af te regelen. 


kende TV-ontvangers, пл. de FUTURA 
(+ variant met VCR97) en de PLANIOR 
(+ variant m. Videon-onderdelen) be- 
schreven door de bekende TV-expert 
P. Vijzelaar. Aan de hand van vele fo- 
to's, figuren, diagrammen, enz. worden 
deze ontvangers duidelijk gemaakt. 
Het boekwerk telt ca 150 pag. met 
vele grote uitslagtekeningen, zender- 
lijst, enz. enz. 


"АҚТС TECHNISCH BEDRIJF N.V. 


Hobbemastraat 125 Den Haag Telefoon 332497 





Verkrijgbaar bij : 
UITGEVERIJ WIMAR — 


Postbus 14 -- Haarlem 


mm! 











AR-4-333 


Betrouwbaar 
Duurzaam 








Tt 





p X ELEKTRONENBUIZEN 


1111 HALFGELEIDERS 


"Ili 
duurzaam betrouwbaar . goede service . doelmatige verpakking 


Radoma гу ЖҚ Amsterdam - Tel. 220101 





Agfa magnetoon 


geeft ook 


de toon aan! 





Speciaal voor de 





projectie van 
smalfilm en dia’s, 


via de bandrecorder 


PE 31 S- Signeerhand 
geluidsband met witte, beschrijfbare rugkant! 


HET SPECIALE AGFA MAGNETOON 
SIGNEERBAND PE 31 S 


Geluids-voordelen van het Agfa polyester 


voorgerekfe maferiadl : 


is Uw perfecte hulp bij het synchroniseren D 


f : een grote dynamiek zónder vervorming bij 
van geluid en smalfilm- of diabeeldenl 


overmodulatie 
e géén аб реп van de band langs de magneet- 


de geluidsband 


Op de witte, goed beschrijfbare rugkant 
zijn alle tekens steeds duidelijk leesbaar. 
De onderlaag van het Agfa Signeerband 
garandeert een prettig schrift zónder ge- 
vaar voor schadelijk doordrukken! 





koppen 


• een zó grote soepelheid van de band, dat 


ook de hóógste frequenties - door de band- 
recorder doorgegeven - worden opgenomen 
os oorgegeven bij de laagst mogelijke snel- 
eden 


* Studio-zuiver... zowel NRU en Wereld- 
omroep als de Eat ONA wee sie werken 
sinds jaren met Agfa Magnetoonband! 





met het studio-zuivere* geluid! 3 
x 






